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администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 20.05.2013г.           
                            № 628                                             г. Цимлянск

Об утверждении генеральной схемы 

очистки территорий населенных пунктов 

Цимлянского района
        Руководствуясь Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003г. № 152 «Об утверждении «Методических рекомендаций  о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации»,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1.Утвердить Генеральную схему очистки территорий населенных пунктов Цимлянского района согласно приложению к настоящему постановлению.
    2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте http://cimlyanck.donland.ru .
    3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

Главы Цимлянского района                                                                  К.А.Кулягин
Постановление вносит 

отдел коммунальной инфраструктуры

и архитектуры Администрации

Цимлянского района  
                                                                                                                                 Приложение 
к постановлению Администрации 
Цимлянского района

от 20.05.2013г. № 628
ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИЙ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН»

Том 1

Существующее состояние системы

санитарной очистки и уборки территории и перспективное развитие муниципального образования 

 «Цимлянский район» 

2012

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

по теме:

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН»

Том 1

Существующее состояние системы

санитарной очистки и уборки территории и перспективное развитие территории населенных пунктов Цимлянского района 

Ростовской области

г. Ростов-на-Дону

2012 г.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-РАЗРАБОТЧИКЕ

Общество с ограниченной ответственностью «Экострой»

Генеральный директор Статов Андрей Викторович, действующий на основании Устава ООО «Экострой»;

344064, г. Ростов-на-Дону, бул. Комарова, 28/2, к. 317.

тел.8(863)274-49-44, 226-31-18;

тел/факс 8(863) 274-49-44.

E-mail proeco09@yandex.ru
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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем отчете использованы ссылки на следующие нормативные акты:

Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ

МДС 13-8.2000 «Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации» Утверждена постановлением коллегии Госстроя России от 22. 12.1999г. № 17.

Методические рекомендации о порядке разработке генеральных схем очистки территории населенных пунктов РФ. Утверждены Постановлением Госстроя России от 21.08.2003 г. № 152

ГОСТ Р 51617 - 2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия»

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»

СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов твердых бытовых отходов»

СанПиН 2.2.1/2.1.11200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»

Областной закон Ростовской области от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных правонарушениях Ростовской области»

Областной закон Ростовской области от 11.03.2003 № 316-ЗС «Об охране окружающей среды Ростовской области»

Областной закон Ростовской области от 25.07.2005 № 340-ЗС «Об административно-территориальном устройстве Ростовской области»

Областной закон от 03.11.2006 № 578-ЗС «Об экологической экспертизе в Ростовской области»

Областной закон Ростовской области от 23.12.2008 № 181-ЗС «О внесении изменений в областной закон «Об областной целевой программе в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2008 – 2010 годы» 

Областной закон Ростовской области от 03.08.2007 № 747-ЗС «Об охране зеленых насаждений в населенных пунктах Ростовской области»

Областной закон Ростовской области от 25.07.2005 №340-ЗС «Об административно-территориальном устройстве Ростовской области» 

Областной закон Ростовской области от 27.12.2004 N 243-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Цимлянский район» и муниципальных образований в его составе». 

Постановление Правительства Ростовской области от 31.10.2012 № 983 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Ростовской области на 2014 – 2020 годы»

Постановление Администрации Ростовской области от 10.08.1998 № 308 «Об утверждении примерных правил благоустройства и санитарного содержания городов и районов Ростовской области»

Постановление Администрации Ростовской области от 09.09.2008 № 456 «О некоторых вопросах, связанных с установлением тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса»

Постановление Администрации Ростовской области от 13.04.2010 № 218 «О порядке ведения регионального кадастра отходов производства и потребления Ростовской области»

Постановление Администрации Ростовской области от 25.08.2010 № 143 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ростовской области на 2011-2015 годы»

Постановление Администрации Ростовской области от 16.09.2010 № 186 «Об утверждении долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года»

Постановление Администрации Ростовской области от 01.11.2010 № 277 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области на 2011-2013 годы»

Постановлением Администрации Ростовской области от 25.01.08 № 18 «Об утверждении порядка охраны зеленых насаждений в населенных пунктах Ростовской области и методики исчисления размера вреда окружающей среде в результате повреждения и (или) уничтожения в зеленых насаждений в населенных пунктах Ростовской области»

Постановление Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 270 «О Порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ»

Решение коллегии Администрации Ростовской области от 26.06.2006 № 32 «О повышении эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Ростовской области»

Решение коллегии Администрации Ростовской области от 26.11.2007 № 69 «О ходе выполнения решения коллегии Администрации Ростовской области от 26.06.2006 № 32 «О повышении эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Ростовской области»

Решение коллегии Администрации Ростовской области от 01.02.2010 № 2 «О проводимых мероприятиях по повышению эффективности деятельности по обращению с отходами производства и потребления на территории Ростовской области» 

Постановление Администрации Цимлянского района №1204 от 30.08.2012г. О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 25.02.2010г. №148 «Об утверждении районной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Цимлянском районе на 2010-2015 годы» 

Постановление Администрации Цимлянского района №1380 от 18.10.2012г. «О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 24.03.2010 г. №324 «О реализации районной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Цимлянского района на 2010-2014 годы» 

Постановление Администрации Цимлянского района №1370 от 14.12.2011г. «О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 25.10.2010 г. №1362 «Об утверждении районной долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды и рационального природопользования на 2011-2015 годы на территории Цимлянского района» 


Постановление №1221 от 03.09.2012г. "О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 20.02.2012г. №213 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Цимлянский район на 2012-2014 годы» 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины с соответствующими определениями:

	Генеральная схема очистки территории муниципального образования
	муниципальный нормативный правовой акт, определяющий и обеспечивающий организацию рациональной системы сбора, регулярного удаления, размещения, а также методов сбора, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество спецмашин, механизмов, оборудования и инвентаря для системы очистки и уборки территорий населенных пунктов, целесообразность строительства, реконструкции или рекультивации объектов размещения или переработки отходов

	Твердые бытовые отходы (ТБО)
	остатки веществ, материалов, предметов, изделий, товаров (продукции или изделий), частично или полностью утративших свои первоначальные потребительские свойства для использования по прямому или косвенному назначению в результате физического или морального износа в процессах общественного или личного потребления (жизнедеятельности), использования или эксплуатации, образовавшиеся в жилых помещениях в результате жизнедеятельности населения;

	Жидкие бытовые отходы (ЖБО)
	отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (жидкие нечистоты, загрязненные воды, фекальные отходы нецентрализованной канализации и тому подобное);

	Вторичные материальные ресурсы (вторсырье)
	отходы потребления, которые используются вместо первичного сырья для производства продукции, выполнения работ или получения энергии

	Вид отходов
	совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов

	Захоронение отходов
	изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах, в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную среду

	Использование отходов
	применение отходов для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии

	Коммунальные отходы
	отходы от домовладений, включая ЖБО и КГО, отходы, образующиеся в офисах, торговых предприятиях, мелких промышленных объектах, школах, больницах, других муниципальных учреждениях и других объектах городской инфраструктуры

	Несанкционированные свалки отходов
	территория для размещения промышленных и бытовых отходов, эксплуатируемая без согласования с исполнительной властью, эксплуатируемая с отклонениями от требований санитарно-эпидемиологического надзора

	Обезвреживание отходов
	обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую природную среду

	Обращение с отходами
	деятельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов

	Отходы производства и потребления (далее - отходы)


	остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства

	Переработка отходов
	деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов

	Полигон захоронения отходов
	комплекс природоохранных сооружений, предназначенных для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения ТБО, предотвращающий попадание вредных веществ в окружающую среду, загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующий распространению грызунов, насекомых и болезнетворных организмов

	Размещение отходов
	хранение и захоронение отходов

	Сбор отходов
	прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейшего использования, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов

	Свалка
	местонахождение отходов, использование которых в течение обозримого срока не предполагается

	Свойства отходов
	качественная определенность отходов рассматриваемого вида, соответствующая данному промежутку времени и проявляющаяся как способность этих отходов к известной смене состояний или пребыванию в известном состоянии за этот промежуток времени

	Сортировка отходов
	разделение и/или смешение отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие

	Накопление отходов
	временное складирование отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования

	Утилизация отходов
	деятельность, связанная с использованием отходов на этапах их технологического цикла, и/или обеспечение повторного (вторичного) использования или переработки списанных изделий

	Зеленые насаждения 
	совокупность древесно-кустарниковой и травянистой растительности естественного и искусственного происхождения (включая парки, бульвары, скверы, сады, газоны, цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники)


ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

	
	

	Генеральная схема очистки территории населенных пунктов 
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	Твердые бытовые отходы


	ТБО

	Жидкие бытовые отходы


	ЖБО

	Крупногабаритные отходы


	КГО

	Пескосоляная смесь

Предельно допустимая концентрация
	ПСС

ПДК



	Памятник природы
	ПП



	Особо охраняемая природная территория 
	ООПТ



	Очистные сооружения канализации
	ОСК

	Очистные сооружения дождевой канализации
	ОСДК


ВВЕДЕНИЕ


Санитарная очистка населенных пунктов – одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, которое включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке коммунальных отходов, а также уборке территорий населенных пунктов.


Генеральная схема направлена на решение указанных задач на расчетный срок 10 лет (до 2022 года), с выделением I очереди мероприятий на 5 лет. Указанный расчетный срок принят в целях сохранения концепции единства развития территории района. Мероприятия запланированные в схеме и основные прогнозные показатели соответствуют этапам развития муниципальных образований и прогнозным показателям, отраженным в Генеральных планах, правилах землепользования и застройки городского и сельских поселений Цимлянского района Ростовской области, разработанных в 2010 году ГАУ РО «Региональный институт территориально-градостроительного проектирования», а также в Схеме территориального планирования Цимлянского района Ростовской области, разработанной в 2008 г ОАО Российским институтом градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор». Через каждые пять лет Генеральная схема корректируется путем внесения необходимых уточнений и дополнений. 


Генеральная схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки, их основные параметры и размещение, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение технических средств. [1]


Генеральная схема является одним из инструментов реализации Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».


Генеральная схема разрабатывается в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Госстроя России № 152 от 21.08.2003 г. и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест». [2]

1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА


Генеральная схема очистки территории населенных пунктов Цимлянского района выполнена согласно муниципальному контракту №2012 от 20.12.2012 и на основании задания на выполнение работ по разработке Генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов Цимлянского района Ростовской области в 2012 году (Приложение 1). Заказчиком является Администрация Цимлянского района.


Генеральная схема очистки территории населенных пунктов Цимлянского района разрабатывается для сельских и городского поселений в составе района, согласно муниципальному контракту.


Очистка и уборка территорий современных населенных пунктов, городов и районов должна развиваться на основе прогнозируемых решений. Генеральная схема является программным документом, который определяет направление развития данной сферы деятельности на территории Цимлянского района, дает объективную оценку и возможность принятия руководителями органов местного самоуправления и руководителями специализированных в данной сфере предприятий всех форм собственности правильных решений в сфере санитарной очистки и обращения с отходами на подведомственных территориях.


Анализ существующего состояния системы санитарной очистки территории Цимлянского района выполнен на основании исходных данных, представленных заказчиком, Генеральных планов, правил землепользования и застройки городского и сельских поселений Цимлянского района Ростовской области, разработанных в 2010 году ГАУ РО «Региональный институт территориально-градостроительного проектирования», Схемы территориального планирования Цимлянского района Ростовской области, разработанной в 2008 г ОАО Российским институтом градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор».

2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

2.1 Общие сведения и природно-климатические условия

2.1.1 Общие сведения о муниципальном образовании «Цимлянский район»


На северо-востоке области, в 236 километрах от донской столицы – города Ростова-на-Дону, на крутых высоких берегах, омываемых волнами Цимлянского водохранилища, раскинулся в зелени садов город Цимлянск – районный центр Цимлянского района. Цимлянский район имеет богатое историческое прошлое. Здесь первые поселения появились в VIII веке н.э., когда были построены хазарские крепости, известные по истории как крепости Саркел и Правобережное Цимлянское городище. Цимлянская, как казачий городок в 1672 году уже существовала. 

Первые документальные упоминания о казачьем городке Усть-Цимла, впо​следствии станице Цимлянской, городе Цимлянске, давшем название Цимлянскому району, встречаются с 1672 года, хотя, как свидетельствует история, этот населенный пункт значительно старше.

Располагалась станица на правом берегу Дона между реками Цимлой и Кумшаком. До революции район входил в состав I Донского округа области войска Донского, а станица Цимлянская являлась волостным центром. В волость входило 14 сельских Советов и 89 населенных пунктов. В июне 1924 года в Цимлянской было объявлено обязательное постановление №156 Донского исполнительного комитета шестого созыва «О районировании Донобласти». Согласно этому постановлению Цимлянская волость стала называться Цимлянским районом.

Цимлянский район как муниципальное образование сформировалось в 2004 году в ходе реформы административно-территориального устройства в соответ​ствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в российской Федерации» и Постановлением администрации Ростовской области от 12.02.2004 №66 «О первоочередных мерах по проведению реформы местного самоуправления». В последний раз его границы пересматривались в 2007 году.

Цимлянский район расположен в северо-восточной части области и граничит с Морозовским, Константиновским и Волгодонским районами Ростовской области и с Волгоградской областью. Восточную часть территории района омывают воды Цимлянского водохранилища.

Площадь территории Цимлянского района составляет 2528,9 км².

Особое место в районе занимает Цимлянская гидроэлектростанция (ГЭС). Цимлянская ГЭС, а также плотина, гидроэлектростанция, сооружения для судоходства, подачи воды для орошения земель, рыбопропускной комплекс входят в состав в комплекс Волго-Донского канала, входящий в Дунайский водно-транспортный коридор №7 (Дунай-Дон-Волга). Основное назначение регулируемого стока на реке Дон и Цимлянском водохранилище – обеспечение полива сельскохозяйственных культур; создание судоходного единого пути от Балтийского в Черное море, обеспечение прохода судов типа «река-море»; улучшение условий промыслового рыбоводства. Административный центр района город Цимлянск.

Расстояние от райцентра (г. Цимлянск) до г. Волгодонск – 20 км, до областного центра – г. Ростов-на-Дону – 236 км. 

В Цимлянском районе находится 1 городское и 6 сельских поселений. 

Основу экономики района составляют предприятия по производству и переработке сельхозпродукции; предприятия легкой и пищевой промышленности; машиностроения и металлообработки, строительных материалов, электроэнергетики. Здесь работают крупнейший в России Цимлянский судомеханический завод, знаменитый завод цимлянских игристых вин, удостоенных множества высших наград в России и за рубежом, а также ремонтно-комплектовочная база геологоразведочной экспедиции № 2, крупная нефтебаза, завод железобетонных изделий. На территории района расположены бассейновое управление «Цимлянскрыбвод», федеральное учреждение – управление водными ресурсами Цимлянского водохранилища. Эксплуатируются Цимлянская ГЭС и комплекс гидросооружений.

[image: image1.png]



Рисунок 1 — Цимлянский район на территории 

Ростовской области


Статус и границы муниципального образования «Цимлянский район» (далее также – Цимлянский район) определены Областным законом от 27 декабря 2004 года № 254-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Цимлянский район» и муниципальных образований в его составе». 


Цимлянский район является муниципальным районом с административным центром в городе Цимлянске. Цимлянский район расположен на территории Ростовской области. 


В состав Цимлянского района входят следующие муниципальные образования:

1) муниципальное образование «Цимлянское городское поселение»;

2) муниципальное образование «Калининское сельское поселение»;

3) муниципальное образование «Красноярское сельское поселение»;

4) муниципальное образование «Лозновское сельское поселение»;

5) муниципальное образование «Маркинское сельское поселение»;

6) муниципальное образование «Новоцимлянское сельское поселение»;

7) муниципальное образование «Саркеловское сельское поселение».
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Рисунок 2 — Муниципальные образования в составе Цимлянского района 

2.1.2 Природно-климатические условия

Территория Цимлянского района расположена в западной части Атлантико-континентальной степной области умеренного пояса. Район характеризуется недостаточным увлажнением, жарким и сухим летом и сравнительно теплой зимой. Основными климатообразующими факторами являются солнечная радиация и циркуляция атмосферы.

Для данного района характерны широтный перенос воздушных масс с Атлантического океана, меридиональные северный и южный переносы, а также процессы выхолаживания или прогревания над подстилающей поверхностью. В зависимости от происхождения воздушной массы над территорией области устанавливается определённый тип синоптического процесса, который определяет погодные условия. Для проектируемой территории характерно преобладание антициклонов (64,1%), с которыми связана преимущественно ясная, солнечная погода и реже (в зимний период) – пасмурная с моросящими осадками, туманами, гололёдом и низкой облачностью. Повторяемость циклонов в среднем составляет 131 день или 35,9%. Наиболее часты они в январе, июне и июле – до 13-14 дней в месяц. В тёплый период циклоны сопровождаются ливнями и грозами, а в холодное время формируется обширная зона обложных осадков. Более резкие изменения погоды связаны с выходами южных циклонов. Зимой они сопровождаются интенсивными потеплениями, значительными осадками, метелями, нередко гололёдом; летом с ними связаны ливни и грозы, а в переходные сезоны – обильные обложные дожди.

Среднегодовая температура воздуха на территории Цимлянского района составляет 8,2ºС. 

Годовой ход температуры чётко выражен. Минимальные среднемесячные температуры наблюдаются в январе (–6,7ºС). Абсолютный минимум температуры воздуха наблюдается в основном в январе и равен – 35ºС. Период с устойчивыми морозами наступает во второй декаде декабря. Прекращаются устойчивые морозы в третьей декаде февраля и продолжаются от 63 до 80 дней.

Атмосферные осадки являются основным источником увлажнения почвы. 

Тип атмосферных процессов, характерных и определяющих климат Цимлянского района Ростовской области, всегда связан со сменой воздушных масс различного происхождения. Характер процессов, происходящих в атмосфере, а также их развитие, зависят от географической обстановки - широты местности и положения по отношению к массивам суши и моря, и рельефа местности. 

Среднегодовое количество осадков невелико и составляет 377-391 мм. По сезонам года они распространяются неравномерно. Большая часть осадков выпадает в теплый период с апреля по октябрь 235-236 мм. Участие осадков за теплый период – 235-236 мм, т.к. осадки этого периода носят, преимущественно, кратковременный ливневый характер. Значительно больше участие в создании запасов влаги в почве принимают осадки холодного периода (ноябрь-март) – 141-156 мм, которые выпадают в виде дождей и снега.

Несмотря на отрицательные зимние температуры, проектируемая территория Ростовской области относится к зоне с неустойчивым залеганием снежного покрова. Снежный покров появляется в конце второй декады ноября. Относительно устойчивый снежный покров образуется через 27-33 дня после выпадения первого снега в восточной части области - в третьей декаде декабря. Однако, под влиянием смены холодных и тёплых воздушных масс несколько раз в течение зимы происходит образование и разрушение снежного покрова. В данном районе снег в среднем сходит в последней декаде марта – первой декаде апреля. Число дней со снежным покровом на восточной территории 61-77 дней. Высота снежного покрова в среднем составляет 11-12 см.

Ветровой режим формируется под воздействием широтной циркуляции.

В течение года преобладают ветры с восточной составляющей (53%), из них на чисто восточное направление приходится 31%. Среднегодовая скорость ветра составляет 5,4 м/сек. В годовом ходе наибольшие скорости ветра отмечаются в холодный период, достигая 6,8м/сек. В тёплый период среднемесячные скорости ветра уменьшаются до 4,1м/сек.

В пределах района к опасным явлениям погоды относятся сильные дожди и ливни, сильные ветры, шквалы, град, гололёд и изморозь, пыльные бури.


По данным наблюдений ГУ Цимлянская гидрометеорологическая обсерватория (Цимлянская метеостанция), многолетние метеорологические данные были следующими:

Таблица 2.1.2-3. Среднегодовая роза ветров

	Румбы
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	штиль

	Повторяемость, %
	8
	19
	21
	10
	5
	11
	17
	9
	3


Таблица 2.1.2-4. Средние многолетние значения месячных и годовых показателей

	Месяц
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	год

	Скорость ветра, м/см
	4,4
	4,2
	4,2
	3,9
	3,4
	3,0
	3,0
	3,5
	4,0
	4,0
	4,5
	4,5
	3,8

	Температура воздуха, С
	-5,9
	-5,3
	0,0
	9,5
	16,5
	20,7
	23,4
	25,7
	20,1
	11,0
	3,5
	-1,8
	10

	Сумма осадков, мм
	34
	32
	27
	38
	41
	52
	40
	32
	36
	28
	43
	48
	

	Число дней с осадками, 1,0 мм
	8
	6
	6
	6
	6
	7
	5
	5
	5
	5
	8
	10
	


Рельеф.

Территория Цимлянского района представляет собой пологоувалистую местность с отметками высот от 20м (долина р. Дон, Цимлянское водохранилище) до 110 м (Доно-Донецкая возвышенность). В пределах района достаточно отчетливо выделяются обособленные повышенные и пониженные участки. На северо-востоке отчетливо выражен ряд возвышенностей с отметками до 110 м Доно-Донецкая возвышенность. В остальной части располагается Нижнедонская равнина с абсолютными высотами менее 100 м. 

Восточную часть Цимлянского района омывают воды Цимлянского водохранилища. Южной границей района является река Дон, представленная в границах нижним течением. 

Наиболее крупными орографическими элементами территории являются:

Донно-Донецкая возвышенность, Долина нижнего Дона. Доно-Донецкая возвышенная равнина занимает северо-восточную часть района и представляет собой волнистое плато, постепенно понижающееся к югу, к долинам реки Дон. Поверхность равнины расчленена балками и оврагами.

Цимлянский район практически целиком расположен в Долине Нижнего Дона. Абсолютные высоты поверхности поймы достигают 7-12 м в районе Цимлянского водохранилища. 

В геологическом строении описываемой территории принимает участие комплекс осадочных отложений.

Верхнемайкопские отложения представлены бурыми глинами с незначительными прослоями песков и песчаников. 

Отложения сарматского яруса широко развиты на описываемой территории. Они выходят на поверхность к северу от р. Дон. Литологические отложения представлены толщей песков и глин с редкими прослоями известняков и песчаников в верхней части.

Аллювиальные отложения слагают надпойменные террасы и пойму в долинах рек. Верхняя часть представляет собой обычно песчано-глинистую толщу мощностью 20-30м, нижняя сложена песками мощностью до 60м.

Надпойменные и пойменные террасы мелких рек сложены песчано-глинистыми образованиями с включениями гальки общей мощностью до 30-40м.

Физико-геологические процессы представлены овражно-балочной эрозией, оползневыми процессами, переработкой береговой полосы Цимлянского водохранилища, просадочными явлениями развитием сланцев и солончаков и т.д.

Территория района в целом характеризуется как ограниченно благоприятная для строительства. Факторами, осложняющими строительство, служат просадочные грунты, оползневые обвально-осыпные и эрозионные процессы, техногенное подтопление, затопление паводковыми водами, развитие слабых грунтов в долинах рек. Геологическое строение территории Цимлянского района не позволяет изыскать возможность для строительства на ней объектов размещения (захоронения) отходов.

Почвы.

Территория Цимлянского района представляет собой равнинную степь со слабоволнистым рельефом. 

Главное богатство данной территории - почвенный покров, представленный двумя почвенными зонами – каштановой и черноземной. Цимлянский район располагает значительным земельным фондом. Почвенно-климатические условия района, несмотря на периодически повторяющиеся засухи, благоприятны для производства сельскохозяйственной продукции.

Территория Цимлянского района составляет 252,89 тыс. га. Земли сельскохозяйственного назначения в занимают 60,76%.

Реки.

Водными объектами Цимлянского района являются р. Кумшак, р. Сухая, р. Дон, р. Россошь, Цимлянское водохранилище и 24 водохранилища, образованные балочными дамбами. 

Цимлянская ГЭС является крупнейшим гидротехническим сооружением на территории района, входящим в комплекс Волго-Донского канала. Водохранилище расположено в 309 км от устья реки Дон. Полный объем – 23,86 куб. км, площадь водного зеркала – 2702 кв.км. Основное назначение регулируемого стока на реке Дон и Цимлянском водохранилище - обеспечение полива сельскохозяйственных культур; создание судоходного единого пути от Балтийского в Черное море, обеспечение прохода судов типа «река-море»; улучшение условий промыслового рыбоводства.

Для Цимлянского водохранилища характерна высокая степень загрязнения по всей акватории, которая увеличивается в местах антропогенного воздействия.

Сегодня приоритетом в использовании водохранилища является снабжение населения качественной питьевой водой. Основными факторами формирования гидрохимического режима водохранилища являются химический состав поступающей воды с речным стоком и процессы смешивания их с водами, аккумулированными в водохранилище. В его водном питании главную роль играет сток реки Дон (до 93%) и 6,6% — боковая проточность.

В районе станицы Цимлянская построена плотина протяжённостью 12,8 км, поднимающая уровень воды в реке на 27 м и формирующая Цимлянское водохранилище. Воды Цимлянского водохранилища используют для орошения и обводнения Сальских степей и других степных пространств Ростовской и Волгоградской областей.

Основной водный объект, который испытывает экологическую нагрузку это Цимлянское водохранилище и р. Кумшак. Источниками загрязнения поверхностных вод реки Кумшак, являются сбрасываемые различной степени загрязненности сточные воды жилищно-коммунального хозяйства, промышленных предприятий Цимлянского городского поселения (90%) и хозяйственно-бытовой деятельности населения, живущего по берегам реки  (20-15%) В результате чего, происходит обмеление реки Кумшак, заиливание придонных родников, заболачивание прибрежной зоны, а также сточные воды, сбрасываемые в р. Кумшак создают угрозу загрязнения поверхностных водоисточников населенных мест, расположенных на берегах р. Дон вниз по течению реки.

Полезные ископаемые и минерально-сырьевые ресурсы.

Для потребностей промышленности в Цимлянском районе имеется сырье для производства строительных материалов (глино-гипс, суглинок). Основной потенциал добывающей промышленности района базируется на добыче сырья для стройиндустрии.

Таким образом, учитывая геологическое и гидрологическое строение территории Цимлянского района, в рамках выполнения работ по проектированию размещения объектов системы очистки территории района, можно сделать вывод, что в сложившихся условиях строительство объектов размещения отходов на указанной территории нерационально.

2.2. Существующее состояние и развитие Цимлянского района

2.2.1. Социально-демографическая ситуация

Численность постоянного населения в 2012 году составила 34168 человек. Плотность населения 13,5 жителей на кв.км.

В 2011 году смертность, по-прежнему, превышала рождаемость. По итогам 2011 года отмечается рост естественной убыли населения (-173 человека), в 2010 году убыль составила (-15 человек), увеличивается число прибывших, незначительно увеличивается число выбывших (родилось 450 чел., умерло 623 чел., прибыло 985 чел., выбыло 1018 чел.). Согласно прогнозам, численность населения на начало 2013 и 2014 годов незначительно изменится в сторону уменьшения [10].

Рост смертности — результат радикальных социально-экономических потрясений и снижения уровня жизни населения, особенно качества питания и медицинского обслуживания, увеличения среднего возраста населения. Рост смертности происходил практически по всем возрастным группам, но особенно следует выделить более высокий рост смертности по мужчинам в трудоспособном возрасте. 

В Цимлянском районе на 2012-2014 гг. прогнозируется отсутствие реальных темпов демографического прироста населения, так как показатели рождаемости и смертности остались на прежнем уровне и миграционного движения в Цимлянском районе не отмечается [10].

Концепция демографического развития района вытекает из необходимости обеспечения роста населения за счет трех источников: 

· проведения активной политики поощрения рождаемости;

· осуществление программ в области развития здравоохранения, оздоровления окружающей среды, условий труда и т.п. с целью снижения смертности, т.е. минимизация издержек процесса воспроизводства населения;

· использование миграционного потенциала.


Общая численность населения Цимлянского района фактическая и на перспективу представлена в таблице 2.2.1-1. 

Таблица 2.2.1-1. Численность населения Цимлянского района 

	Наименование  поселений, населенных пунктов
	Числ-ть населения (чел.)

2012
	Числ-ть населения (чел.)

2017
	Числ-ть населения (чел.)

2022

	Цимлянский район
	34168
	35203
	35123

	Калининское сельское поселение
	2338
	2573
	2566

	Красноярское сельское поселение
	5691
	5700
	5703

	Лозновское сельское поселение
	3967
	4050
	4058

	Маркинское сельское поселение
	2778
	2859
	2863

	Новоцимлянское сельское поселение
	1705
	1697
	1622

	Саркеловское сельское поселение
	2683
	3200
	2981

	Цимлянское городское поселение
	15006
	15124
	15330


В целях реализации демографической политики приняты муниципальные целевые программы по развитию коммунальной инфраструктуры, развития дорог, сельского хозяйства, культуры, развития и модернизации объектов ЖКХ, привлечению инвестиций и др.

Число жилых квартир в расчете на 1000 человек в 2011 году составил 413,06 единиц. По данному направлению имеется положительная динамика, в соответствие с районной программой «Развитие жилищного строительства в Цимлянском районе на 2011-2015гг.» утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 09.02.2011 №146. Прогнозируемое число жилых квартир, в расчете на 1000 человек на трехлетний период в Цимлянском районе: 2012 год - 415,37 ед., 2013 год - 418,61 ед., 2014 год- 421,85 ед.

Ввод жилья осуществляется в основном за счет индивидуального жилищного строительства.

В жилищном фонде Цимлянского района 94% приходится на индивидуальный жилищный фонд, который включает индивидуальные одноквартирные жилые дома (индивидуально-определенные здания) и приватизированное жилье в многоквартирных жилых домах. В последние годы его доля в жилищном фонде района почти не изменилась.

Генеральными планами предлагается вести строительство индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, а также многоквартирными жилыми домами этажностью до 5 этажей (г. Цимлянск 30/70, территория сельских поселений – 10/90). Новое жилищное строительство предлагается разместить в основном на новых территориях.

Таблица 2.2.1-2 Данные по благоустройству территорий муниципального образования.



На сегодняшний день жилая застройка представлена в основном частным сектором в сельских поселениях и частично многоквартирными домами в Цимлянском городском поселении. Так в Лозновском сельском поселении 0,4 % занимает блокированная застройка. В Красноярском сельском поселении имеется 9 двухэтажных многоквартирных домов. В Цимлянском городском поселении 13,9% составляют индивидуальные жилые дома, 26 % - среднеэтажные жилые дома, в том числе 1 девятиэтажный дом, 60,1 % - малоэтажные многоквартирные жилые дома (малоэтажные — 243,3 тыс. м2 — 74% ,среднеэтажные — 85.7 тыс.м2 - 26%). 

Не менее важным фактором, сдерживающим развитие жилищного строительства, является отсутствие инженерной подготовки территорий.

Таблица 2.2.1-3 Инженерное обеспечение населения муниципального образования. 

	Цимлянский район
	Количество жителей, проживающих

	
	в благоустроенных домах, чел.
	в неблагоустроенных домах (отсутствие центральной канализации), чел.

	
	2012
	2017
	2022
	2012
	2017
	2022

	Калининское с/п
	-
	-
	-
	2338
	2573
	2566

	Красноярское с/п
	-
	-
	-
	5691
	5700
	5703

	Лозновское с/п
	-
	-
	-
	3967
	4050
	4058

	Маркинское с/п
	-
	-
	-
	2778
	2859
	2863

	Новоцимлянское с/п
	-
	-
	-
	1705
	1697
	1622

	Саркеловское с/п
	-
	-
	-
	2683
	3200
	2981

	Цимлянское г/п
	6759
	8883
	11899
	8247
	6241
	3431



Уровень благоустройства жилищного фонда района недостаточный.


Водопроводом оборудовано 54,8 % жилых помещений, газоснабжением – 83,1%, канализацией – 8,3 % (19% г. Цимлянска).

2.2.2. Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры

В Цимлянском районе осуществляет свою деятельность 3 больницы, в составе МУЗ «Центральная районная больница» Цимлянского района Ростовской области по видам помощи – амбулаторно-поликлиническая, стационарная, (хирургия, терапия, гинекология, анестезиология и реанимация, родовспоможение, неврология, педиатрия), дневной стационар, скорая медицинская помощь. 

Также в районе действуют 1 сельская участковая больница, 17 ФАПов, 4 амбулатории, 1 центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Поликлиника МБУЗ «ЦРБ», амбулатория Новоцимлянской участковой больницы, Красноярская, Лозновская, Калининская, Маркинская амбулатории имеют медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения.

Сеть образовательных учреждений Цимлянского района на конец 2012 включает: дошкольных учреждений – 27; полных средних школ – 11; основных – 4; вечерняя школа – 1; специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва – 1; центр внешкольной работы – 1; школа – интернат – 1; филиалов ПТУ-69 – 1; физико-математический класс ЮРГТУ – 1.

Увеличение количества ДОУ в 2013, 2014 годах планируется в связи с открытием нового дошкольного учреждения. Педагогические коллективы продолжают внедрение в воспитательно-образовательный процесс современных программ и технологий нового поколения.

Для культурно-просветительного отдыха жителей Цимлянского района работают библиотеки, дворец культуры, детская школа искусств.


Общие сведения об обеспеченности Цимлянского района объектами инфраструктуры на перспективу представлены в таблице 2.2.2-1.

Таблица 2.2.2-1. - Обеспеченность Цимлянского райна объектами инфраструктуры на перспективу

	Наименование объекта
	Единица измерения
	Количество

	
	
	2012
	2017
	2022

	Больницы
	1 койка
	214
	235
	257

	Поликлиники, амбулатории
	1 посещение/год
	85107
	86159
	87940

	Санатории, дома отдыха
	1 м2 торг. пл.
	116
	116
	116

	Школы, профтехучилища, техникумы, институты
	1 учащийся
	4086
	4345
	4654

	Детские сады, ясли
	1 место
	1508
	1752
	1920

	Магазины промтоварные
	1 м2 торг. пл.
	6368,2
	7312
	8617

	Магазины продовольственные
	1 м2 торг. пл.
	5837,8
	6643
	8114

	Рынки
	1 м2 торг. пл.
	7680
	8002
	8015

	Клубы, дома культуры
	1 место
	400
	400
	400

	Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты
	1 пассажир
	7300
	8200
	9000

	Гостиницы, общежития
	1 место
	20
	70
	130

	Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные)
	1 место
	1097
	1300
	1586

	Учреждения бытового обслуживания (парикмахерские, косметические кабинеты, салоны красоты, сауны, ателье, ритуальные  услуги, прачечные, химчистки т.д.)
	1 раб. место
	120
	127
	132

	Автозаправочные станции
	1 машино-место
	28
	36
	44

	Автостоянки и парковки
	1 машино-место
	0
	0
	0

	Гаражи
	1 машино-место
	70
	70
	70

	Административные и другие учреждения, офисы
	1 сотрудник
	246
	283
	341


Основная часть объектов обслуживания размещена в центральной части района. Значительная часть зданий имеет высокий процент амортизации, особенно это касается общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений, объектов здравоохранения.

2.2.3. Показатели по улично-дорожной сети, ливневая канализация

Сеть автомобильных дорог района представлена региональными, межмуниципальными и местными автодорогами общего пользования. 

Общая площадь земель под дорогами составляет 3365 га. В районе 46,2 км областных автомагистралей; 137,6 км дорог районного значения; 50,4 км сельских дорог. 

В соответствии с районной долгосрочной целевой программой «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Цимлянского района на 2010-2014 годы», общая протяженность уличной дорожной сети составляет 347,3 км., в 2011 году капитально отремонтировано и построено 5,355 км. дорог, на сумму 17,7 млн. рублей. В 2012 году проведен капитальный ремонт 1,3 км. дорог, на сумму 12,4 млн. рублей. В 2013 году будет проведен капитальный ремонт 1,2 км. дорог, на сумму 6,1 млн. рублей [10].

Плотность автодорог общего пользования с твердым покрытием составляет 88,2 км на 1000 кв.км. (без учета плотности внутрипоселковой улично-дорожной сети).

Транспортная доступность населенных пунктов до районных центров с развитой социальной инфраструктурой приведена в таблице 2.2.3-1.

Таблица 2.2.3-1. Транспортная доступность населенных пунктов до районных центров с развитой социальной инфраструктурой 

	Транспортная доступность до поселений с развитой социальной инфраструктурой (при средней скорости движения 60 км/ч)
	Название населенных пунктов

	до 30 мин


	Терновская, Хорошевская, Саркел, Крутой, Цимлянская, Сосенки, Паришков, Вязовый, Дубравный, Камышевская, Карпов, Рынок-Каргальский, Кумшатская, Лозновская, Лозной, Красноярская

	от 30 до 60мин
	Черкасский, Ремизов, Богатырев, Новоцимлянская, Антонов, Калининская, Синий Курган, Карнауховский

	более 60мин.
	Карповский, Ломовцев


Таблица 2.2.3-2.Характеристика улично-дорожной сети существующую и на перспективу (5 лет). 

	№

п/п
	Цимлянский район
	Существующая площадь, м2
	Площадь на перспективу, м2

	
	
	улиц и площадей имеющих асфальтовое покрытие
	тротуаров улиц и дворовых территорий
	дорожек, аллей в парках и садах
	улиц и площадей имеющих асфальтовое покрытие
	тротуаров улиц и дворовых территорий
	дорожек, аллей в парках и садах

	1. 
	Калининское сельское поселение
	59400
	0
	0
	71400
	0
	0

	2. 
	Красноярское сельское поселение
	120000
	1100
	0
	250000
	2000
	3000

	3. 
	Лозновское сельское поселение
	98820
	21000
	0
	104820
	-
	0

	4. 
	Маркинское сельское поселение
	95640
	0
	0
	95640
	0
	0

	5. 
	Новоцимлянское сельское поселение
	80005
	11275
	600
	90005
	14395
	600

	6. 
	Саркеловское сельское поселение
	73804
	1471
	0
	91895
	1471
	0

	7. 
	Цимлянское городское поселение
	389166
	301890
	0
	389166
	301890
	0

	
	Итого:
	916835
	336736
	600
	1092926
	319756
	3600


Обеспеченность ливневой канализацией

На территории Цимлянского района ливневая канализация практически отсутствует. В остальных местах отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Организация сбора, отвода и очистки поверхностного стока со всей территории поселения является одной из важных проблем благоустройства территории. 

Существующие участки ливневой канализации (г. Цимлянск), охватывающие отдельные площадки городских или сельских территорий, не решают полностью эту проблему. Поверхностный сток сбрасывается в водные объекты практически без очистки, в результате чего наблюдается значительное загрязнение и заиление водотоков.

Неорганизованный поверхностный сток вызывает размыв отдельных участков, особенно склонов оврагов и рек, образование промоин и оползней. Организация поверхностного стока имеет особенно важное значение для территорий с высоким уровнем грунтовых вод, оползневых и оползнеопасных территорий.

Схемой территориального планирования района предлагается организация ливневой канализации на территории населённых пунктов с последующей очисткой и сбросом очищенных вод в близлежащие водоёмы.

2.2.4. Система канализации и удаления ЖБО 

Уровень благоустройства жилищного фонда района недостаточный.

Водопроводом оборудовано 54,8 % жилых помещений, центральной канализацией – 8,3 % (19% г. Цимлянска).

В г. Цимлянске сложилась неполная раздельная система канализации, которая состоит из самотечных коллекторов, насосных станций перекачки (КНС) и напорных трубопроводов. Система охватывает промышленные предприятия и застройку центральной части города, стоки которой поступают на очистные сооружения проектной производительностью 4,0 тыс м3/сут, фактическая производительность 2,5тыс м3/сут.

Схема канализации г. Цимлянска представлена в Приложении 2.

Площадка очистных сооружений расположена между двумя ветками железной дороги. 

В состав сооружений входит: 

- механические решётки – 2 шт.;

- тангенциальные песколовки (напорные гидроциклы) – 2 шт.;

- песковая площадка с искусственным дренирующим основанием;

- интегральный модуль биологической очистки состоящей из двух блок-секций биореакторов (вертикальных аэротенков), производительностью 2000 м3/сут. каждая;

- биологический аэротенк-отстойник II ступени биологической очистки – 1 шт.

- седиментаторы-илоотделители – 2 шт.;

- аэробный стабилизатор – окислитель избыточного активного ила, оборудованный низкочастотным кавитатором для разрушения яиц гельминтов и стойких форм микроорганизмов – 1 шт.;

- вторичные отстойники – 3 шт.;

- технические насосные станции перекачки сточных вод и иловых осадков – 4 шт.;

- иловые площадки с искусственными дренирующими устройствами – 2 шт.;

- установка ультрафиолетового облучения очищенных сточниых вод – 1 шт.;

- хлораторная станция для дезинфекции сточных вод – 1 шт.;

- инфильтрационно-поглощающий пруд – 1 шт.;

- производственная химическая лаборатория, совмещенная с бытовыми помещениями для обслуживающего персонала – 1 шт.;

- локальный выпуск очищенных сточных вод в р. Кумшак – 1 шт.


Технологическая схема очистки сточных вод представлена в Приложении 3.

Реконструкция сооружений была начата в 2002г.,но пока не закончена.


Учитывая сложный рельеф территории города, в застройке сложилось несколько бассейнов канализования со строительством трёх насосных станций перекачки (КНС). Протяжённость сети составляет порядка 46,0 км.

В городе имеется не канализованая застройка, в которой население пользуется выгребами, как правило не бетонированными, поэтому их содержимое частично просачивается в почву и создает угрозу загрязнения действующих скважин и колодцев, оборудованных на территории частных домовладений. По заявке содержимое выгребов вывозится в приёмный колодец расположенный перед площадкой очистных сооружений.

В остальных населенных пунктах Цимлянского района систем канализации не имеется. На некоторых свалках имеются ёмкости для вывоза жидких отходов.


На сегодняшний день ЖБО накапливаются в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и помойных ямах. Специальные емкости очищаются по мере их заполнения, но не реже одного раза в полгода. На территории Цимлянского района вывоз ЖБО осуществляется коммунальными службами района (ОАО «Водоканал») и частными лицами, имеющими специализированную технику, на очистные сооружения канализации в г. Цимлянске, либо на свалки ТБО сельских поселений. Вывоз осуществляется в соответствии с поступающими заказами от граждан и хозяйствующих субъектов. 


Пункты приема ЖБО (сливных станций) на ОСК г. Цимлянска отсутствуют. Прием ЖБО от населения, предприятий и организаций осуществляется в канализационные колодцы магистральных канализационных коллекторов перед их входом в здание механических решеток ОСК г. Цимлянска.

Таблица 2.2.4-1. Краткая характеристика пунктов приема ЖБО.

	Наименование объекта
	Место расположения
	Мощность, м3/год
	Техническое состояние

	Канализационный колодец в коллектор
	г. Цимлянск, пер. Западный 2, в районе стройучастка
	8402,4
	удовл.


Нормы накопления ЖБО на территории Цимлянского района отсутствуют.

ООО «Водоотведение» установлены тарифы на вывоз ЖБО на территории Цимлянского городского поселения.

Порядок вывоза ЖБО от населения, предприятий и организаций ОАО «Водоканал» представлен в таблице 2.2.4-2.

Таблица 2.2.4-2. Вывоз ЖБО от населения, предприятий и организаций ОАО «Водоканал».

	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Количество вывозимых ЖБО (м3/год)
	Количество рейсов спецавтотранспорта (рейс/сут.)

	1
	Цимлянское городское поселение
	10512
	8


2.2.5. Зеленые насаждения.


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросы озеленения территории, охраны зеленых насаждений относятся к полномочиям городских и сельских поселений, городских округов.

Зеленые насаждения разных зон сельских поселений, объединенные в одно целое, составляют систему озеленения района.

Зеленый фонд Цимлянского района включает зеленые насаждения селитебной зоны (парки, скверы и бульвары, озелененные территории жилой застройки, учебных, детских и медицинских учреждений, зеленые насаждения улиц и т.д.) и внеселитебные насаждения (посадки на территориях промышленных предприятий, санитарно-защитных зон, кладбищ, полезащитных полос, насаждения вдоль дорог и прочие насаждения, расположенные в границах населенных пунктов).


Городские леса на территории Цимлянского городского поселения отсутствуют.

Зеленые насаждения общего пользования представлены зелеными насаждениями (деревья, кустарники, газоны и т.п.), расположенными на территории населенных пунктов муниципальных образований (парков, скверов, улицах, муниципальных учреждений, набережных и др.)


В озеленении селитебной территории преобладают клен, тополь, акация, ясень. Участки индивидуальных жилых домов заняты в основном плодовыми садами и огородами. Зеленые насаждения улиц часто носят хаотичный характер из-за использования разнопородного и разновозрастного посадочного материала.

Внеселитебные насаждения представлены в основном плодовыми садами, а также посадками дуба, ясеня, клена и тополя.


В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» нормативная обеспеченность в зеленых насаждениях для сельских поселений составляет 12 м2/чел, для г. Цимлянска — 10 м2/чел. Таким образом, при численности населения 34168 человек (в т.ч. г. Цимлянск — 15006 чел.), площадь зеленых насаждений общего пользования для Цимлянского района составляет 38,0004 га (в т.ч. для сельских поселений — 22,9944 га, для  Цимлянского городского поселения — 15,0060 га).

Часть территории района (8,85 %) занята землями лесного фонда, общая площадь которых составляет 22379 га, и относится к землям Романовского лесничества Цимлянского участкового лесничества.

По состоянию на 01.01.2008 общая площадь залесенной территории Цимлянского района составляет 14922 га, в том числе 5796 га относящиеся к землям гослесфонда (ГЛФ). 

Лесистость территории Цимлянского района составляет 5,90 %.

Функциональное распределение земель лесного фонда представлено в таблице 2.2.5-1. 

Таблица 2.2.5-1. Распределение земель лесного фонда Цимлянского района по угодьям.

	№ п/п
	Угодья
	2008 год

	
	Общая площадь
	22379

	1
	Сельскохозяйственные угодья
	1922

	1.1
	пашня
	118

	1.2
	сенокосы
	1653

	1.3
	пастбища
	151

	2.
	Лесные площади
	6520

	2.1
	покрытые
	5796

	2.2
	не покрытые
	724

	3.
	Под водой
	148

	4.
	Земли застройки
	77

	5.
	Под дорогами
	213

	6.
	болота
	206

	7.
	прочие
	13293


Цимлянский район, как и вся Ростовская агломерация, относится к малолесным территориям. 

Леса рассматриваемой территории отнесены к группе защитных лесов, которые выполняют водоохранные, санитарно-гигиенические, противоэрозионные функции. Площади и запасы приспевающих, спелых и перестойных насаждений уменьшаются из-за действия пожаров и болезней леса.

Основными планировочными задачами по восстановлению и созданию озелененного природного комплекса населённых пунктов являются:

· сохранение, рациональное использование и обогащение сложившихся природных ландшафтов;

· сохранение и увеличение площадей зелёных насаждений для улучшения экологической обстановки;

· создание благоустроенных рекреационных зон и скверов; 

· обеспечение нормативных требований по озеленению территории, в том числе зелеными насаждениями общего пользования;

· формирование целостной системы природного комплекса территории станицы.


Информация о наличии и состоянии зеленых насаждений на территории муниципального образования «Цимлянский район» требует уточнения, поскольку инвентаризация зеленых насаждений, расположенных на территории населенных пунктов Цимлянского района не проведена; не ведется реестр зеленых насаждений поселений, входящих в состав района; не проведена долгосрочная оценка состояния зеленых насаждений.

Преобладающими породами в озеленении являются ясень обыкновенный, липа, тополь канадский, акация белая, туя восточная, сосна обыкновенная, лох узколистный, ель колючая, розы.

Уход за зелеными насаждениями на территории Цимлянского городского поселения (г. Цимлянск) осуществляет ООО «Коммунальщик».

Система особо охраняемых природных территорий (ООПТ)

В 2006 году принято постановление Администрации Ростовской области от 19.10.2006 № 418 «О памятниках природы Ростовской области», которым утверждены границы и режим охраны 69 памятников природы, общая площадь которых 19136 га.

Непосредственно на территории Цимлянского района расположена особо охраняемая территория федерального значения: Государственный природный заказник «Цимлянский» - 44,9 тыс. га, что составляет 0,4% территории Ростовской

области.

Заказник расположен в урочище «Кучугуры» и в прибрежной зоне Цимлянского водохранилища. Среди лесных насаждений характерны сосны, тополь, акация, береза, осина, ива белая. Сосняки составляют искусственные посадки в возрасте 15-40 лет. По берегам озер и в покрове преобладает осока, камыш, тростник, рогоз. Встречаются боярышник, лох серебристый, терн. Площадь покрытая лесом в процентах к общей площади - около 10%.

Животный мир представлен типичными видами: лось, кабан, косуля, заяц-русак, лисица обыкновенная. Из крупных хищников постоянно регистрируются случаи захода волка с территории Волгоградской области.

Ихтиофауна представлена такими видами, как: лещ, сазан, судак, карась, сом, тарань, щука.

Перечень «краснокнижных» животных включает 33 вида, в том числе: дозорщик-император, красотка-девушка, сколия-гигант, ктырь гигантский, тювик европейский, сапсан, авдотка, стрепет, хорек степной.

На территории Цимлянского района расположен участок «Островной» природного парка «Донской».

3 ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

3.1 Характеристика специализированных предприятий, занятых санитарной очисткой


Сбор, вывоз и утилизацию (размещение) ТБО, а также механизированную уборку на территории Цимлянского района осуществляет ООО «Коммунальщик».


Вывоз и утилизация ЖБО осуществляется ОАО «Водоканал» на очистных сооружениях канализации в г. Цимлянске. В сельских поселениях Цимлянского района вывоз ЖБО осуществляется на объекты размещения твердых бытовых отходов — свалки ТБО.

ООО «Коммунальщик» получена лицензия на деятельность по сбору и транспортировке отходов I – IV класса от 25.06.2010 № ОП-29-001263. 


Краткая характеристика предприятия представлена в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1-1.  Краткая характеристика специализированных предприятий 

	№ п/п
	Характеристика предприятия
	Единица измерения
	Наименование предприятия

	
	
	
	ООО «Коммунальщик»
	ОАО «Водоканал»

	1. 
	Адрес производственной базы
	
	г. Цимлянск, ул. Московская, 86
	347320, г. Цимлянск, ул. Речная, 2а

	2. 
	Вид деятельности
	
	Сбор и вывоз ТБО
	Удаление сточных вод, жидких бытовых отходов

	3. 
	Площадь территории предприятия
	м2
	-
	193030

	4. 
	Площадь производственных помещений
	м2
	150
	-

	5. 
	Численность сотрудников
	чел.
	30
	50

	6. 
	Численность производственных рабочих
	чел.
	20
	31,5

	7. 
	Режим работы по санитарной очистке
	час./сутки
	8
	24


В соответствии с данными, предоставленными администрацией района, ООО «Коммунальщик» осуществляет вывоз ТБО с территории г. Цимлянска и некоторых населенных пунктов Цимлянского района. В остальных поселениях Цимлянского района отсутствует централизованная система мусороудаления. Юридические и физические лица данных поселений самостоятельно транспортируют отходы до мест размещения.


Для осуществления производственной деятельности на балансе предприятий имеется спецавтотранспорт. Краткая характеристика спецавтотранспорта специализированных предприятий представлена в таблице 3.1-2.

Таблица 3.1-2. Оснащенность предприятий специальной техникой

	№

п/п
	Наименование техники
	Кол-во
	Марка шасси и оборудования
	Год выпуска
	% износа

	ООО «Коммунальщик»

	1. 
	Мусоровоз
	2
	ГАЗ 3909
	2006
	50

	2. 
	Мусоровоз
	4
	ГАЗ 3309
	2009
	20

	3. 
	Трактор
	1
	Т-40
	1991
	100

	4. 
	Поливомоечная машина
	1
	МАЗ
	2006
	50

	5. 
	Бульдозер 
	1
	ДТ-75
	2005
	80

	ОАО «Водоканал»

	6. 
	Вакуумная машина
	1
	ГАЗ-5312 КО503Б
	1985
	100

	
	
	1
	ГАЗ-53
	1985
	100

	
	
	1
	ЗИЛ-130ИЛ980В
	1983
	100

	7. 
	Автомобиль(техпомощь)
	1
	ГАЗ5201 МТП817М
	1990
	100


Количество спецтехники для сбора и вывоза твердых и жидких отходов на территории Цимлянского района существенно недостаточно. В целях эффективного функционирования системы сбора, вывоза и утилизации отходов на территории Цимлянского района оснащение техникой и оборудованием является крайне необходимой и первоочередной мерой.

3.2 Организация работ по сбору, вывозу, обезвреживанию и захоронению ТБО

Санитарная очистка на территории Цимлянского района осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территорий населенных пунктов, разработанными и утвержденными на уровне сельских поселений. Также на территории Цимлянского городского поселения разработаны и утверждены решением Собрания депутатов Цимлянского городского поселения от 24.04.2007 № 69 «Правила обращения с отходами на территории Цимлянского городского поселения».


В Цимлянском районе действует контейнерная (г. Цимлянск) и безконтейнерная системы сбора и вывоза бытовых отходов, предполагающие как использование бестарного (поведерного) метода сбора отходов, так и сбор отходов в контейнеры, размещенные на соответствующих контейнерных площадках.


Деятельность по сбору и вывозу ТБО на территории Цимлянского района осуществляется ООО «Коммунальщик». Охват населения услугой по сбору и вывозу ТБО составляет около 41,5% от общего количества проживающего населения.

Основной задачей, стоящей перед органами местного самоуправления в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим лицам на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством. ее решение позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

Таблица 3.2-1. - Порядок сбора ТБО от населения (система мусороудаления в контейнерах)

	Наименование муниципального образования
	Число обслуживаемых жителей, чел.
	Количество контейнеров, шт. 
	График вывоза ТБО, раз/нед.
	Объем вывезенных ТБО за 2011 г. от населения,

 м3 /год 

	Цимлянский р-н 
	11160
	224
	2
	18269



Сбор отходов производится в контейнеры из листовой стали, а также в кузов спецавтотранспорта. Транспорт прибывает к местам, отведенным для сбора отходов (контейнерные площадки), в соответствии с утвержденными графиками вывозов, а при отсутствии такового после поступления заявки на вывоз накопившегося мусора. На территории г. Цимлянска имеется 224 металлических контейнеров, объемом 0,75 м3, предназначенных для сбора ТБО. Контейнерныеплощадки и места размещения контейнеров не оборудованы в соответствии с санитарными нормами и требованиями.


В соответствии с требованиями, установленными СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест», при временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре +5 град. и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре — свыше +5 град.) не более одних суток (ежедневный вывоз).

Таблица 3.2-2. - Порядок сбора ТБО от населения (система мусороудаления с использованием бестарного позвонкового метода)

	Наименование муниципального образования
	Число обслуживаемых

жителей,

чел.
	Количество договоров для сбора отходов от населения, шт.
	График вывоза ТБО, раз/нед.
	Объем вывезенных ТБО за 2011 г. от населения,

 м3 /год

	Цимлянский р-н 
	3007
	н/д
	2
	4510,5*


*-данные получены расчетным методом


Нормы накопления ТБО являются основным количественным параметром, дающим возможность правильно и перспективно рассчитать объем образования отходов от жилищного фонда и объектов инфраструктуры населенных пунктов. Нормы накопления твердых бытовых отходов для жилищного фонда утверждены Постановлением Администрации Цимлянского городского поселения от 30.11.2010 № 279 года, и составляют  0,09 м3 на 1 человека в месяц. 


На крупногабаритные отходы нормы не установлены, они вывозятся физическими и юридическими лицами самостоятельно или по договорам с ООО «Коммунальщик». 

Нормы накопления ТБО для субъектов предпринимательской деятельности и частного сектора также не установлены.

В других сельских поселениях нормы накопления ТБО законодательно не установлены.


Учитывая неоднородность принятых норм накопления ТБО для объектов инфраструктуры, отсутствие утвержденных норм для ряда наиболее часто встречающихся категорий объектов в Цимлянском районе, ФГУП «Федеральный центр благоустройства и обращения с отходами», как единая специализированная организация Росстроя в области мониторинга отходов в ЖКХ, рекомендует применение усредненных норм накопления ТБО для жилищного фонда и объектов инфраструктуры. Данные нормы накопления разработаны на основании сравнительного анализа материалов ведущих организаций системы ЖКХ РФ, осуществляющих расчеты норм накопления ТБО в современных условиях, с использованием действующей нормативно-правовой базы, Концепции обращения с твердыми бытовыми отходами в РФ, утвержденной Постановлением коллегии Госстроя от 22.12.1999 № 17, и выводов по перспективному развитию системы санитарной очистки населенных пунктов, разработанных в материалах генеральной схемы очистки. Предлагаемые усредненные нормы накопления ТБО для жилищного фонда и объектов инфраструктуры целесообразно применять при укрупненных расчетах объемов образования ТБО на территории Цимлянского района, что позволит реально отразить технико-экономические расчеты по капитальным вложениям в современную муниципальную систему санитарной очистки.

Таблица 3.2-4 – Усредненные нормы накопления ТБО для жилищного фонда и объектов общественного назначения

	Наименование объектов
	Единица измерения
	Нормы накопления ТБО, м3/год

	Больницы
	1 койка
	2,01

	Поликлиники, амбулатории
	1 посещение
	0,007

	Школы, лицеи, профтехучилища, техникуму, ВУЗы
	1 учащийся
	0,12

	Детские сады и ясли
	1 место
	0,4

	Дома - интернаты
	1 место
	1,13

	Школы дополнительного образования
	1 учащийся
	0,05

	Магазины
	1м2торг. площ.
	1,74

	Рынки
	1м2торг. площ.
	1,21

	Кинотеатры, клубы, дома культуры, цирк, филармония, театры
	1 место
	0,18

	Железнодорожные и автовокзалы, аэропорт
	1 пассажир
	0,008

	Гостиницы
	1 место
	1,13

	Учреждения бытового обслуживания (парикмахерские, косметические кабинеты, салоны красоты, сауны, ателье, ритуальные  услуги, прачечные, химчистки т.д.)
	1 раб. место
	0,31

	Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные)
	1 место
	1,13

	Автозаправочная станция
	1 машино –место
	0,11

	Автостоянки и парковки
	1 машино –место
	0,11

	Гаражи
	1 машино –место
	0,16

	Административные и др. учреждения
	1 сотрудник
	1,19



Система мусороудаления от населения осуществляется согласно графикам вывоза ТБО (по данным администрации района):

-при поведерном способе в частном секторе - 2 раза в неделю;

-при контейнерном сборе ТБО – 2 раза в неделю (г. Цимлянск).


Кроме жилищного фонда в число объектов обязательного обслуживания специализированными предприятиями включены предприятия торговли, общественного питания, кинотеатры, больницы, гостиницы, детские сады, школы, рынки и другие предприятия. По заявкам принимают к обслуживанию предприятия, которые не имеют на балансе мусоровозочных машин. Сбор и вывоз ТБО от предприятий и организаций различных форм собственности осуществляется на основании заключенных договоров контейнерным и бесконтейнерным способом (230 договоров в г. Цимлянске).

Объекты размещения твердых бытовых отходов

Вывоз отходов образующихся на территории Цимлянского района  осуществляется на 24 санкционированные свалки, две наиболее крупные из которых находятся в г. Цимлянске. На территории Цимлянского района отсутствует объект размещения твердых бытовых отходов, соответствующий всем санитарным и экологическим требованиям, в том числе внесенный в государственный реестр объектов размещения отходов.

Сведения об указанных объектах и их характеристиках представлены в таблице № 3.2-5.

Согласно СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» на объект размещения твердых бытовых отходов принимаются отходы ТБО и промышленных 3-4 классов опасности, а именно отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор. 

В сельских поселениях вывоз ЖБО осуществляется на свалки ТБО.

Таблица № 3.2-5. - Характеристика объектов размещения твердых бытовых отходов 

Таблица № 3.2-5.1

	№

п/п
	Характеристика
	показатели

	1
	Место расположения
	ст. Калининская,  в 1000м. от д.4 ул.Степная

	2
	Площадь полигона или свалки, га
	1,2

	3
	Год ввода в эксплуатацию
	1985

	4
	Мощность полигона или свалки, тыс. м3
	1,44

	5
	Объем накопленных отходов, тыс. м3
	1,59

	6
	Планируемый срок эксплуатации, лет
	29

	7
	Весовой контроль ТБО, поступающих на захоронение
	отсутствует

	8
	Стационарный радиометрический контроль
	отсутствует

	9
	Дезинфекция  мусоровозов и контейнеров
	отсутствует

	10
	Система мониторинга состояния окружающей среды
	отсутствует

	11
	Локальная очистка сточных вод, фильтрата
	отсутствует

	12
	Наличие разрешительной документации на полигоны (свалки) ТБО 
	отсутствует


Таблица № 3.2-5.2

	№

п/п
	Характеристика
	показатели

	1
	Место расположения
	ст. Терновская, 450м. юго-западнее от д.62 по ул. Степная

	2
	Площадь полигона или свалки, га
	0,46

	3
	Год ввода в эксплуатацию
	1984

	4
	Мощность полигона или свалки, тыс. м3
	0,5

	5
	Объем накопленных отходов, тыс. м3
	0,65

	6
	Планируемый срок эксплуатации, лет
	29

	7
	Весовой контроль ТБО, поступающих на захоронение
	отсутствует

	8
	Стационарный радиометрический контроль
	отсутствует

	9
	Дезинфекция  мусоровозов и контейнеров
	отсутствует

	10
	Система мониторинга состояния окружающей среды
	отсутствует

	11
	Локальная очистка сточных вод, фильтрата
	отсутствует

	12
	Наличие разрешительной документации на полигоны (свалки) ТБО 
	отсутствует


Таблица № 3.2-5.3

	№

п/п
	Характеристика
	показатели

	1
	Место расположения
	х. Антонов, 0,4 км севернее от д.21 по ул. Степная

	2
	Площадь полигона или свалки, га
	1,5

	3
	Год ввода в эксплуатацию
	1982

	4
	Мощность полигона или свалки, тыс. м3
	1,8

	5
	Объем накопленных отходов, тыс. м3
	1,2

	6
	Планируемый срок эксплуатации, лет
	42

	7
	Весовой контроль ТБО, поступающих на захоронение
	отсутствует

	8
	Стационарный радиометрический контроль
	отсутствует

	9
	Дезинфекция  мусоровозов и контейнеров
	отсутствует

	10
	Система мониторинга состояния окружающей среды
	отсутствует

	11
	Локальная очистка сточных вод, фильтрата
	отсутствует

	12
	Наличие разрешительной документации) на полигоны (свалки) ТБО 
	отсутствует


Таблица № 3.2-5.4

	№

п/п
	Характеристика
	показатели


	1
	Место расположения
	х. Карнауховский, 700м. западнее от д.23 по ул. Молодежная

	2
	Площадь полигона или свалки, га
	0,48

	3
	Год ввода в эксплуатацию
	1982

	4
	Мощность полигона или свалки, тыс. м3
	0,5

	5
	Объем накопленных отходов, тыс. м3
	0,18

	6
	Планируемый срок эксплуатации, лет
	52

	7
	Весовой контроль ТБО, поступающих на захоронение
	отсутствует

	8
	Стационарный радиометрический контроль
	отсутствует

	9
	Дезинфекция  мусоровозов и контейнеров
	отсутствует

	10
	Система мониторинга состояния окружающей среды
	отсутствует

	11
	Локальная очистка сточных вод, фильтрата
	отсутствует

	12
	Наличие разрешительной документации на полигоны (свалки) ТБО 
	отсутствует


Таблица № 3.2-5.5

	№

п/п
	Характеристика
	показатели

	1
	Место расположения
	ст. Камышевская, 1240м по направлению на северо-восток от ст-цы Камышевская

	2
	Площадь полигона или свалки, га
	1,1

	3
	Год ввода в эксплуатацию
	1985

	4
	Мощность полигона или свалки, тыс. м3
	1,4

	5
	Объем накопленных отходов, тыс. м3
	1,47

	6
	Планируемый срок эксплуатации, лет
	34

	7
	Весовой контроль ТБО, поступающих на захоронение
	отсутствует

	8
	Стационарный радиометрический контроль
	отсутствует

	9
	Дезинфекция  мусоровозов и контейнеров
	отсутствует

	10
	Система мониторинга состояния окружающей среды
	отсутствует

	11
	Локальная очистка сточных вод, фильтрата
	отсутствует

	12
	Наличие разрешительной документации на полигоны (свалки) ТБО 
	отсутствует


Таблица № 3.2-5.6

	№

п/п
	Характеристика
	показатели

	1
	Место расположения
	ст. Лозновская, 440м по направлению на северо-восток от ст. Лозновской

	2
	Площадь полигона или свалки, га
	1,0

	3
	Год ввода в эксплуатацию
	1975

	4
	Мощность полигона или свалки, тыс. м3
	1,2

	5
	Объем накопленных отходов, тыс. м3
	0,83

	6
	Планируемый срок эксплуатации, лет
	48

	7
	Весовой контроль ТБО, поступающих на захоронение
	отсутствует

	8
	Стационарный радиометрический контроль
	отсутствует

	9
	Дезинфекция  мусоровозов и контейнеров
	отсутствует

	10
	Система мониторинга состояния окружающей среды
	отсутствует

	11
	Локальная очистка сточных вод, фильтрата
	отсутствует

	12
	Наличие разрешительной документации на полигоны (свалки) ТБО 
	отсутствует


Таблица № 3.2-5.7

	№

п/п
	Характеристика
	показатели

	1
	Место расположения
	х. Карпов, 100м по направлению на север от дома №2 по ул. Центральная

	2
	Площадь полигона или свалки, га
	0,55

	3
	Год ввода в эксплуатацию
	1971


	4
	Мощность полигона или свалки, тыс. м3
	0,6

	5
	Объем накопленных отходов, тыс. м3
	0,2

	6
	Планируемый срок эксплуатации, лет
	44

	7
	Весовой контроль ТБО, поступающих на захоронение
	отсутствует

	8
	Стационарный радиометрический контроль
	отсутствует

	9
	Дезинфекция  мусоровозов и контейнеров
	отсутствует

	10
	Система мониторинга состояния окружающей среды
	отсутствует

	11
	Локальная очистка сточных вод, фильтрата
	отсутствует

	12
	Наличие разрешительной документации на полигоны (свалки) ТБО 
	отсутствует


Таблица № 3.2-5.8

	№

п/п
	Характеристика
	показатели

	1
	Место расположения
	х. Ломовцев, 400м по направлению на запад от дома №2 ул. Степная

	2
	Площадь полигона или свалки, га
	1,0

	3
	Год ввода в эксплуатацию
	1986

	4
	Мощность полигона или свалки, тыс. м3
	0,24

	5
	Объем накопленных отходов, тыс. м3
	0,1

	6
	Планируемый срок эксплуатации, лет
	43

	7
	Весовой контроль ТБО, поступающих на захоронение
	отсутствует

	8
	Стационарный радиометрический контроль
	отсутствует

	9
	Дезинфекция  мусоровозов и контейнеров
	отсутствует

	10
	Система мониторинга состояния окружающей среды
	отсутствует

	11
	Локальная очистка сточных вод, фильтрата
	отсутствует

	12
	Наличие разрешительной документации на полигоны (свалки) ТБО 
	отсутствует


Таблица № 3.2-5.9

	№

п/п
	Характеристика
	показатели

	1
	Место расположения
	х. Рынок-Каргальский, 160м по направлению на восток от дома №2 ул. Восточная

	2
	Площадь полигона или свалки, га
	0,5

	3
	Год ввода в эксплуатацию
	1971

	4
	Мощность полигона или свалки, тыс. м3
	0,12

	5
	Объем накопленных отходов, тыс. м3
	0,04

	6
	Планируемый срок эксплуатации, лет
	63

	7
	Весовой контроль ТБО, поступающих на захоронение
	отсутствует

	8
	Стационарный радиометрический контроль
	отсутствует

	9
	Дезинфекция  мусоровозов и контейнеров
	отсутствует

	10
	Система мониторинга состояния окружающей среды
	отсутствует

	11
	Локальная очистка сточных вод, фильтрата
	отсутствует

	12
	Наличие разрешительной документации на полигоны (свалки) ТБО 
	отсутствует


Таблица № 3.2-5.10

	№

п/п
	Характеристика
	показатели

	1
	Место расположения
	х. Синий Курган, 600м по направлению на юго-запад от дома №1 по ул. Центральная

	2
	Площадь полигона или свалки, га
	1,0

	3
	Год ввода в эксплуатацию
	1986

	4
	Мощность полигона или свалки, тыс. м3
	1,4

	5
	Объем накопленных отходов, тыс. м3
	0,24

	6
	Планируемый срок эксплуатации, лет
	50

	7
	Весовой контроль ТБО, поступающих на захоронение
	отсутствует

	8
	Стационарный радиометрический контроль
	отсутствует

	9
	Дезинфекция  мусоровозов и контейнеров
	отсутствует

	10
	Система мониторинга состояния окружающей среды
	отсутствует

	11
	Локальная очистка сточных вод, фильтрата
	отсутствует

	12
	Наличие разрешительной документации на полигоны (свалки) ТБО 
	отсутствует


Таблица № 3.2-5.11

	№

п/п
	Характеристика
	показатели

	1
	Место расположения
	х. Лозной, 400м по направлению на север от дома №1 по ул. Аббясева

	2
	Площадь полигона или свалки, га
	1,21

	3
	Год ввода в эксплуатацию
	1995

	4
	Мощность полигона или свалки, тыс. м3
	0,6

	5
	Объем накопленных отходов, тыс. м3
	2,73

	6
	Планируемый срок эксплуатации, лет
	20

	7
	Весовой контроль ТБО, поступающих на захоронение
	отсутствует

	8
	Стационарный радиометрический контроль
	отсутствует

	9
	Дезинфекция  мусоровозов и контейнеров
	отсутствует

	10
	Система мониторинга состояния окружающей среды
	отсутствует

	11
	Локальная очистка сточных вод, фильтрата
	отсутствует

	12
	Наличие разрешительной документации на полигоны (свалки) ТБО 
	отсутствует


Таблица № 3.2-5.12

	№

п/п
	Характеристика
	показатели

	1
	Место расположения
	п. Сосенки, 300м по направлению на запад

	2
	Площадь полигона или свалки, га
	1,03

	3
	Год ввода в эксплуатацию
	2000

	4
	Мощность полигона или свалки, тыс. м3
	1,43

	5
	Объем накопленных отходов, тыс. м3
	0,65

	6
	Планируемый срок эксплуатации, лет
	15

	7
	Весовой контроль ТБО, поступающих на захоронение
	отсутствует

	8
	Стационарный радиометрический контроль
	отсутствует

	9
	Дезинфекция  мусоровозов и контейнеров
	отсутствует

	10
	Система мониторинга состояния окружающей среды
	отсутствует

	11
	Локальная очистка сточных вод, фильтрата
	отсутствует

	12
	Наличие разрешительной документации на полигоны (свалки) ТБО 
	отсутствует


Таблица № 3.2-5.13

	№

п/п
	Характеристика
	показатели

	1
	Место расположения
	х. Железнодорожный, 500м по направлению северо-восток от дома № 17 по ул. Советская

	2
	Площадь полигона или свалки, га
	0,8

	3
	Год ввода в эксплуатацию
	1993

	4
	Мощность полигона или свалки, тыс. м3
	0,96

	5
	Объем накопленных отходов, тыс. м3
	0,92

	6
	Планируемый срок эксплуатации, лет
	23

	7
	Весовой контроль ТБО, поступающих на захоронение
	отсутствует

	8
	Стационарный радиометрический контроль
	отсутствует

	9
	Дезинфекция  мусоровозов и контейнеров
	отсутствует

	10
	Система мониторинга состояния окружающей среды
	отсутствует

	11
	Локальная очистка сточных вод, фильтрата
	отсутствует

	12
	Наличие разрешительной документации на полигоны (свалки) ТБО 
	отсутствует


Таблица № 3.2-5.14

	№

п/п
	Характеристика
	показатели

	1
	Место расположения
	ст. Кумшацкая, 300м по направлению на запад от дома № 19 по ул. Набережная

	2
	Площадь полигона или свалки, га
	1,1

	3
	Год ввода в эксплуатацию
	1996 г.

	4
	Мощность полигона или свалки, тыс. м3
	1,2

	5
	Объем накопленных отходов, тыс. м3
	1,01

	6
	Планируемый срок эксплуатации, лет
	20 лет

	7
	Весовой контроль ТБО, поступающих на захоронение
	отсутствует

	8
	Стационарный радиометрический контроль
	отсутствует

	9
	Дезинфекция  мусоровозов и контейнеров
	отсутствует

	10
	Система мониторинга состояния окружающей среды
	отсутствует

	11
	Локальная очистка сточных вод, фильтрата
	отсутствует

	12
	Наличие разрешительной документации на полигоны (свалки) ТБО 
	отсутствует


Таблица № 3.2-5.15

	№

п/п
	Характеристика
	показатели

	1
	Место расположения
	ст. Маркинская, 1100м по направлению на юг от дома № 39 по ул. Буденного

	2
	Площадь полигона или свалки, га
	2,85

	3
	Год ввода в эксплуатацию
	1996 г.

	4
	Мощность полигона или свалки, тыс. м3
	1,08

	5
	Объем накопленных отходов, тыс. м3
	1,73

	6
	Планируемый срок эксплуатации, лет
	19

	7
	Весовой контроль ТБО, поступающих на захоронение
	отсутствует

	8
	Стационарный радиометрический контроль
	отсутствует

	9
	Дезинфекция  мусоровозов и контейнеров
	отсутствует

	10
	Система мониторинга состояния окружающей среды
	отсутствует

	11
	Локальная очистка сточных вод, фильтрата
	отсутствует

	12
	Наличие разрешительной документации на полигоны (свалки) ТБО 
	отсутствует


Таблица № 3.2-5.16

	№

п/п
	Характеристика
	показатели

	1
	Место расположения
	х. Паршиков, 600м по направлению на восток от дома № 25 по ул. Производственной

	2
	Площадь полигона или свалки, га
	2,25

	3
	Год ввода в эксплуатацию
	1996 г.

	4
	Мощность полигона или свалки, тыс. м3
	4,5

	5
	Объем накопленных отходов, тыс. м3
	1,5

	6
	Планируемый срок эксплуатации, лет
	40 лет

	7
	Весовой контроль ТБО, поступающих на захоронение
	отсутствует

	8
	Стационарный радиометрический контроль
	отсутствует

	9
	Дезинфекция  мусоровозов и контейнеров
	отсутствует

	10
	Система мониторинга состояния окружающей среды
	отсутствует

	11
	Локальная очистка сточных вод, фильтрата
	отсутствует

	12
	Наличие разрешительной документации на полигоны (свалки) ТБО 
	отсутствует


Таблица № 3.2-5.17

	№

п/п
	Характеристика
	показатели

	1
	Место расположения
	х. Черкасский, 800м по направлению на север от дома №61 по ул. Центральная

	2
	Площадь полигона или свалки, га
	1,4

	3
	Год ввода в эксплуатацию
	1996

	4
	Мощность полигона или свалки, тыс. м3
	1,2

	5
	Объем накопленных отходов, тыс. м3
	0,42

	6
	Планируемый срок эксплуатации, лет
	40

	7
	Весовой контроль ТБО, поступающих на захоронение
	отсутствует

	8
	Стационарный радиометрический контроль
	отсутствует

	9
	Дезинфекция  мусоровозов и контейнеров
	отсутствует

	10
	Система мониторинга состояния окружающей среды
	отсутствует

	11
	Локальная очистка сточных вод, фильтрата
	 отсутствует

	12
	Наличие разрешительной документации на полигоны (свалки) ТБО 
	отсутствует


Таблица № 3.2-5.18

	№

п/п
	Характеристика
	показатели

	1
	Место расположения
	х. Богатырев, ул. Солнечная, 31

	2
	Площадь полигона или свалки, га
	1,5

	3
	Год ввода в эксплуатацию
	1995

	4
	Мощность полигона или свалки, тыс. м3
	1,8

	5
	Объем накопленных отходов, тыс. м3
	0,72

	6
	Планируемый срок эксплуатации, лет
	45

	7
	Весовой контроль ТБО, поступающих на захоронение
	отсутствует

	8
	Стационарный радиометрический контроль
	отсутствует

	9
	Дезинфекция  мусоровозов и контейнеров
	отсутствует

	10
	Система мониторинга состояния окружающей среды
	отсутствует

	11
	Локальная очистка сточных вод, фильтрата
	отсутствует

	12
	Наличие разрешительной документации (на полигоны (свалки) ТБО 
	отсутствует


Таблица № 3.2-5.19

	№

п/п
	Характеристика
	показатели

	1
	Место расположения
	х. Карповский, 700 м. западнее от д.1 ул. Центральная

	2
	Площадь полигона или свалки, га
	0,5

	3
	Год ввода в эксплуатацию
	1995

	4
	Мощность полигона или свалки, тыс. м3
	0,6

	5
	Объем накопленных отходов, тыс. м3
	0,16

	6
	Планируемый срок эксплуатации, лет
	45

	7
	Весовой контроль ТБО, поступающих на захоронение
	отсутствует

	8
	Стационарный радиометрический контроль
	отсутствует

	9
	Дезинфекция  мусоровозов и контейнеров
	отсутствует

	10
	Система мониторинга состояния окружающей среды
	отсутствует

	11
	Локальная очистка сточных вод, фильтрата
	отсутствует

	12
	Наличие разрешительной документации на полигоны (свалки) ТБО 
	отсутствует


Таблица № 3.2-5.20

	№

п/п
	Характеристика
	показатели

	1
	Место расположения
	х. Ремизов, 320 м. севернее от д.1 ул. Спортивная

	2
	Площадь полигона или свалки, га
	1,0

	3
	Год ввода в эксплуатацию
	1995

	4
	Мощность полигона или свалки, тыс. м3
	1,8

	5
	Объем накопленных отходов, тыс. м3
	0,14

	6
	Планируемый срок эксплуатации, лет
	45

	7
	Весовой контроль ТБО, поступающих на захоронение
	отсутствует

	8
	Стационарный радиометрический контроль
	отсутствует

	9
	Дезинфекция  мусоровозов и контейнеров
	отсутствует

	10
	Система мониторинга состояния окружающей среды
	отсутствует

	11
	Локальная очистка сточных вод, фильтрата
	отсутствует

	12
	Наличие разрешительной документации на полигоны (свалки) ТБО 
	отсутствует


Таблица № 3.2-5.21

	№

п/п
	Характеристика
	показатели

	1
	Место расположения
	ст. Новоцимлянская, 1,8 км северо-восточнее ст. Новоцимлянская

	2
	Площадь полигона или свалки, га
	1,5

	3
	Год ввода в эксплуатацию
	

	4
	Мощность полигона или свалки, тыс. м3
	

	5
	Объем накопленных отходов, тыс. м3
	

	6
	Планируемый срок эксплуатации, лет
	

	7
	Весовой контроль ТБО, поступающих на захоронение
	отсутствует

	8
	Стационарный радиометрический контроль
	отсутствует

	9
	Дезинфекция  мусоровозов и контейнеров
	отсутствует

	10
	Система мониторинга состояния окружающей среды
	отсутствует

	11
	Локальная очистка сточных вод, фильтрата
	отсутствует

	12
	Наличие разрешительной документации на полигоны (свалки) ТБО 
	отсутствует


Таблица № 3.2-5.22

	№

п/п
	Характеристика
	показатели

	1
	Место расположения
	ст. Новоцимлянская, 1,9 км западнее д.27 от ул. Декабристов ст. Новоцимлянская

	2
	Площадь полигона или свалки, га
	3,3

	3
	Год ввода в эксплуатацию
	1987

	4
	Мощность полигона или свалки, тыс. м3
	1,8

	5
	Объем накопленных отходов, тыс. м3
	1,63

	6
	Планируемый срок эксплуатации, лет
	30

	7
	Весовой контроль ТБО, поступающих на захоронение
	отсутствует

	8
	Стационарный радиометрический контроль
	отсутствует

	9
	Дезинфекция  мусоровозов и контейнеров
	отсутствует

	10
	Система мониторинга состояния окружающей среды
	отсутствует

	11
	Локальная очистка сточных вод, фильтрата
	отсутствует

	12
	Наличие разрешительной документации на полигоны (свалки) ТБО 
	отсутствует


Таблица № 3.2-5.23

	№

п/п
	Характеристика
	показатели

	1
	Место расположения
	г. Цимлянск, 300м. от ул. Красноармейская, 86

	2
	Площадь полигона или свалки, га
	9,16

	3
	Год ввода в эксплуатацию
	1960

	4
	Мощность полигона или свалки, тыс. м3
	46,18

	5
	Объем накопленных отходов, тыс. м3
	50,38

	6
	Планируемый срок эксплуатации, лет
	45

	7
	Весовой контроль ТБО, поступающих на захоронение
	отсутствует

	8
	Стационарный радиометрический контроль
	отсутствует

	9
	Дезинфекция  мусоровозов и контейнеров
	отсутствует

	10
	Система мониторинга состояния окружающей среды
	отсутствует

	11
	Локальная очистка сточных вод, фильтрата
	отсутствует

	12
	Наличие разрешительной документации на полигоны (свалки) ТБО 
	отсутствует


Таблица № 3.2-5.24

	№

п/п
	Характеристика
	показатели

	1
	Место расположения
	г. Цимлянск, ул. Некрасова на 1250 м. севернее ул. Красноармейская

	2
	Площадь полигона или свалки, га
	2,3163

	3
	Год ввода в эксплуатацию
	2009

	4
	Мощность полигона или свалки, тыс. м3
	100,5

	5
	Объем накопленных отходов, тыс. м3
	11,3

	6
	Планируемый срок эксплуатации, лет
	5

	7
	Весовой контроль ТБО, поступающих на захоронение
	отсутствует


	8
	Стационарный радиометрический контроль
	отсутствует

	9
	Дезинфекция  мусоровозов и контейнеров
	отсутствует

	10
	Система мониторинга состояния окружающей среды
	отсутствует

	11
	Локальная очистка сточных вод, фильтрата
	отсутствует

	12
	Наличие разрешительной документации на полигоны (свалки) ТБО 
	отсутствует


Объекты размещения отходов, расположенные на территории Цимлянского района не отвечают требованиям, установленным СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов твердых бытовых отходов», а именно:

· отсутствует контрольно-дезинфицирующая установка с устройством бетонной ванны для ходовой части мусоровозов, с использованием эффективных дезсредств;

· отсутствует ограждение свалки;

· отсутствует переносные сетчатые ограждения;

· не проводятся работы по проведению мониторинга состояния окружающей природной среды;

· нарушена технология захоронения отходов (не ведется изоляция инертным материалом, уплотнение);

· отсутствует список принимаемых на полигон отходов согласованный с территориальным органом ЦГСН;

· не осуществляется радиологический контроль;

· не обеспечивается производственный контроль за составом и классом опасности поступающих отходов;

· не обеспечивается технологический цикл по изоляции отходов;

· слив ЖБО осуществляется непосредственно на рельеф местности, имеющей естественный уклон в котлован, где отсутствует гидроизоляционный слой, что способствует загрязнению грунтов и подземных вод.

В результате несоблюдения технологического процесса захоронения отходов возможно появление очагов возгорания свалок в летний период и выделение не только неорганической пыли и золы, оксидов углерода, серы, азота, но и токсичных продуктов горения пластических масс – газообразных меркаптанов, диоксинов и бензапирена (уровень загрязнения которыми территории свалки и жилых кварталов не проводился). 


В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, а также в целях выполнения требований санитарного и экологического законодательства при эксплуатации объектов размещения отходов, Администрацией района периодически (при наличии возможностей организационного и материального характера) проводится организация мероприятий по приведению указанных объектов в надлежащее состояние, а именно:

-организация механизированного уплотнения отходов;

-механизированное сгребание масс отходов в границы отведенных для размещения отходов участков;

-формирование землянных валов по границам участков, препятствующих разлету легких фракций отходов за территорию объектов размещения.

Данные работы проводятся силами ООО «Коммунальщик» и других лиц, имеющих соответствующую технику.


На территории Цимлянского района периодически образуются несанкционированные свалки, которые силами районной администрации и администраций сельских поселений ликвидируются. 

Практически все выявленные несанкционированные свалки ликвидируются по мере возможности после их выявления. Наиболее крупные ликвидируются за счет выделяемых бюджетных средств, остальные ликвидируются в ходе субботников.

К очистке территории от несанкционированных свалок привлекаются технические средства специализированных организаций.


Стихийные свалки отрицательно влияют на окружающую среду: они привлекают птиц, насекомых, а в жаркое время при определенных условиях некоторые отходы могут возгораться, загрязняя атмосферный воздух продуктами горения.

3.3. Организация комплексной уборки улиц


На территории Цимлянского района в настоящее время постоянная механизированная и ручная уборка улиц, дорог и тротуаров  осуществляется силами ООО «Коммунальщик». Указанные работы проводятся в только г. Цимлянске. 

Парк специализированных машин, задействованных в комплексной уборке улиц представлен в таблице


Количество и характеристика спецавтотранспорта предоставлены в таблице 3.3-1.

Таблица 3.3-1.- Количество и характеристика спецавтотранспорта предприятий, осуществляющих механизированную уборку

	№ п/п
	Наименование техники
	Кол-во
	Марка шасси и оборудования
	Год выпуска
	% износа

	ООО «Коммунальщик»

	1. 
	Трактор
	1
	Т-40
	1991
	100

	2. 
	Поливомоечная машина
	1
	МАЗ
	2006
	50

	3. 
	Бульдозер 
	1
	ДТ-75
	2005
	80


Основной задачей летней уборки дорожных покрытий является подметание улиц и дворовых территорий, имеющих асфальтобетонное покрытие. Данные по существующей механизированной уборке территории представлены в таблице 3.3-2.

Таблица 3.3.2 - Данные по существующей механизированной уборке территории 

	Муниципальное образование
	Наименование предприятия
	Механизированная уборка

	
	
	Общая длина дорог и улиц, км
	Площадь дорог, м2
	Вид покрытия
	Площадь тротуаров, дворов тыс.м2

	Цимлянское г.п.
	ООО «Коммунальщик»
	24500
	147000
	а/бетон
	-

	ИТОГО:
	
	24500
	147000
	
	-


Для предприятий, осуществляющих механизированную уборку города, имеются пункты по заправке водой поливомоечных машин и базы по складированию песка и реагентов, краткая характеристика которых представлена в таблицах 3.3-3 и 3.3-4. Мойка дорожных покрытий осуществляется на территории г. Цимлянска. Площадь покрытий, подлежащих мойке составляет 200000 м2.

	Наименование предприятия
	Расположение объекта
	Тип воды
	V воды, м3
	Техническое состояние объекта

	ООО «Коммунальщик»
	г. Цимлянск, ул. Московская, 86
	Техн.
	8000
	Удовлетворительное


Таблица 3.3-3. Пункты по заправке водой поливомоечных машин


В зимнее время года на территории Цимлянского района производится профилактическая обработка дорожных покрытий песком и технической солью для ликвидации гололеда. При необходимости песок и реагенты складируются на территории промплощадок предприятий, осуществляющих указанный вид работ. 


Сведения о размещении и состоянии баз по складированию песка и технической соли представлены в таблице 3.4-4. 

Таблица 3.3-4. Размещение и состояние баз по складированию песка и реагентов

	Наименование предприятия
	Расположение объекта
	Вид складир. материала
	V складир.
	Техническое состояние объекта

	ООО «Коммунальщик»
	г. Цимлянск, ул. Московская, 86
	песок,

тех.соль
	80 тонн
	Удовлетворительное


В целях эффективного функционирования системы комплексной уборки территории Цимлянского района оснащение техникой и оборудованием является крайне необходимой мерой.

4 КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ


Качественные характеристики ТБО представлены в соответствии со справочными характеристиками для южной климатической зоны. [7]

К качественным характеристикам твердых бытовых отходов относятся:

· морфологический и фракционный состав;

· плотность и влажность;

· теплотехнические характеристики;

· особые свойства.


Все эти характеристики необходимы для выбора метода обезвреживания и оценки ТБО в качестве вторичного сырья, а также для выбора оборудования, предназначенного для обезвреживания и переработки отходов.

4.1. Морфологический состав ТБО


Морфологический состав твердых бытовых отходов - это содержание их составных частей, выраженное в процентах к общей массе. В соответствии со справочником «Санитарная очистка и уборка населенных мест» [7] морфологический состав различается по климатическим зона России. Морфологический состав ТБО Цимлянского района, как поселения южной климатической зоны России, приведен в таблице 4.1-1.

Таблица 4.1-1.  Морфологический состав твердых бытовых отходов, % по массе

	№№ п/п
	Компонент
	Процентное содержание, %

	1
	Бумага, картон 
	27,5

	2
	Пищевые отходы 
	41

	3
	Дерево 
	1,5

	4
	Черный металлолом
	2,5

	5
	Цветной металлолом
	1,5

	6
	Текстиль 
	4

	7
	Пластмасса 
	5,5

	8
	Стекло 
	2,5

	9
	Кости 
	1,5

	10
	Кожа, резина
	1

	12
	Камни, штукатурка 
	1

	13
	Прочее (смет с территорий общего пользования и отходы от домашних животных)
	3,5

	14
	Отсев (менее 15 мм)
	7



В соответствии со справочником основными составляющими ТБО являются бумага, пищевые отходы, полимерные материалы, стекло, отсев. Следует отметить, что в таблице представлены усредненные данные в целом по году. 


Многолетними наблюдениями установлено, что с течением времени состав ТБО несколько меняется. Увеличивается содержание бумаги, полимерных материалов. После 1993-1995 годов резко возросло содержание пластмассовых упаковочных материалов, в том числе 0,5 – 2-х литровых бутылок из полиэтилентерефталата (ПЭТФ-бутылок). Значительно выросло содержание в ТБО цветных металлов за счет появления алюминиевых банок из – под пива и воды.


Фракционный состав твердых бытовых отходов - это процентное содержание массы компонентов различного размера.


В таблице 4.1.2 приведен фракционный состав ТБО, дающий более полную информацию о свойствах материала. [7] В таблицу не вошли данные о крупногабаритных отходах (старая мебель, холодильники, стиральные машины, обрезки деревьев, крупная упаковочная тара), т.е. о ТБО, не вмещающихся в стандартные (0,75 м3) контейнеры и собираемых отдельно.

Таблица 4.1-2.  Ориентировочный фракционный состав ТБО, % по массе

	Компонент
	Размер фракций, мм

	
	более 250
	150-250
	100-150
	50-100
	менее 50

	Бумага, картон
	3 - 8
	8 - 10
	9 - 11
	7 - 8
	2 - 5

	Пищевые отходы
	-
	0 - 1
	2 - 10
	7 - 12,6
	17 - 21

	Дерево
	0,5
	0 - 0,5
	0 - 0,5
	0,5
	0 - 0,5

	Металл
	-
	0-1
	0,5 - 1
	0,8 - 1,6
	0,3 - 0,5

	Текстиль
	0,2 - 1,3
	1 - 1,5
	0,5 - 1
	0,3 - 0,8
	0 - 0,6

	Пластмасса
	0 - 0,2
	0,5 - 1
	1 - 2,2
	1 - 2,5
	0,2 - 0,5

	Стекло
	-
	0 - 0,3
	0,3 - 1
	1 - 2
	1 - 1,6

	Кости
	-
	-
	-
	0,3 - 0,5
	0,5 - 0,9

	Кожа, резина
	-
	0 - 1
	0,5 - 2
	0,5 - 1,5
	-

	Камни, штукатурка
	-
	-
	0,2 - 1
	0,5 - 1,8
	0,5 - 2

	Прочее
	0 - 0,3
	0,2 - 0,6
	0 - 0,5
	0 - 0,4
	0 - 0,5

	Отсев
	-
	-
	-
	-
	4 - 6

	Всего
	7,0
	13,3
	22,1
	25,3
	32,3



Фракционный состав ТБО, как и морфологический, несколько меняется по сезонам года и отличается в разных климатических зонах.

4.2. Плотность и влажность ТБО


Плотность отходов является величиной чрезвычайно изменчивой и зависящей от морфологического состава, влажности, времени пребывания в таре. Этот показатель необходим для определения количества контейнеров, мусоровозов для проектирования полигонов и сооружений по обезвреживанию и переработке отходов. Отдельные компоненты отходов имеют разную плотность, и изменение их содержания сильно влияют на среднюю плотность отходов, в целом средняя плотность компонентов ТБО представлена в таблице 4.2-1.

Таблица 4.2-1. Средняя плотность компонентов отходов

	Номер
	Компонент
	Средняя расчетная плотность, т/м3

	1
	Бумага, картон 
	0,06 - 0,09

	2
	Пищевые отходы 
	0,3 - 0,5

	3
	Дерево 
	0,17 - 0,19

	4
	Металл
	0,18 - 0,38

	5
	Кости 
	0,44 - 0,49

	6
	Кожа, резина
	0,25 - 0,5

	7
	Текстиль 
	0,18 - 0,25

	8
	Стекло 
	0,4 - 0,5

	9
	Зола, шлак
	0,9 - 0,13

	10
	Камни
	1,1 - 1,4

	11
	Пластмасса 
	0,12 - 0,18

	12
	Отсев (менее 15 мм)
	0,3 - 0,6



На основании средней плотности компонентов ТБО и морфологического состава, среднюю плотность ТБО Цимлянского района, как района южной климатической зоны, рекомендуется принять 200 кг/ м3.


Влажность ТБО колеблется в широких пределах (% от общей массы) и изменяется по сезонам года. В таблице 4.2-2 представлена средняя влажность ТБО (его составляющих компонентов) для поселения южной климатической зоны по сезонам года.

Таблица 4.2-2. Влажность компонентов отходов по сезонам года

	Составляющие части
	Влажность, % от общей массы

	
	Весна
	Лето
	Осень
	Зима
	Среднее

	Бумага
	25
	21
	25
	32
	26

	Пищевые отходы
	70
	56
	70
	80
	69

	Дерево
	25
	10
	25
	30
	22,5

	Металл
	0,8
	0,6
	0,8
	1,2
	0,9

	Стекло
	0,8
	0,6
	0,8
	1,2
	0,9

	Кости
	25
	18,6
	25
	27
	23,9

	Кожа, резина
	3
	0,3
	3
	11
	4,3

	Текстиль
	25
	13
	25
	35
	25

	Камни
	3
	1
	3
	5
	3

	Прочие
	5
	1
	5
	10
	5,3

	Отсев менее 15 мм
	27,7
	17,3
	27,7
	43,2
	29



Влажность бытовых отходов зависит от соотношения содержащихся в них основных компонентов – бумаги и пищевых отходов – и их влажности, а также от условий кратковременного хранения на местах сбора (в сборниках на площадке или в закрытых контейнерах и помещениях, защищенных от атмосферных воздействий).

4.3. Особые свойства ТБО


ТБО обладают механической, структурной связностью за счет волокнистых фракций (текстиль, проволока и т.д.) и сцепления, обусловленного наличием влажных липких компонентов.


За счет связности ТБО не просыпаются в неподвижную решетку с расстоянием между стержнями 20 - 30 см и могут налипать на металлическую стенку с углом наклона к горизонту до 65-70º.


За счет наличия твердых балластных фракций (фарфор, стекло) ТБО обладают абразивностью – свойством истирать соприкасающиеся с ними взаимоперемещающиеся поверхности.


ТБО обладает слеживаемостью, т.е. при длительной неподвижности теряют сыпучесть и уплотняются (с возможностью выделения фильтрата) без всякого внешнего воздействия. ТБО при длительном контакте оказывают на металл коррозирующее воздействие, что связано с высокой влажностью, наличием в фильтрате растворов различных солей.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ состояния санитарной очистки территории Цимлянского района выявил следующие проблемы:

1.
В настоящее время на территории Цимлянского района не обеспечено функционирование системы сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов в соответствии с санитарными и экологическими требованиями. Существующий порядок не позволяет получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов от всех категорий природопользователей, управлять потоками отходов, исключить их несанкционированное размещение на территориях района, а также создать условия для извлечения и использования утильные фракции ТБО.

2. Отсутствуют современные экологически безопасные и экономически эффективные способы обращения с отходами.

3. Мощности очистных сооружений канализации г. Цимлянска не позволяют принять на очистку образующиеся на территории района ЖБО. 

4. Существующие объекты размещения отходов не отвечают санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям. В сложившихся геологических и гидрологических природных условиях района строительство объектов размещения отходов на указанной территории нерационально. Необходима ликвидация существующих объектов размещения отходов.

5. Отсутствует детальная инвентаризация образующихся в районе отходов и мест их размещения. На территории муниципального образования имеют место несанкционированные свалочные очаги отходов.

6. Отсутствуют единые для района нормы накопления ТБО.

7. Существующие контейнерные площадки обустроены без учета санитарных норм [1].

8. Отсутствует организованная система сбора, сортировки и приема вторичного сырья, что приводит к потере ценных компонентов ТБО, увеличению затрат на вывоз и размещение ТБО, а также оказывает негативное влияние на окружающую среду.

9. Охват населения услугой по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора (41,5 %) не позволяет обеспечить эффективное функционирование системы сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов.

10. Недостаточная обеспеченность коммунальных служб района специализированной мусоровывозящей и уборочной техникой, а также средствами накопления ТБО (контейнеры, мульды и т.д).

В качестве основных направлений работ по управлению ТБО предлагается:

1. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, обеспечивающей правовые и экономические условия деятельности и взаимоотношения участников процесса обращения с отходами на всех стадиях. 

2. Определение приоритетов стратегии в развитии системы обращения с отходами, разработка и утверждение Концепции обращения с отходами Цимлянского района. Разработка и реализация инвестиционных проектов по обращению с отходами производства и потребления Цимлянского района.

3. Организация системы водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых стоков в г. Цимлянске с увеличением мощностей ОСК.

4. Ликвидация имеющихся на территории муниципальных образований района объектов размещения отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства.

5. Проведение инвентаризации несанкционированных свалочных очагов размещения коммунальных отходов и их ликвидация. Разработка и внедрение устойчивой системы учета, а также контроля по сбору, транспортировке, и безопасному захоронению неутильной части ТБО.

6. Разработка и утверждение норм накопления твердых бытовых отходов для жилищного фонда и объектов инфраструктуры Цимлянского района.

7. Обустройство контейнерных площадок в соответствие с установленными требованиями.

8. Создание эффективной системы сбора, сортировки и первичной переработки ТБО:


а) организация сортировки и сбора компонентов ТБО;


б) максимально возможное вторичное их использование;


в) развитие рынка вторичного сырья.

9. Организация предоставления услуг по сбору, вывозу и утилизации отходов всем гражданам и юридическим лицам, находящимся на территории района.

10. Внедрение комплексной механизации санитарной очистки Цимлянского района, повышение ее технического уровня и надежности. Необходим парк контейнеров и специальной техники.
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Введение

Развитие промышленности, транспорта, сельского хозяйства обеспечивают рост материального благополучия, но одновременно ухудшают экологические условия жизни всего населения.

В целях эффективной защиты окружающей среды, охраны природных ресурсов, в мировой и отечественной практике ведутся разработка и внедрение современных систем управления обращением с отходами, проводятся научные исследования, направленные на совершенствование технологий, машин и оборудования для уборки территорий, сбора, удаления, обезвреживания, переработки и захоронения отходов. Наряду с традиционными методами сбора и вывоза, находят применение системы сортировки и селективного сбора утилизируемых компонентов коммунальных отходов. Разработаны и внедряются высоконагружаемые полигоны для захоронения твердых бытовых отходов, позволяющие существенно сократить их площади.

Чтобы стратегически подойти к управлению обращением с отходами на уровне муниципального образования, необходимо реализовать следующие принципы:

- обеспечить нормативно-правовые условия деятельности в области обращения с отходами на своей территории;

- планировать деятельность по обращению с отходами до их образования, быть готовыми к изменению объема образующихся отходов;

- заниматься не только текущим управлением отходами, но и планировать деятельность в этой сфере на долгосрочную перспективу;

- иметь оперативную и прогнозную информацию о характеристиках процесса обращения с отходами на всех стадиях;

- применять индивидуальный подход к обращению с различными видами отходов: медицинскими, строительными и т.д.;

- планировать внедрение современных технологий в сфере обращения с отходами;

- учитывать мнение всех участников процесса обращения с отходами при принятии решений;

- планировать деятельность по кадровому обеспечению процесса обращения с отходами, подразумевающую повышение квалификации сотрудников, подготовку молодых специалистов и т.д.;

- обеспечить привлечение различных источников финансирования мероприятий по обращению с отходами, обеспечивая максимальную отдачу от вложенных средств;

- использовать систему экономических и иных регулирующих инструментов, применение которых позволит обеспечить реализацию стратегических задач в области обращения с отходами;

- привлекать к решению проблем в сфере обращения с отходами политические партии, общественные организации и население.

Первым базовым документом в общей схеме организации муниципальной системы управления отходами является Генеральная схема. Основой разработки Генеральной схемы является детальный анализ существующего положения, расчеты и предложения по организации деятельности в области обращения с коммунальными отходами на основе действующей системы нормативных правовых актов.

Цель настоящей работы – определить объемы образования коммунальных отходов на расчетный период (10 лет) с выделением первой очереди (5 лет), порядок сбора и вывоза отходов, образуемых на территории Цимлянского района. Определить необходимое количество спецтехники и оборудования для санитарной очистки территории общего пользования, целесообразность проектирования и строительства объектов по сортировке и захоронению коммунальных отходов, а также их ресурсные показатели. [1].

На основании представленных данных (Том 1), в дальнейшем необходимо определить стратегию и программные мероприятия в области обращения с отходами на территории Цимлянского района.

Генеральная схема является одним из инструментов реализации Федеральных законов:

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Генеральная схема разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями о порядке разработке генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», утвержденные Постановлением Госстроя России от 21.08.2003 г. № 152 [1].

Для строительства, реконструкции или расширения отдельных сооружений на основе генеральной схемы разрабатывается проектная документация в соответствии с действующими нормативами и порядком проектирования данных объектов.

Генеральная схема разработана на расчетный срок 10 лет, т.е. до 2022 года, с выделением I очереди мероприятий на 5 лет.

Основными исходными данными для разработки генеральной схемы являются сведения о демографическом положении в Цимлянском районе, нормах накопления ТБО для жилищного фонда и объектов инфраструктуры, фактическом состоянии объектов санитарной очистки, специализированных организаций, техники и оборудования составляющего существующую систему санитарной очистки и обращения с отходами муниципального образования, перспективные данные по Генеральным планам, правилам землепользования и застройки городского и сельских поселений Цимлянского района Ростовской области, разработанных в 2010 году ГАУ РО «Региональный институт территориально-градостроительного проектирования», а также по Схеме территориального планирования Цимлянского района Ростовской области, разработанной в 2008 г ОАО Российским институтом градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор».

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ОБРАЗОВАНИЯ ТБО И ЖБО НА ТЕРРИТОРИИ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

К твердым бытовым отходам относятся отходы, образующиеся в жилых домах (включая отходы от текущего ремонта квартир) и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях и организациях, отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, крупногабаритные отходы.

Юридической основой для классификации ТБО служит Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), утвержденный Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 02.12.2002 г. № 786 [2]. ФККО классифицирует отходы по происхождению, агрегатному состоянию и классу опасности. В ФККО используется термин «Твердые коммунальные отходы» код раздела 91000000 00 00 0. Твердые коммунальные отходы относятся к 4-5 классам опасности.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие сведений об обслуживаемых объектах: степень благоустройства жилых домов, этажность, численность населения, процент охвата населения планово-регулярной системой вывоза ТБО и т.д. Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления ТБО.

Нормы накопления ТБО – это количество отходов, образующихся на расчетную единицу (человек – для жилищного фонда; одно место в гостинице, 1 м2 торговой площади для магазинов и складов и т.д.) в единицу времени (день, год). Нормы накопления определяют в единицах массы (кг) или в объеме (л, м3) [3].

Нормы накопления ТБО устанавливаются для следующих категорий:

- население (многоквартирные дома, индивидуальный жилищный фонд);

- отдельно стоящих объектов общественного назначения, торговых и культурно-бытовых учреждений (объекты инфраструктуры).

На нормы накопления и состав ТБО влияют такие факторы, как степень благоустройства жилищного фонда (наличие мусоропроводов, газа, водопровода, канализации, системы отопления), этажность, вид топлива при местном отоплении, климатические условия (различная продолжительность отопительного периода).

Нормы накопления твердых бытовых отходов косвенно характеризуют уровень жизни населения на территории муниципального образования.

· Анализ существующих норм накопления твердых бытовых отходов с учётом тенденции роста и рекомендации по разработке новых норм накопления по категориям населения и предприятий

Практика обращения с отходами потребления показывает, что с развитием инфраструктуры городских и сельских поселений и населенных пунктов и под влиянием социально-экономических факторов характеристики состава и свойств отходов потребления изменяются весьма активно. Это приводит к тому, что существующие нормы перестают соответствовать современным фактическим объемам образования отходов потребления. 

Необходимость периодического экспериментального и расчетного уточнения норм накопления твердых бытовых отходов продиктована практикой их применения.

Нормы накопления для населения установлены в Цимлянском городском поселении Постановлением Администрации Цимлянского городского поселения от 30.11.2010 № 279 года, и составляют 0,09 м3 на 1 человека в месяц (1,08 м3/год). В сельских поселениях Цимлянского района утвержденные нормы накопления ТБО для населения отсутствуют.


Рекомендуемые нормы накопления ТБО приведены в СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (далее - СНиП 2.07.01-89*) и ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (далее - ГОСТ Р 51617-2000). Ежегодный прирост ТБО, подлежащих сбору, вывозу и утилизации, в среднем на городского жителя составляет 1-3%. [23]. С учетом примерно равновесного количества городских и сельских жителей на территории Цимлянского района, принято среднее значение ежегодного возрастания нормы накопления ТБО — 1,5% в год.

С учетом времени выхода СНиП 2.07.01-89* рекомендуемые нормы накопления ТБО за период 1989-2012 гг. возросли на 41%.

В таблице 1.1-1. приведены значения норм накопления ТБО с учетом среднего уровня ежегодного роста – 1,5 % по объему. 

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* объемы образования КГО принимаются в размере 5% от объемов образования ТБО.

Таблица 1.1-1. Нормы накопления ТБО  в соответствии со СНиП 2.07.01-89*

	№ 

п/п
	Норма накопления для категории жилищного фонда
	Нормы накопления отходов на человека в год

	
	
	На момент выхода СНиП 2.07.01-89*
	В 2012 году с учетом ежегодного роста  объема накопления ТБО

	2. 
	для благоустроенного жилищного фонда, куб.м
	1,1*
	1,55

	3. 
	для неблагоустроенного жилищного фонда, куб.м
	1,65*
	2,32


*Согласно СНиП 2.07.01-89* для городов III и IV климатических районов норма накопления бытовых отходов в год увеличена на 10 %.

Сравнительный анализ применяемых для населения удельных объемов образования ТБО Цимлянского района в расчете на 1 чел. в сравнении с расчетными ГОСТ Р 51617-2000 и СНиП 2.07.01-89* показал, что применяемые нормы накопления ТБО для Цимлянского городского поселения значительно ниже экстраполированных значений. 

Исходя из изложенного, в целях наиболее объективного расчета образующихся на территории Цимлянского района твердых бытовых отходов, при отсутствии на единых для района норм накопления ТБО, в рамках данной научно-исследовательской работы предлагается использовать полученные расчетным методом нормы накопления ТБО для населения.

Нормы накопления ТБО для объектов инфраструктуры на территории района также не установлены.

Учитывая неоднородность принятых норм накопления ТБО для объектов инфраструктуры, отсутствие утвержденных норм для ряда наиболее часто встречающихся категорий объектов в Цимлянском районе, ФГУП «Федеральный центр благоустройства и обращения с отходами», как единая специализированная организация Росстроя в области мониторинга отходов в ЖКХ, рекомендует применение усредненных норм накопления ТБО для жилищного фонда и объектов инфраструктуры. Данные нормы накопления разработаны на основании сравнительного анализа материалов ведущих организаций системы ЖКХ РФ, осуществляющих расчеты норм накопления ТБО в современных условиях, с использованием действующей нормативно-правовой базы, Концепции обращения с твердыми бытовыми отходами в РФ, утвержденной Постановлением коллегии Госстроя от 22.12.1999 № 17, и выводов по перспективному развитию системы санитарной очистки населенных пунктов, разработанных в материалах генеральной схемы очистки. Предлагаемые усредненные нормы накопления ТБО для жилищного фонда и объектов инфраструктуры целесообразно применять при укрупненных расчетах объемов образования ТБО на территории Цимлянского района, что позволит реально отразить технико-экономические расчеты по капитальным вложениям в современную муниципальную систему санитарной очистки.

1.2. Определение объемов образования ТБО от жилищного фонда и объектов инфраструктуры на I очередь и на расчетный срок

В виду отсутствия на территории Цимлянского района утвержденных норм накопления твердых бытовых отходов для населения считается рациональным использовать рассчитанные выше нормы накопления ТБО:


- для благоустроенного жилищного фонда 1,55 м3/год;


- для неблагоустроенного жилищного фонда — 2,32 м3/год.

Для объектов инфраструктуры применяются усредненные нормы накопления ТБО, которые представлены в таблице 1.2-1. 

Таблица 1.2-1 Нормы накопления ТБО для субъектов предпринимательской деятельности и частного сектора

	Наименование объектов
	Единица измерения
	Нормы накопления ТБО, м3/год

	Больницы
	1 койка
	2,01

	Поликлиники, амбулатории
	1 посещение
	0,007

	Школы, лицеи, профтехучилища, техникуму, ВУЗы
	1 учащийся
	0,12

	Детские сады и ясли
	1 место
	0,4

	Дома - интернаты
	1 место
	1,13

	Школы дополнительного образования
	1 учащийся
	0,05

	Магазины
	1м2торг. площ.
	1,74

	Рынки
	1м2торг. площ.
	1,21

	Кинотеатры, клубы, дома культуры, цирк, филармония, театры
	1 место
	0,18

	Железнодорожные и автовокзалы, аэропорт
	1 пассажир
	0,008

	Гостиницы
	1 место
	1,13

	Учреждения бытового обслуживания (парикмахерские, косметические кабинеты, салоны красоты, сауны, ателье, ритуальные  услуги, прачечные, химчистки т.д.)
	1 раб. место
	0,31

	Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные)
	1 место
	1,13

	Автозаправочная станция
	1 машино –место
	0,11

	Автостоянки и парковки
	1 машино –место
	0,11

	Гаражи
	1 машино –место
	0,16

	Административные и др. учреждения
	1 сотрудник
	1,19


С учетом ежегодного 1,5% увеличения нормы накопления ТБО на 1 человека на последний год I очереди составят:


- для благоустроенного жилищного фонда 1,67 м3/год;

- для неблагоустроенного жилищного фонда — 2,5 м3/год.

На последний год расчетного срока нормы накопления ТБО на 1 человека составят:


- для благоустроенного жилищного фонда 1,8 м3/год;

- для неблагоустроенного жилищного фонда — 2,69 м3/год.

В соответствии с установленными нормами накопления ТБО в таблицах 1.2-2 и 1.2-3 представлены расчетные объемы образования ТБО от жилищного фонда на территории Цимлянского района.

Таблица 1.2-2 - Расчетный объем образования ТБО от жилищного фонда на I очередь 

	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Общая численность населения, чел.
	Численность населения, чел.
	Объемы образования ТБО с учетом ежегодного 1,5% увеличения нормы накопления ТБО, м3/год
	Объем образования ТБО, м3/год
	Объем образования ТБО, м3/сут.

	
	
	
	неблагоустроенный жилищный фонд
	благоустроенный жилищный фонд
	неблагоустроенный жилищный фонд
	благоустроенный жилищный фонд
	
	

	8. 
	Калининское с/п
	2573
	2573
	0
	6432,5
	0
	6432,5
	17,6232877

	9. 
	Красноярское с/п
	5700
	5700
	0
	14250
	0
	14250
	39,0410959

	10. 
	Лозновское с/п
	4050
	4050
	0
	10125
	0
	10125
	27,739726

	11. 
	Маркинское с/п
	2859
	2859
	0
	7147,5
	0
	7147,5
	19,5821918

	12. 
	Новоцимлянское с/п
	1697
	1697
	0
	4242,5
	0
	4242,5
	11,6232877

	13. 
	Саркеловское с/п
	3200
	3200
	0
	8000
	0
	8000
	21,9178082

	14. 
	Цимлянское г/п
	15124
	6241
	8883
	15602,5
	14834,61
	30437,11
	83,3893425

	
	Итого
	35203
	26320
	8883
	65800
	14834,61
	80634,61
	220,91674


Таблица 1.2-3 - Расчетный объем образования ТБО от жилищного фонда на расчетный срок

	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Общая численность населения, чел.
	Численность населения, чел.
	Объемы образования ТБО с учетом ежегодного 1,5% увеличения нормы накопления ТБО, м3/год
	Объем образования ТБО, м3/год
	Объем образования ТБО, м3/сут.

	
	
	
	неблагоустроенный жилищный фонд
	благоустроенный жилищный фонд
	неблагоустроенный жилищный фонд
	благоустроенный жилищный фонд
	
	

	8. 
	Калининское с/п
	2566
	2566
	0
	6902,54
	0
	6902,54
	18,91

	9. 
	Красноярское с/п
	5703
	5703
	0
	15341,07
	0
	15341,07
	42,03

	10. 
	Лозновское с/п
	4058
	4058
	0
	10916,02
	0
	10916,02
	29,91

	11. 
	Маркинское с/п
	2863
	2863
	0
	7701,47
	0
	7701,47
	21,10

	12. 
	Новоцимлянское с/п
	1622
	1622
	0
	4363,18
	0
	4363,18
	11,95

	13. 
	Саркеловское с/п
	2981
	2981
	0
	8018,89
	0
	8018,89
	21,97

	14. 
	Цимлянское г/п
	15330
	3431
	11899
	9229,39
	21418,2
	30647,59
	83,97

	
	Итого
	35123
	23224
	11899
	62472,56
	21418,2
	83890,76
	229,84


При расчете объемов образования ТБО от объектов инфраструктуры учитывалась тенденция ежегодного роста норм накопления ТБО на 1,5%. В таблицах 1.2-4 и 1.2-5 представлены расчетные объемы образования ТБО от объектов инфраструктуры Цимлянского района.

Таблица 1.2-4 - Расчетный объем образования ТБО от объектов инфраструктуры на I очередь

	Наименование объектов
	Единица измерения
	Количество
	Норма накопления ТБО с учетом ежегодного 1,5% увеличения, м3/год
	Объем образования ТБО, м3/год
	Объем образования ТБО, м3/сут.

	Больницы
	1 койка
	235
	2,165
	508,78
	1,39

	Поликлиники, амбулатории
	1 посещение
	86159
	0,008
	689,27
	1,89

	Санатории, пансионаты, дома отдыха
	1 место
	116
	1,217
	141,17
	0,39

	Школы, лицеи, профтехучилища, техникуму, ВУЗы
	1 учащийся
	4345
	0,129
	560,51
	1,54

	Детские сады и ясли
	1 место
	1752
	0,431
	755,11
	2,07

	Магазины
	1м2торг. площ.
	13955
	1,874
	26151,67
	71,65

	Рынки
	1м2торг. площ.
	8002
	1,304
	10434,61
	28,59

	Кинотеатры, клубы, дома культуры, цирк, филармония, театры
	1 место
	400
	0,194
	77,60
	0,21

	Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты
	1 пассажир
	8200
	0,009
	73,80
	0,20

	Гостиницы, общежития
	1 место
	70
	1,217
	85,19
	0,23

	Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные)
	1 место
	1300
	1,217
	1582,10
	4,33

	Учреждения бытового обслуживания (парикмахерские, косметические кабинеты, салоны красоты, сауны, ателье, ритуальные услуги, прачечные, химчистки т.д.)
	1 раб. место
	127
	0,334
	42,42
	0,12

	Автозаправочная станция
	1 машино – место
	36
	0,119
	4,28
	0,01

	Автостоянки и парковки
	1 машино –место
	0
	0,119
	0,00
	0,00

	Гаражи
	1 машино –место
	70
	0,172
	12,04
	0,03

	Административные и др. учреждения
	1 сотрудник
	283
	1,282
	362,81
	0,99

	Итого
	 
	
	
	41481,35
	113,64754


Таблица 1.2-5 - Расчетный объем образования ТБО от объектов инфраструктуры на расчетный срок

	Наименование объектов
	Единица измерения
	Количество
	Норма накопления ТБО с учетом ежегодного 1,5% увеличения, м3/год
	Объем образования ТБО, м3/год
	Объем образования ТБО, м3/сут.

	Больницы
	1 койка
	257
	2,333
	599,58
	1,64

	Поликлиники, амбулатории
	1 посещение
	87940
	0,008
	703,52
	1,93

	Санатории, пансионаты, дома отдыха
	1 место
	116
	1,311
	152,08
	0,42

	Школы, лицеи, профтехучилища, техникуму, ВУЗы
	1 учащийся
	4654
	0,139
	646,91
	1,77

	Детские сады и ясли
	1 место
	1920
	0,464
	890,88
	2,44

	Магазины
	1м2торг. площ.
	16731
	2,019
	33779,89
	92,55

	Рынки
	1м2торг. площ.
	8015
	1,404
	11253,06
	30,83

	Кинотеатры, клубы, дома культуры, цирк, филармония, театры
	1 место
	400
	0,209
	83,60
	0,23

	Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты
	1 пассажир
	9000
	0,009
	81,00
	0,22

	Гостиницы, общежития
	1 место
	130
	1,311
	170,43
	0,47

	Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные)
	1 место
	1586
	1,311
	2079,25
	5,70

	Учреждения бытового обслуживания (парикмахерские, косметические кабинеты, салоны красоты, сауны, ателье, ритуальные услуги, прачечные, химчистки т.д.)
	1 раб. место
	132
	0,360
	47,52
	0,13

	Автозаправочная станция
	1 машино – место
	44
	0,128
	5,63
	0,02

	Автостоянки и парковки
	1 машино –место
	0
	0,128
	0,00
	0,00

	Гаражи
	1 машино –место
	70
	0,186
	13,02
	0,04

	Административные и др. учреждения
	1 сотрудник
	341
	1,381
	470,92
	1,29

	Итого
	 
	
	 
	50977,28
	139,663784


На основании проведенных расчетов в таблице 1.2-6 представлен общий годовой объем образования ТБО от жилищного фонда и объектов инфраструктуры, без учета отбора вторичного сырья.

Таблица 1.2-6 - Общий годовой объем образования ТБО

	 I очередь, м3/год
	Расчетный срок, м3/год

	жилищный фонд
	объекты инфраструктуры
	жилищный фонд
	объекты инфраструктуры

	80634,61
	41481,35
	83890,76
	50977,28

	122115,96
	134868,04


К крупногабаритным отходам относятся отходы, по габаритам не помещающиеся в стандартные контейнеры вместимостью 0,75 – 1,1 м3, поэтому для их размещения рекомендуется использовать бункеры вместимостью 8,0 – 24 м3, которые устанавливаются на специальных площадках.

Крупногабаритные отходы в соответствии с ГОСТ Р 51617 – 2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» достигают 5% по объему от общего количества твердых бытовых отходов.

Так как норма накопления КГО не утверждена на территории Цимлянского района, в расчетах, как для жилищного фонда, так и для объектов инфраструктуры, принимаем условно взятое содержание крупногабаритных отходов равное 5% от общего объема твердых бытовых отходов.

Таблица 1.2-7 - Объем ТБО и КГО от жилищного фонда

	 I очередь, м3/год
	Расчетный срок, м3/год

	ТБО
	КГО
	ТБО
	КГО

	80634,61
	4031,73
	83890,76
	4194,54


Таблица 1.2-8 - Объем ТБО и КГО от инфраструктуры

	 I очередь, м3/год
	Расчетный срок, м3/год

	ТБО
	КГО
	ТБО
	КГО

	41481,35
	2074,07
	50977,28
	2548,86


Таблица 1.2-9 - Общий объем ТБО и КГО

	 I очередь, м3/год
	Расчетный срок, м3/год

	ТБО
	КГО
	ТБО
	КГО

	122115,96
	6105,80
	134868,04
	6743,40


1.3. Определение объемов образования ТБО от промышленных предприятий

Источниками образования ТБО кроме жилищного фонда и объектов инфраструктуры являются промышленные (в т.ч. сельскохозяйственные) предприятия. Основным способом обезвреживания ТБО, образующихся от промышленных предприятий на территории Цимлянского района, является сортировка отходов и захоронение неутильной части на полигоне ТБО. 


Промышленные предприятия и иные производственные объекты, оказывающие наибольшее негативное влияние на окружающую среду: сельскохозяйственные производственные и перерабатывающие предприятия – ЗАО «Антоновское», винсовхоз «Цимлянский», ЗАО «Новоцимлянское», ТОО «Калининское», ТОО «Камышовское» и другие. Цимлянские организации, занимающиеся возделыванием растительных культур, выращивают пшеницу, подсолнечник, ячмень, фрукты, бахчевые культуры, овощи, виноград; «Цимлянские вина», занимающийся выращиванием и реализацией винограда, производством вин и прочей спиртосодержащей продукции; Цимлянском судомеханический завод, нефтебаза, ОАО «Цимлянское ДРСУ»; управление эксплуатации Цимлянского водохранилища, цимлянская ГЭС и др.


На территории района действует также ряд производственных цехов малой мощности, в основном в форме индивидуального предпринимательства (ИП), производящие рыбную продукцию, газеты, бланки, мебель, окна и двери металлопластиковые и другие товары.

В настоящее время сбор информации о точном количестве отходов, размещаемых этими предприятиями на объектах размещения, осложнен отсутствием у ряда предприятий природоохранной документации (Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, паспортов и свидетельств на образующиеся в процессе деятельности отходы), а также ведения и подачи отчетности об образовании, использовании и размещении отходов (за исключением статистической отчетности) субъектами малого и среднего предпринимательства. Также указанные сведения подаются в федеральные органы исполнительной власти (органы местного самоуправления не обладают такой информацией). Тем не менее, этот поток отходов также требует контроля и точного подсчета. Инвентаризацию отходов, образующихся на данных объектах, необходимо провести в ближайшее время.

На промышленных предприятиях также образуются и опасные отходы: отработанные аккумуляторы, отработанные масла, промасленная ветошь, шины, шламы от зачистки емкостей для хранения топлива, ртутьсодержащие отходы, не подлежащие регенерации и др.

В последние годы в связи с изменениями, происходящими в экономике, наблюдаются изменения источников образования и качественных характеристик отходов. Снижение образования отходов в одних отраслях, например, в промышленности, компенсируется образованием отходов данного же класса и характеристик в потребительской сфере. Так, например, если раньше основная масса загрязнений от производственно-эксплуатационной деятельности автотранспортных предприятий приходилась на контролируемые крупные предприятия, то в настоящее время основная масса загрязнений связана с хранением, обслуживанием и ремонтом легковых и грузовых автомобилей в частных компаниях, образовавшихся в большом количестве в условиях рынка. 

Появление новых материалов, а также изделий на их основе, привело к изменению количественного и качественного состава ряда отходов. Резкий рост в последние годы упаковочных материалов на основе полиэтилентерефталата (тара для безалкогольных и слабоалкогольных напитков) привел к изменению доли содержания отдельных видов полимерных материалов в общем объеме отходов полимеров. В последнее десятилетие доля ПЭТФ-тары в общем объеме полимерных материалов выросла на порядок и составляет, в настоящее время, около 20% от общего объема образования отходов [4].

За опасными отходами должен осуществляться особенный контроль. Действенным инструментом планирования обращения с отходами является наличие достоверной информации об объемах их образования, утилизации и размещения.

Необходимо отметить, что пока на территории района сохраняется ситуация, когда некоторые виды опасных отходов накапливаются на территориях промышленных площадок или размещаются несанкционированно. Это вызвано рядом объективных причин:

- отсутствием на территории района специализированных организаций, осуществляющих прием, переработку и утилизацию промышленных отходов;

- отсутствием производственных мощностей для централизованного обезвреживания опасных отходов;

- отсутствием организованной системы приема, обезвреживания и временного хранения отходов производства;

- высокой стоимостью обезвреживания (утилизации) опасных отходов в  специализированных организациях.

Для более полного подсчета объемов образования отходов (в том числе ТБО), образующихся на промышленных предприятиях, необходимо проводить их ежегодную инвентаризацию и учет вводимых в эксплуатацию объектов для заключения договоров на обслуживание и вывоз отходов со специализированными предприятиями. 

1.4. Определение объемов образования отходов при уборке улиц и дорог

В летнее время на территории Цимлянского района на проезжих частях и тротуарах накапливается большое количество пыли, грязи, опавшей листвы, уличного мусора (смета). Основным из факторов, влияющим на засорение улиц, является интенсивность движения транспорта, а также смывание грязи ливневыми талыми водами с обочин дорог. На накопление смета и засорение улиц существенно влияют также благоустройство прилегающих улиц, тротуаров, мест выезда транспорта и состояние покрытий прилегающих дворовых территорий.

Согласно СНиП 2.07.01-89* [8] в расчетах принято годовое образование смета с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и тротуаров равное 10 кг. При определении суточного накопления смета учтен коэффициент неравномерности накопления, равный 1,25. Плотность уличного смета зависит от его состава и колеблется в пределах 0,6 - 1,6 т/м3 [4] (в расчетах принимаем среднее значение 1,2 т/м3). Часть загрязнений, находящихся во взвешенном состоянии в воздухе и смываемых с дорог дождевыми и талыми водами, не может быть с достаточной точностью учтена и в расчете количества загрязнений при назначении режимов уборки обычно не принимается. Расчетный объем образования смета представлен в таблице 1.4-1.


На момент разработки Генеральной схемы, в виду наличия на территории района 1 бульдозера ДТ-75, 1 трактора Т-40, 1 поливомоечной машины, механизированной уборке подлежит 147000 м2 дорожных покрытий г. Цимлянска. Расчет образования смета с территории рассчитывался условием, что при наличии специализированной техники улицы с твердым (асфальтированным) покрытием городского и сельских поселений подлежат механизированной уборке. На первую очередь генеральной схемы принято существующее количество асфальтированных дорожных покрытий — 916835 м2. На расчетный срок принята перспективная площадь улично-дорожной сети имеющая твердое покрытие – 1092926 м2.

Таблица 1.4-1 - Расчет объемов образования смета

	Наименование населенного пункта
	Площадь убираемая механизированным методом на 1 очередь м2
	Площадь убираемая механизированным методом на расчетный срок  м2
	Объем образования смета на 1 очередь м 3/год
	Объем образования смета нарасчетный срок, м3/год
	Объем образования смета на 1 очередь, м3/сут.
	Объем образования смета на расчетный срок, м3/сут.

	Цимлянский район
	916835
	1092926
	9550,36
	11384,65
	26,17
	31,19


1.5 Общий объем ТБО, образующийся на территории населенных пунктов Цимлянского района

В таблице 1.5-1 указаны объемы образования ТБО без отбора вторичного сырья.

Таблица 1.5-1 - Общий объем образования ТБО

	№ п/п
	Наименование образователей
	Объем образования ТБО, м3/год
	Объем образования ТБО, м3/сут.

	
	
	I очередь
	расчетный срок
	I очередь
	расчетный срок

	
	
	
	
	
	

	1
	жилищный фонд
	80634,61
	83890,76
	220,92
	229,84

	2
	объекты инфраструктуры
	41481,35
	50977,28
	113,65
	139,66

	3
	уборка муниципальных территорий
	9550,36
	11384,65
	26,17
	31,19

	
	Итого:
	131666,32
	146252,69
	360,73
	400,69


1.6 Определение объемов образования ЖБО

В настоящее время централизованной системой канализации охвачено 19 % населения, проживающего в Цимлянском городском поселении. На территории г. Цимлянска благоустроенные жилые дома и некоторые объекты инфраструктуры подключены к сетям хозяйственно – бытовой канализации. В жилых неканализованных районах ЖБО накапливаются в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и помойных ямах. Вывоз ЖБО осуществляется ООО «Коммунальщик» и другими коммунальными службами сельских поселений, а также частными лицами по заявкам с помощью вакуумных машин.

При расчете общего количества ЖБО, образующихся в неканализованном жилищном фонде, следует учитывать отходы, которые накапливаются в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и помойных ямах. 

В виду отсутствия в Цимлянском районе объективных данных о фактических объемах образования ЖБО, при оценке фактического объема образования ЖБО принята средняя норма накопления ЖБО в неканализованном жилищном фонде 3,25 м3/год на 1 человека согласно «Методическим рекомендациям о порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов РФ», утвержденным Постановлением Госстроя России от 21 августа 2003 г. № 152.

Таблица 1.6-1 - Расчетные объемы образования ЖБО, образующиеся в неканализованном жилищном фонде Цимлянского района, на I очередь и на расчетный срок

	Муниципальное образование
	Количество жителей, проживающих в неканализованных домах, чел.
	Объем образования  ЖБО, м3/год
	Объем образования ЖБО, м3/сут.

	
	I очередь
	расчетный срок
	I очередь
	расчетный срок
	I очередь
	расчетный срок

	Цимлянский район
	26320
	23224
	85540
	75478
	234,36
	206,79


2. СИСТЕМА СБОРА, ВЫВОЗА И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ТБО, ОБРАЗУЮЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

Основной задачей раздела является определение методов сбора, вывоза и обезвреживания ТБО, образующихся на территории Цимлянского района, а также количества необходимого спецавтотранспорта для обеспечения их регулярного и эффективного вывоза.

Наиболее оптимальным способом достижения этой задачи является развитие и совершенствование существующей системы путем:

- приобретения необходимого количества контейнеров и бункеров для ТБО;

- обустройство необходимого количества площадок для контейнеров и бункеров;

- приобретения специальных машин нового типа;

- организация системы сортировки отходов;

- организация системы по обезвреживанию (захоронению) ТБО.

Отходы, образующиеся на объектах инфраструктуры, должны собираться, транспортироваться и захораниваться наряду с отходами от населения.

Ответственность за отходы, образующиеся на коммерческих и промышленных предприятиях, лежит на их производителе, который должен предпринять необходимые меры для безопасного обращения с ними.

Организация муниципальной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых (коммунальных) отходов должна удовлетворять требованиям СанПиН 42-128-4690-88 [9] и Правилам предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов [10].

Система санитарной очистки и уборки Цимлянского района должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание коммунальных отходов (в том числе отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких отходов неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, образующихся на территории Цимлянского района) в соответствии с утвержденной в установленном порядке Генеральной схемой очистки.

Согласно санитарным и технологическим нормам и правилам [9, 11 - 13], для организации работ по санитарной очистке и благоустройству, сбор и удаление коммунальных отходов предлагается осуществлять по планово-регулярной системе в установленные сроки, предусмотренные санитарными правилами, по утвержденным графикам.

При планово-регулярной системе, объем работ по удалению коммунальных отходов должен устанавливаться на основании утвержденных норм накопления на одного проживающего или другую расчетную единицу (для организации).

Планово-регулярная система включает в себя:

- организацию сбора и накопления коммунальных отходов в местах их образования;

- удаление отходов с территорий домовладений и организаций;

- осуществление захоронения (обезвреживания) коммунальных отходов.

Все указанные мероприятия взаимообусловлены и должны рассматриваться, планироваться и осуществляться комплексно.

Договоры на удаление коммунальных отходов с организациями, подлежащими обслуживанию по данной системе, заключаются ежегодно и автоматически пролонгируются на следующий срок, если ни одна из сторон в установленный договором срок не заявят о прекращении своих обязательств по существующему договору. Договор должен определять отношения сторон участвующих в процессе  обращения с отходами. Вывоз ТБО с контейнерных площадок от жилищного фонда должен осуществляться по маршруту, согласно установленному графику по планово-регулярной системе.

2.1 Сбор ТБО

В качестве основного действующего направления сбора и удаления ТБО на территории Цимлянского района предлагается:

· сбор ТБО по системе несменяемых контейнеров – многоквартирные дома в г. Цимлянске и ст. Красноярская (9 двухэтажных многоквартирных домов в Красноярском сельском поселении; в г. Цимлянске: 26 % - среднеэтажные жилые дома, в том числе 1 девятиэтажный дом, 60,1 % - малоэтажные многоквартирные жилые дома) и объекты социальной инфраструктуры;

· бесконтейнерный сбор отходов в частном секторе.

На I очередь и расчетный срок планируется в многоквартирном и многоэтажном (2 и более этажей) жилищном фонде, а также у объектов инфраструктуры (на территориях школ, рынков и т.п.), построить контейнерные площадки. На площадках рекомендуется установить контейнеры объемом 0,75 м3 (в некторых местах бункеры V = 8 м3). У стационарных магазинов и в общественных местах устанавливаются урны.

Размещение, размеры и конструкции площадок подлежат согласованию с жилищно-эксплуатационными организациями, органами Роспотребнадзора и организацией, осуществляющей вывоз ТБО.

Площадки для установки контейнеров должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02 %, быть удобны в отношении их уборки и мойки. Территория площадки должна соответствовать размерам и числу контейнеров (не более 5 шт.), причем со всех сторон необходимо оставлять место во избежание загрязнения почвы. Контейнеры должны устанавливаться от ограждающих конструкций не ближе 1 м, а друг от друга – 0,35 м. Для создания живой изгороди вокруг площадок рекомендуется использовать следующие виды зеленых насаждений: смородину золотистую, барбарис обыкновенный, боярышник и др.

На рисунке 1 приведены конструкции контейнерных площадок, разработанные ООО «Экология и Санитария» и предусматривающие установку различных типов контейнеров.
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Рисунок 1 - Конструкции контейнерных площадок, разработанные ООО «Экология и Санитария»

Ограждение площадок могут быть запроектированы в кирпичном, бутовом, металлосетчатом и железобетонном вариантах, что позволяет осуществлять их строительство, исходя из наличия местных строительных материалов и изделий.

Контейнерные площадки должны примыкать к сквозным проездам. Машины с манипулятором с одной остановки могут разгружать не более 3-х контейнеров, что было учтено при определении ориентировочного количества контейнерных площадок.
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Рисунок 2 - Варианты обустройства контейнерных площадок

Отечественные и зарубежные производители предлагают широкий ассортимент контейнеров из металла и пластических масс различной емкости Европейского стандарта. Анализ сложившейся практики применения контейнеров для сбора ТБО в развитых странах показал, что большинство их изготавливаются из пластмасс. Это позволяет уменьшить их массу, снижает прилипание компонентов ТБО к стенкам и дну контейнера, облегчает мытье и очистку от загрязнений. В условиях минусовых температур примерзание сырого мусора к внутренним поверхностям пластмассовых контейнеров не происходит из-за незначительной силы сцепления пластмасс со льдом. При высокой культуре эксплуатации контейнеров случаи загорания в них ТБО исключительно редки.
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Рисунок 3 - Евроконтейнер для ТБО объемом 0,7 м3

В России продолжают применять контейнеры из листовой стали, так как из-за низкой культуры эксплуатации требуются высокопрочные контейнеры. Стальные контейнеры менее подвержены разрушению при возгорании в них ТБО. Более длительный временной ресурс использования стальных контейнеров по сравнению с пластмассовыми, несмотря на значительную разницу в стоимости, делает их предпочтительными.
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Рисунок 4- Контейнер из листовой стали для ТБО объемом 0,75 м3

При сборе ТБО трудности возникают при проезде собирающего мусоровоза к месту расположения мусоросборных контейнеров. Для обеспечения нормальной работы собирающих мусоровозов необходимо иметь развитую сеть проездов к контейнерным площадкам с несущей способностью дорожного покрытия, обеспечивающей проезд техники с нагрузкой на ось не менее 13 т. Для свободного разворота современного собирающего мусоровоза шириной не менее 2,5 м минимальная ширина проезда должна быть не менее 3,5 м при отсутствии стоянки автомашин и при одностороннем движении, а минимальные радиусы разворота для главных и второстепенных внутриквартальных дорог должны быть не менее 30 м (для подъездов к отдельным зданиям). Эта проблема решается с помощью использования контейнеров на колесиках. Контейнеры на колесиках доставляются вручную к мусоровозу, оборудованному подъемно-опрокидывающим устройством для разгрузки контейнера и механизмом для уплотнения мусора в кузове. Перегрузка ТБО из контейнеров проводится путем их механизированного опорожнения в кузовные собирающие мусоровозы.

Для предотвращения проникновения в контейнер грызунов и распространения неприятных запахов используют контейнеры с крышками.
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Рисунок 5- Контейнер из листовой стали для ТБО с крышкой и на колесиках объемом 0,75 м3

Для установки на контейнерных площадках населенных пунктов применяются несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3  и бункеры объемом 8,0-24,0 м3. Их конструктивные показатели обеспечивают совместимость со всеми современными типами отечественных мусоровозов.

Таблица 2.1-1 - Характеристики выпускаемых контейнеров и бункеров

	Характеристика
	Контейнеры

	Объем, м3
	0,55
	0,75
	8,0

	Масса, кг
	90
	105
	550

	Размеры, мм:

· длина

· ширина

· высота
	980

950

875
	980

950

1100
	3480

1850

1420


Стоимость контейнеров и бункеров различается в весьма широких пределах: от 2,5 до 20 тыс. рублей. При этом, контейнеры отечественного производства емкостью около 1000 л из окрашенного металла с прогрунтованной и окрашенной в 2 слоя внутренней поверхностью стоят около 4 тыс. рублей, а изготовленные по Евростандарту и окрашенные износостойкими эмалями – до 16 тыс. рублей; контейнеры из пластических масс – в среднем 6 тыс. рублей.

Одним из важнейших звеньев планово-регулярной очистки территорий является мойка, а при необходимости и дезинфекция контейнеров и бункеров.

При разгрузке контейнеров и бункеров часть отходов остается на днище и стенках сборников, привлекая насекомых, птиц и грызунов, способствуя распространению специфического запаха.

Для удаления налипших отходов, контейнеры и бункеры необходимо мыть, что предписывается СанПиН 42-128-4690-88 [9].

В соответствии СанПиН 42-128-4690-88 все сборники отходов необходимо промывать, а в случае необходимости и дезинфицировать. Периодичность обработки – не реже 1 раза в 10 дней. Для Цимлянского района, где в большую часть летнего и осеннего периода наблюдаются высокие температуры обработка контейнеров является наиболее актуальной.

Для этой цели можно рекомендовать машину для мойки контейнеров марки ТГ-100 на шасси КамАЗ сконструированную научно-производственным комплексом «Коммунальные машины». Машина предназначена для мойки и обеззараживания мусоросборочных контейнеров любых типов от 0,36 м3 до 1,1 м3.

[image: image12.jpg]



Рисунок 6 – Машина для мойки контейнеров марки ТГ-100

Основные технические характеристики машины представлены в таблице 2.2-2.

Таблица 2.1-2 - Основные технические характеристики машины

	Наименование характеристики
	Показатели

	Тип базового шасси
	КАМАЗ-43253

	Вместимость моечной камеры 
	3000 л

	Общая вместимость баков для чистой воды
	6000 л

	Общая вместимость баков для отработанной воды
	6000 л

	Количество внутренних моечных головок в моечной камере
	1 шт

	Количество внешних моечных головок в моечной камере
	8 шт

	Емкость мусоросборочных контейнеров, с которыми возможна работа манипулятора
	0,36 м3, 0,66 м3, 0,75 м3, 0,8 м3 и 1,1 м3 

	Давление воды в напорном трубопроводе моечных головок
	100 бар

	Расход воды на мойку одного контейнера
	60 л/контейнер

	Эксплуатационная производительность машины
	30 шт/ч

	Габаритные размеры, мм:
	

	Длина
	8600

	Ширина
	2500

	Высота
	3880

	Общая масса снаряженной машины 
	9200 кг

	Полная масса машины
	15200 кг


Машины оснащены базовым автомобильным оборудованием для подачи контейнера в зону мойки. Специальное оборудование включает: моечную камеру, баки для чистой и отработанной воды, комплект моечных головок для подачи воды под давлением при мойке внутренней и внешней поверхности мусоросборочного контейнера, сточный бак для сбора отработанной воды из моечной камеры, насосные установки для подачи воды под давлением из бака с чистой водой в моечные головки моечной камеры и подачи отработанной воды из сточного бака в бак отработанной воды и манипулятор с захватом для подъема, опрокидывания и введения мусоросборочного контейнера в зону действия моечных головок моечной камеры. Мойка производится холодной водой при больших давлениях и при плюсовой температуре окружающей среды.

На основании материалов схемы санитарной очистки и уборки территории, принятых методов сбора и удаления бытовых отходов, с учетом назначения улиц, площадей и характера застройки, мусоровывозящими организациями разрабатывается технологическая схема удаления отходов.

В зависимости от количества накапливаемых отходов на обслуживаемом участке и производственного режима устанавливается график работы мусоровозов и бункеровозов, маршруты их движения и формируются бригады рабочих.

При односменной работе для бригад устанавливается скользящий график выходных дней, в которые участок обслуживает резервная бригада. 

Движение автомобилей по обслуживаемому участку регламентируется маршрутом движения – последовательным порядком передвижения автомобиля от объекта к объекту в пределах одного производственного цикла, т. е. до полной загрузки спецавтомашины.

Расчеты необходимого количества контейнеров произведены с учетом установки контейнеров объемом 0,75 м3 на обустроенных площадках в жилых зонах, возле объектов инфраструктуры.

Для сбора крупногабаритных отходов планируется установка бункеров объемом 8,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.
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Рисунок 7. Бункер объемом 8,0 м3

Площадка должна иметь твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от проезжей части дороги. Ее располагают на расстоянии не менее 20 м от жилых домов и не далее 100 м от входных дверей обслуживаемых зданий. Подъезд к площадке и сама площадка должны быть освещены.

Необходимое число контейнеров и бункеров рассчитывается по формуле [4]:
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где: Пгод. – годовое накопление ТБО, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности образования отходов = 1,25;

V – объем контейнера, бункера.

Для определения списочного числа контейнеров Бкон. должно быть умножено на коэффициент К2 = 1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.


В соответствии с требованиями, установленными СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест», при временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре +5 град. и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре - свыше +5 град.) не более одних суток (ежедневный вывоз). Учитывая температурный режим Цимлянского района, вывоз ТБО целесообразно осуществлять ежедневно.

Таблица 2.1-3 – Необходимое количество контейнеров и бункеров для организации сбора ТБО и КГО от населения на I очередь 

	Наименование населенного пункта, в т.ч. района
	Количество проживающих, чел.
	Кол-во прож-щих в многоквартирном секторе (чел.)
	Объем ТБО, м3
	Кол-во контейнеров и бункеров, шт.
	Периодичность вывоза

	
	
	
	Общий
	ТБО
	КГО
	V=0,75м3
	V=8,0м3
	V=0,75м3 многоквартирн. дома
	

	Калининское с/п
	2573
	 
	6432,5
	6110,88
	321,63
	28
	1
	 
	ТБО – ежедневно; КГО 1 раз в 7 дней

	Красноярское с/п
	5700
	324
	14250
	13537,50
	712,50
	62
	2
	4
	

	Лозновское с/п
	4050
	0
	10125
	9618,75
	506,25
	44
	1
	 
	

	Маркинское с/п
	2859
	0
	7147,5
	6790,13
	357,38
	31
	1
	 
	

	Новоцимлянское с/п
	1697
	0
	4242,5
	4030,38
	212,13
	18
	1
	 
	

	Саркеловское с/п
	3200
	0
	8000
	7600,00
	400,00
	35
	1
	 
	

	Цимлянское г/п
	15124
	13022
	30437,11
	28915,25
	1521,86
	132
	4
	115
	

	Цимлянский район
	35203
	13346
	80634,61
	76602,88
	4031,73
	350
	11
	119
	

	Всего с К= 1,1
	 
	 
	 
	 
	 
	385
	12
	131
	 


*Количественный показатель граждан, проживающих в многоквартирном секторе взят из данных Генеральных планов сельских поселений.

Таблица 2.1-4 – Необходимое количество контейнеров и бункеров для организации сбора ТБО и КГО от населения на расчетный срок

	Наименование населенного пункта, в т.ч. района
	Количество проживающих, чел.
	Кол-во прож-щих в многоквартирном секторе (чел.)⃰
	Объем ТБО, м3
	Кол-во контейнеров и бункеров, шт.
	Кол-во контейнеров и бункеров, шт. с учетом К= 1,1
	Период-сть вывоза

	
	
	
	Общий
	ТБО
	КГО
	V=0,75м3
	V=8,0м3
	V=0,75м3 многоквартирн. дома
	V=0,75м3
	V=8,0м3
	ТБО – ежедневно; КГО 1 раз в 7 дней

	Калининское с/п
	2566
	0
	6902,54
	6557,41
	345,13
	30
	1
	 
	0
	1
	

	Красноярское с/п
	5703
	324
	15341,07
	14574,02
	767,05
	67
	2
	4
	4
	2
	

	Лозновское с/п
	4058
	0
	10916,02
	10370,22
	545,80
	47
	1
	 
	0
	1
	

	Маркинское с/п
	2863
	0
	7701,47
	7316,40
	385,07
	33
	1
	 
	0
	1
	

	Новоцимлянское с/п
	1622
	0
	4363,18
	4145,02
	218,16
	19
	1
	 
	0
	1
	

	Саркеловское с/п
	2981
	0
	8018,89
	7617,95
	400,94
	35
	1
	 
	0
	1
	

	Цимлянское г/п
	15330
	13228
	30647,59
	29115,21
	1532,38
	133
	4
	106
	116
	5
	

	Цимлянский район
	35123
	13552
	83890,76
	79696,222
	4194,538
	364
	11
	110
	121
	12
	 


*Количественный показатель граждан, проживающих в многоквартирном секторе взят из данных Генеральных планов сельских поселений.

Таблица 2.1-5 – Необходимое количество контейнеров и бункеров для сбора ТБО и КГО от объектов инфраструктуры на I очередь

	Наименование муниципального образования
	Объем ТБО с не отобранным вторсырьем, м3
	Кол-во контейнеров и бункеров, шт.
	Периодичность вывоза

	
	Общий
	ТБО
	КГО
	V=0,75м3
	V=8,0м3
	

	Цимлянский район
	41481,35
	39407,28
	2074,07
	180
	5
	ТБО – ежедневно

КГО 1 раз в 7 дней

	Всего с К= 1,1 
	 
	 
	 
	198
	5
	


Таблица 2.1-6 - Необходимое количество контейнеров и бункеров для сбора ТБО и КГО от объектов инфраструктуры на расчетный срок

	Наименование муниципального образования
	Объем ТБО с не отобранным вторсырьем, м3
	Кол-во контейнеров и бункеров, шт.
	Периодичность вывоза

	
	
	
	

	
	Общий
	ТБО
	КГО
	V=0,75м3
	V=8,0м3
	

	Цимлянский район
	50977,28
	48428,42
	2548,86
	221
	6
	ТБО – ежедневно

КГО 1 раз в 7 дней



	Всего с К= 1,1 
	 
	 
	 
	243
	7
	


Общее количество необходимых контейнеров и бункеров для организации сбора и вывоза ТБО и КГО от населения и от объектов инфраструктуры на I очередь и расчетный срок с учетом имеющегося контейнерного хозяйства представлено в таблице 2.1-7.

Таблица 2.1-7 - Необходимое количество контейнеров и бункеров для вывоза ТБО от жилищного фонда и объектов инфраструктуры, с учетом имеющегося контейнерного хозяйства

	Наименование
	Кол-во контейнеров V=0,75 м3
	Кол-во бункеров V=8,0м3

	
	I очередь
	расчетный срок
	I очередь
	расчетный срок

	Цимлянский район
	329
	364
	17
	19


При расчете необходимого количества контейнеров на 1 очередь не учитывалось приобретение контейнеров для населения, проживающего в частном секторе, в виду предложения использования бестарного (бесконтейнерного) метода сбора ТБО. Также не учитывались имеющиеся контейнеры в виду значительной их амортизации.

В случае принятия решения об использовании контейнерного вывоза на всей территории района, можно использовать расчеты необходимого количества контейнеров, приведенные выше.

Приобретение контейнеров планируется производить поэтапно. При приобретении контейнеров и бункеров следует учитывать срок их эксплуатации (5 лет), по истечению которого старые контейнеры и бункеры сменяются новыми, не меняя запланированного количества.

Правильная организация системы сбора и удаления ТБО предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах. Для получения более полных данных необходимо обследовать все намеченные к обслуживанию объекты и провести их паспортизацию.

Для сбора КГО целесообразно выделять площадки в непосредственной близости с контейнерными площадками.

При расчете необходимого количества бункеров на 1 очередь рассчитывалось приобретение максимального количества бункеров для населения и объектов инфраструктуры. 

В целях организации сбора КГО с территории удаленных населенных пунктов необходимо в каждом населенном пункте разместить бункер для сбора КГО. Однако данное размещение приведет к большим затратам денежных средств. Для экономии средств на размещение бункеров в каждом населенном пункте целесообразно применить систему при которой бункер будет находиться на специально отведенном месте в населенном пункте не постоянно, а в течении короткого периода времени (3-5 дней), а в остальное время находиться на территории других населенных пунктов. Это позволит снизить затраты на приобретение бункеров и свести необходимость в приобретении таких «мобильных» бункеров до 1-2 штук на одно поселение.

Бункеры для сбора ТБО на первом этапе внедрения генеральной схемы целесообразно размещать в местах размещения несанкционированных свалочных очагов ТБО.

Подавляющая часть территории жилого сектора населенных пунктов Цимлянского района представлена частным сектором, который характеризуется высокой плотностью застройки при низком количестве жильцов.

Согласно санитарным нормам и требованиям, контейнерные площадки располагают на расстоянии не ближе 20 м, но не более 100 метров от окон жилых и общественных зданий, детских и спортивных площадок, мест отдыха [9,12].

Размещение контейнерных площадок на допустимом расстоянии (не ближе 20 м от жилой застройки) в частном секторе на территории населенных пунктов Цимлянского района возможно в редких случаях, в виду малого расстояния между домами.

При размещении данных площадок на расстоянии не более 100 м от обслуживаемых домов не будет обеспечена эффективная наполняемость контейнеров, что приведет к снижению рентабельности деятельности коммунальных служб.

Таким образом, на территории частного сектора рекомендуется применять бестарный (поведерный) вывоз ТБО. 

Размещение контейнерных площадок целесообразно планировать на территории объектов инфраструктуры. Согласно действующему законодательству в области обращения с отходами юридические лица обязаны оборудовать места накопления отходов (в том числе и ТБО) в соответствии с установленными требованиями.

На всех площадях и улицах, в садах, парках, на вокзалах, рынках, остановках общественного транспорта и других местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны. Расстояние между урнами определяется органами коммунального хозяйства в зависимости от интенсивности использования магистрали (территории), но не более чем через 40 м на оживленных и 100 м - на малолюдных. Обязательна установка урн в местах остановки общественного транспорта [9].

Очистка урн должна производиться систематически по мере их наполнения.

2.2. Транспортировка ТБО

Одним из главных вопросов в проблеме обращения с ТБО является выбор оптимального способа транспортировки отходов к местам обезвреживания. На первой стадии ТБО, как правило, собирают в контейнеры. Из контейнеров ТБО перегружаются в мусоровозы, которые перевозят их к местам обезвреживания (утилизации) или захоронения. В случае применения бесконтейнерного метода, сбор отходов осуществляется непосредственно в кузов мусоровоза.

Транспортировка бытовых отходов должна осуществляться специальным автотранспортом. Машины для вывоза твердых бытовых отходов отличаются:

- назначением (машины для вывоза отходов из жилых, торговых и общественных зданий; машины для вывоза специальных отходов; машины для вывоза крупногабаритных отходов и т.д.);

- вместимостью кузова (мини-мусоровозы, средние, большегрузные мусоровозы);

- механизмами загрузки отходов, в зависимости от типа и вместимости мусоросборника (стандартные стационарные контейнеры вместимостью 0,75 м3, передвижные контейнеры (на колесиках) – вместимостью 0,6; 0,75, 0,8; 1,1 м3);

- спецоборудованием для прессования отходов и характером процесса уплотнения отходов (непрерывный, циклический);

- системой выгрузки отходов из кузова – самосвальной или принудительной с помощью выталкивающей плиты.

По способу погрузки ТБО из контейнера, мусоровозы делятся на две группы:

- с задней загрузкой;

- с боковой загрузкой.

Боковая загрузка осуществляется в мусоросборник мусоровоза манипулятором, расположенным, как правило, с правой стороны машины путем опрокидывания контейнера в открывающийся люк на крыше мусоросборника.

Сбор ТБО на территории Цимлянского района предлагается осуществлять контейнерным, а также бесконтейнерным способами. 

При подобной смешанной системе сбора и вывоза ТБО эффективно использовать мусоровозы с задней загрузкой. Данная конструкция мусоровоза позволяет осуществлять загрузку отходов вручную или погрузчиком и может использоваться как при бестарном (поведерном), так и при контейнерном сборе ТБО.

Уплотнение бытовых отходов производится прессующей плитой. Тaкже возможнa зaгрузкa из специaльных контейнеров и евроконтейнеров. Оборудовaние мусоровозов монтируется нa шaсси ЗИЛ, МAЗ и КAМAЗ.

Для вывоза ТБО предлагается рассмотреть возможность использования средних и больших мусоровозов. 

В виду необходимости движения спецтранспорта в частном секторе (бестарный вывоз) при малой ширине улиц необходима маневренная техника, имеющая средние габариты.

В данных условиях возможно использование мусоровоза кузовного МКЗ-10 на шасси ЗИЛ.
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Рисунок 8 - мусоровоз кузовной с задней загрузкой

 МКЗ-10 на шасси ЗИЛ

Технические характеристики 

	Базовое шасси 
	ЗиЛ-433362 

	Вместимость кузова, м3 
	10,0 

	Вместимость бункера, м3 
	1,0 

	Масса спецоборудования, кг 
	2900 

	Масса загружаемых бытовых отходов, кг 
	4500 

	Коэффициент уплотнения 
	2,0-3,0 

	Габаритные размеры, мм 
	6950х2422х2850 


Характеристики двигателя

	Модель 
	ЗиЛ-508.10 

	Тип 
	карбюраторный 

	Рабочий объем, л 
	6,0 

	Степень сжатия 
	7,1 

	Мощность кВт/л.с. 
	110/150 

	при мин-1 
	3200 

	Крутящий момент, кгс.м/Н.м 
	41/402 

	при мин-1 
	1800-2000


Загрузка производится в приемный бункер вручную или из стандартных контейнеров с последующей перегрузкой мусора в кузов и его уплотнением — 25 контейнеров в кузов. Разгрузка производится самосвальным способом при поднятом заднем борте.

Мусоровоз МКЗ-10 оснащен эффективными механизмами уплотнения и выгрузки мусора. Применяется в различных технологических системах сбора мусора в больших и малых городах.

Задний борт мусоровозов с задней загрузкой имеет гидравлический привод и автоматические фиксаторы, которые исключают необходимость применения ручных операций при разгрузке мусоровоза. Перед открыванием заднего борта он перемещается верхним шарниром в направляющих и выходит из фиксатора, после чего происходит поворот в вертикальный плоскости. При опускании задний борт автоматически фиксируется.

Конструктивные особенности:

- вместительный приемный бункер с разгрузочной плитой;

- малая высота погрузки, удобная для ручной загрузки мусора;

- гидрофицированный задний борт с автоматическими фиксаторами;

- самосвальная выгрузка мусора из кузова;

- простая и надежная гидросистема, удобное управление;

Устройство для загрузки позволяет обслуживать металлические и пластиковые стандартные евроконтейнеры объемом: 0,12, 0,24, 0,75, 0,8 и 1,1 куб.м.

При сборе отходов из многоквартирных жилых домов, либо от объектов инфраструктуры с большим объемом образования отходов требуется спецтехника большой вместимости. 

Для вывоза ТБО предлагается использовать мусоровозы с задней загрузкой КО-440В1 на шасси КамАЗ-65115-1071-97. 

Мусоровоз с задней загрузкой КО-440В1 на шасси КамАЗ-65115-1071-97 (V=18куб.м.) – цена 2904000 руб.

[image: image16.jpg]



Рисунок 9 - Мусоровоз с задней загрузкой 

КО-440В1 на шасси КамАЗ-65115-1071-97

Технические характеристики:

Базовое шасси 

Тип шасси: КамАЗ-65115-1071-97

Тип топлива: дизельное

Габаритные размеры в рабочем положении 

Масса, кг – 22400

Длина, мм – 9250

Ширина, мм - 2500

Высота, мм - 3500

Спецоборудование 

Вместимость кузова, м3 - 18

Масса загружаемых отходов, кг – 8670

Коэффициент уплотнения мусора – от 2,5 до 9

Грузоподъемность манипулятора, кг – 800

Высококачественная гидравлика и высокопрочные металлорукава высокого давления, соответствующие европейским стандартам; применение системы прессования мусора в мусоровозах с задней загрузкой позволяет повысить коэффициент уплотнения мусора до 5 ед., в то время как в мусоровозах с боковой загрузкой, этот коэффициент не превышает 1,5-2 ед. Таким образом, при одном и том же объеме мусоросборника при применении соответствующего шасси грузоподъемность мусоровоза увеличивается в 2,5-3 раза, что позволяет пропорционально сократить требуемый парк спецтехники. Применение контейнеров на колесах позволяет подавать их к месту разгрузки от мест, куда машина не может подъехать близко. При задней загрузке твердыми бытовыми отходами машина загружается и вручную и фронтальным погрузчиком. При боковой же, погрузка вручную исключена и может осуществляться только из контейнеров заданного типа.

Достоинства мусоровоза КО-440В-1: 

3. работа прессующего механизма в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режиме; 

4. высокая степень уплотнения мусора; универсальный захват опрокидыватель для контейнеров объемом от 0,12 куб. м. до 1,1 куб. м.; 

5. высококачественная гидравлика и высокопрочные металлорукава высокого давления, соответствующие европейским стандартам; 

6. материал ковша - низколегированная конструкционная сталь 09Г2С; безопасная работа в зоне загрузки мусора; 

7. простота в эксплуатации;

8. современный европейский дизайн.

Преимущества

9. применение системы прессования мусора в мусоровозах с задней загрузкой позволяет повысить коэффициент уплотнения мусора до 5 ед., в то время как в мусоровозах с боковой загрузкой, этот коэффициент не превышает 1,5-2 ед., следовательно, при одном и том же объеме мусоросборника при применении соответствующего шасси грузоподъемность мусоровоза увеличивается в 2,5-3 раза, что позволяет пропорционально сократить требуемый парк спецтехники;

10. применение технологии задней загрузки исключает просыпание мусора при загрузке контейнера, так как загрузка осуществляется в габаритах мусороприемника; 

11. работа с механизмом опрокидывания на мусоровозах с задней загрузкой значительно безопасней для оператора машины, так как подъем контейнера осуществляется на высоту 1,5-1,8 м от земли; 

12. при задней загрузке твердыми бытовыми отходами машина загружается и вручную, и фронтальным погрузчиком.

Вывоз крупногабаритных отходов должен производиться по графику транспортной организации, согласованной с жилищной организацией, а также по их заявкам. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается. 

Расчет необходимого количества бункеровозов производился по тем же формулам, что и мусоровозов.

Для вывоза КГО предлагается использовать бункеровоз ЗИЛ ММЗ 49525. Бункеровоз оборудован портальным механизмом для погрузки и перевозки бункера-накопителя или малой строительной техники на специальных поддонах. Основные преимущества данной модели: увеличена высота стрел портала и ход поршней гидроциклонов. Это позволяет забирать бункеры с уровней ниже нулевой отметки и при установке на машине переместить ближе к кабине, что делает более равномерным распределение нагрузки по осям базового шасси бункеровоза; улучшен дизайн машины; возможность транспортировки к месту разгрузки всех выпускаемых размеров объемов до 8,0-24,0 м3.
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Рисунок 10 - Бункеровоз ЗИЛ ММЗ 49525

Как технология, так и оборудование для транспортировки ТБО и КГО постоянно совершенствуется. При выборе машин для вывоза отходов необходимо учитывать множество факторов, и только сравнение технико-экономических вариантов всей системы удаления ТБО позволяет получить объективную информацию для принятия решения по выбору типа машин и оборудования.

В соответствии с проведенной в 2011 — 2012 гг. научно-исследовательской работой «Региональная комплексная система управления отходами производства, потребления и вторичными материальными ресурсами Ростовской области» установлено, что существующая система обращения с бытовыми отходами весьма неэффективна. 


На основании Постановления Правительства Ростовской области от 31.10.2012 № 983 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Ростовской области на 2014 – 2020 годы» принята долгосрочная целевая программа «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Ростовской области на 2014 – 2020 годы».

В результате анализа передовых методов управления ТБО, применяемых в регионах Российской Федерации и странах Европейского Союза, для Ростовской области принят инновационный вариант развития системы обращения с ТБО и ВМР, основанный на строительстве 8 межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (далее – МЭОК). В их числе Волгодонской МЭОК, включающий охват территорий следующих муниципальных образований: «Город Волгодонск», МО «Волгодонской район», МО «Дубовский район», МО «Заветинский район», МО «Зимовниковский район», МО «Мартыновский район», МО «Орловский район», МО «Ремонтненский район», МО «Семикаракорский район», МО «Цимлянский район».

В состав каждого из МЭОК должны входить следующие объекты:

1. Участок захоронения брикетов ТБО, не подлежащих переработке.

2. Участок механической сортировки ТБО.

3. Участок компостирования органической части ТБО.

4. Участок термического обезвреживания биологических и медицинских отходов, поступающих в составе ТБО.

При строительстве межмуниципального полигона ТБО в Волгодонском районе, среднее расстояние транспортировки ТБО составит 70 км. При таких условиях, в целях повышения эффективности деятельности в области обращения с отходами на территории района, необходим переход к двухэтапной системе вывоза ТБО.

Одним из реальных путей сокращения транспортных расходов является переход к двухэтапной системе вывоза ТБО с применением мусороперегрузочных станций (МПС) и большегрузных транспортных мусоровозов. Анализ показывает, что путем внедрения двухэтапного вывоза можно сократить транспортные расходы на 30%. Одновременно сокращаются выбросы в атмосферу от мусоровозного транспорта [23].

Двухэтапный вывоз с промежуточной перегрузкой на станции применяется при дальности вывоза более 17 - 25 км.

Доставка отходов на мусороперегрузочные станции осуществляется малыми собирающими мусоровозами. Вывоз отходов с мусороперегрузочной станции осуществляется мусоровозами со съемными контейнерами 20 - 30 куб. м в уплотненном состоянии.

При выборе большегрузных мусоровозов следует учитывать:

- снаряженную массу транспортного средства (не превышает ли она допустимую нагрузку на дороги);

- длину транспортного средства, радиус разворота, высоту, ширину;

- уровень шумности;

- уровень загрязнения окружающей среды (при наличии особых требований);

- возможность работы в зимний период.
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	Параметры
	Значение

	
	МКТ-110
	МКТ-150

	Тип базового шасси
	МАЗ-53229
	МАЗ-64229

	Вместимость кузова, м3
	36,0
	50,0

	Масса спецоборудования, кг
	6200
	8000

	Масса вывозимого мусора, кг
	17600
	24500

	Давление в гидросистеме, мПа
	7600
	8200

	Коэффициент уплотнения мусора
	5-6
	5-6


Транспортные мусоровозы МКТ-150 и МКТ-110 предназначаются для использования в системах двухэтапного сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Используются для загрузки и транспортировки на значительные расстояния (свыше 20 км) твердых бытовых отходов, доставляемых собирающими мусоровозами на мусороперегрузочных станциях.

Преимущества транспортных мусоровозов: 

-уникальные машины для уникальной технологии двухэтапного вывоза мусора на большие расстояния; 

- высокая эффективность достигается за счет высокой степени уплотнения мусора в кузове; 

- автоматизация загрузки уплотнения мусора; 

- самосвальную выгрузка мусора из кузова; 

- автоматизация выгрузки мусора из кузова.

Тяжелый транспортный мусоровоз МКТ 150 относится к разряду высокопроизводительной универсальной техники, рассчитанной для сбора и транспортировки отходов. Он поступает в продажу как автопоезд, собранный на базе грузовика Минского производства МАЗ-642205-020, который буксирует полуприцеп на основе МАЗ-93892-010. На последнем имеется транспортировочная надстройка объемом в 50 куб. метров, причем полезная нагрузка превышает 15 тонн. К достоинствам относится:

— жесткость и надежность;

— универсальность;

— неприхотливость в обслуживании;

— высокая грузоподъемность;

— полная ремонтопригодность;

— нетребовательность к горючему;

— хорошая адаптация к отечественным условиям. 

После технологического выполнения работ по транспортировке, спецтранспорт, согласно требованиям СанПиН 42-128-4690-88 [9], в теплое время года должен подвергаться мойке на моечной площадке или в другом отведенном месте. В зимнее время года предлагается осуществлять только механическую зачистку кузовов от остатков мусора.

Таблица 2.2-1 - Исходные данные для расчета вывоза ТБО спецавтотранспортом

	Параметры
	Ед. изм.
	Обознач.
	Марка

	
	
	
	КАМАЗ-65115

КО-440В1
	ЗИЛ- МКЗ-10 
	ЗИЛ-ММЗ-49525
	МКТ-150

	Количество ТБО, вывозимых за один рейс
	т
	m
	22,4
	4,5
	3,2
	24,5

	Емкость кузова
	м3
	е
	18,0
	10
	8
	50

	Количество ТБО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения
	м3
	Е
	72,0
	30
	8
	250

	Продолжительность рабочего дня, cмены
	час
	Т
	8,0
	8,0
	8,0
	8

	Время на подготовительно-заключительные операции
	час
	Тпз.
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45

	Продолжительность нулевых пробегов
	час
	То
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Продолжительность погрузки, включая переезды и маневрирование
	час
	Тпог.
	1,0
	1,0
	0,4
	1,0

	Коэффициент использования машин
	
	Кисп.
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75

	Средняя транспортная скорость
	км/ч
	V
	20
	20
	30
	60

	Время на разгрузку ТБО, включая маневрирование
	час
	Тразг.
	0,25
	0,25
	0,20
	0,5


Таблица 2.2-2 - Расчет количества мусоровозов и бункеровозов, необходимых для вывоза ТБО и КГО 

	Показатели
	Единица измерения
	Обозначение
	Расчетная формула
	Величина

	Плечо вывоза ТБО до МСК
	км
	L
	
	50

	Плечо вывоза ТБО до полигона
	км
	L1
	
	70

	Время, затрачиваемое на пробег от места сбора до МСК и обратно (для ЗИЛ- МКЗ-10)
	час
	Тпрб
	Тпрб=2 х L / V
	4,00

	Время, затрачиваемое на пробег от места сбора до МСК и обратно (для КО-440В1 и ЗИЛ-ММЗ-49525)
	час
	Тпрб
	Тпрб=2 х L / V
	4,00

	Время, затрачиваемое МКТ-150 на пробег от места сбора до полигона и обратно
	
	Тпрб1
	Тпрб1=2 х L1 / V
	2,00

	Число рейсов 
	р/сутки
	Р
	Р =(Т–(Тпз+То))/(Тразг+Тпог.+Тпрб)
	 

	КАМАЗ-65115 КО-440В1
	
	
	
	1,3

	ЗИЛ- МКЗ-10
	
	
	
	1,3

	ЗИЛ-ММЗ-49525
	
	
	
	1,5

	МКТ-150
	
	
	
	2,0

	Суточная производительность машин с учетом уплотнения 
	м3/сут
	Псут
	Псут = Р*Е
	 

	КАМАЗ-65115 КО-440В1
	
	
	
	97

	ЗИЛ- МКЗ-10
	
	
	
	40

	ЗИЛ-ММЗ-49525
	
	
	
	12

	МКТ-150
	
	
	
	504

	Объем ТБО, подлежащий вывозу КАМАЗ-65115 КО-440В1 
	м3/год
	Пгод
	
	

	I очередь
	
	
	
	63330,28

	расчетный срок
	
	
	
	70462,53

	Объем ТБО, подлежащий вывозу ЗИЛ-МКЗ-10
	м3/год
	Пгод
	
	 

	I очередь
	
	
	
	52679,88

	расчетный срок
	
	
	
	57662,11

	Объем ТБО, подлежащий вывозу 

ЗИЛ-ММЗ-49525 
	м3/год
	Пгод
	
	 

	I очередь
	
	
	
	6105,80

	расчетный срок
	
	
	
	6743,40

	Объем ТБО, подлежащий вывозу МКТ-150
	
	
	
	 

	I очередь
	
	
	
	95031,54

	расчетный срок
	
	
	
	105792,27

	Число мусоровозов и бункеровозов на I очередь 
	шт.
	М
	М = Пгод/ (365  Псут  Кисп)
	

	КАМАЗ-65115 КО-440В1
	
	
	
	3

	ЗИЛ- МКЗ-10
	
	
	
	6

	ЗИЛ-ММЗ-49525
	
	
	
	2

	МКТ-150
	
	
	
	1

	Число мусоровозов и бункеровозов на расчетный срок
	шт.
	М
	М = Пгод/ (365  Псут  Кисп)
	

	КАМАЗ-65115 КО-440В1
	
	
	
	3

	ЗИЛ- МКЗ-10
	
	
	
	6

	ЗИЛ-ММЗ-49525
	
	
	
	2

	МКТ-150
	
	
	
	1

	Количество обслуживающего персонала на I очередь
	чел.
	Ч
	Ч=М*2+2
	 

	КАМАЗ-65115 КО-440В1
	
	
	
	8

	ЗИЛ- МКЗ-10
	
	
	
	14

	ЗИЛ-ММЗ-49525
	
	
	
	6

	МКТ-150
	
	
	
	4

	Количество обслуживающего персонала на расчетный срок
	чел.
	Ч
	Ч=М*2+2
	 

	КАМАЗ-65115 КО-440В1
	
	
	
	8

	ЗИЛ- МКЗ-10
	
	
	
	14

	ЗИЛ-ММЗ-49525
	
	
	
	6

	МКТ-150
	
	
	
	4


Таблица 2.2-3 - Количество необходимого спецавтотранспорта для вывоза ТБО и КГО Цимлянского района (с учетом имеющегося спецавтотранспорта)

	Наименование
	I очередь
	расчетный срок

	
	КАМАЗ-65115 КО-440В1
	ЗИЛ- МКЗ-10
	ЗИЛ-ММЗ-49525
	МКТ-150
	КАМАЗ-65115 КО-440В1
	ЗИЛ- МКЗ-10
	ЗИЛ-ММЗ-49525
	МКТ-150

	Цимлянский район
	0
	6
	2
	1
	3
	0
	2
	1


Имеющаяся спецтехника (6 ед. - мусоровозы на базе ГАЗ 3909 с боковой загрузкой) изношена на 20-50% и при расчетах необходимого количества автотранспорта на расчетный срок не учитывалась. На первую очередь реализации Генеральной схемы предлагается вместо приобретения 3 ед. мусоровозов с задней загрузкой КО-440В1 на шасси КамАЗ-65115-1071-97 использовать имеющуюся спецтехнику – 6 ед. мусоровозов на базе ГАЗ 3909.
Срок службы спецавтотранспорта составляет 10 лет (с учетом 10% ежегодной амортизации). В перспективе целесообразен переход на современный спецавтотранспорт, обладающий еще более высокой степенью уплотнения отходов, маневренностью и способностью работы с евроконтейнерами.

Приобретаемую спецтехнику целесообразно распределять между муниципальными образованиями, исходя из территориальных особенностей, а также специфики муниципалитета.

Оптимизация работы спецавтотранспорта на основе внедрения системы глобального позиционирования

Получить полную информацию о технологическом процессе сбора и вывоза коммунальных отходов возможно за счет внедрения системы глобального позиционирования. Такая система является основой системы автоматизированной диспетчеризации работы предприятия.

Система глобального позиционирования позволяет контролировать:

- точный пробег спецавтотранспорта;

- расход топлива;

- время движения;

- места и время стоянок;

- факты превышения скорости, сходов с маршрута;

- уровень загрузки транспортных средств;

- отображать пройденный маршрут и связанные с ним события на электронной карте;

- формировать отчеты по любому водителю и транспортному средству за любой период времени.

Использование системы обеспечит:

- оптимизацию маршрутов движения спецавтотранспорта;

- сокращение времени сбора и вывоза отходов;

- ужесточение графика вывоза отходов;

- снижение расхода топлива;

- оперативную ликвидацию различных нештатных ситуации;

- контроль за местоположением и управлением движения каждой единицы спецавтотранспорта в режиме реального времени.

На автомобилях устанавливаются устройства транспортной навигации, основанные на использовании космических спутников глобального позиционирования.

Устройство включает: бортовой компьютер, специализированные наборы компьютерных картографических программ, приборы глобального спутникового позиционирования GPS, ГЛОНАСС и т.п.

В бортовой компьютер записывается информация от дополнительных датчиков, установленных на спецавтотранспорте и предназначенных для определения времени погрузки-разгрузки отходов, номеров обслуживаемых контейнеров, степени загрузки автомобиля. Память компьютера обеспечивает накопление информации за месяц работы. В конце месяца информация переписывается в компьютер диспетчера и подвергается обработке с целью выяснения отклонений от заданных маршрутов.

Специальное программное обеспечение дает возможность диспетчеру предприятия проследить на экране компьютера маршрут движения автомобиля в заданном интервале времени.

Внедрение данной системы обеспечит высокий технический уровень управления процессом сбора и вывоза коммунальных отходов, приведет к улучшению санитарно-экологической обстановки, автоматизирует подготовку отчетных документов. Внедрение системы рекомендуется на расчетный срок.

2.3. Обезвреживание ТБО
Проблема обезвреживания ТБО является одной из наиболее актуальных проблем в области охраны окружающей среды.

При выборе технологий обезвреживания ТБО должны учитываться следующие критерии:

- экологическая приемлемость с точки зрения минимизации загрязнения окружающей среды;

- выполнение законодательных норм по выбросу загрязняющих веществ в окружающую среду из комплексов по обезвреживанию отходов (экологическая безопасность), включая системы газоочистки, удаления золы, шлака и очистки сточных вод;

- эффективность технологических и конструктивных решений, включающих:

- производительность технологии;

- уровень ее автоматизации;

- степень защищенности от аварийных ситуаций и залповых выбросов;

- коэффициент использования энергоносителей.

- капитальные вложения и сроки реализации капитальных вложений, приведенные стоимостные удельные затраты на обезвреживание единицы массы ТБО.

В мировой практике известно более 20 методов обезвреживания ТБО. По конечной цели они делятся на ликвидационные (решающие в основном санитарно-гигиенические задачи) и утилизационные (решающие задачи экономики – использование вторичных ресурсов); по технологическому принципу – на биологические, термические, химические, механические, смешанные. Большинство этих методов не нашли сколько-нибудь значительного распространения в связи с их технологической сложностью и сравнительно высокой себестоимостью утилизации ТБО.

Наибольшее практическое распространение в мировой практике получили следующие экономически и экологически оправданные методы:

- захоронение на полигоне (свалке);

- сжигание (термический);

- аэробное биотермическое компостирование;

- комплекс компостирования и сжигания (пиролиза) не компостируемых фракций;

- повторное использование утилизируемых компонентов, входящих в состав ТБО.

Таблица 2.3-1 - Сравнительные технико-экономические и экологические показатели различных технологий обезвреживания и утилизации ТБО (Производительность 150-300 т/год) [5]

	Показатель
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	Технология

	
	
	Складирование на полигонах
	Сжигание с утилизацией тепла
	Компости-рование
	Комплекс-ный завод

	Удельные капвложения
	тыс. руб. / 1 т ТБО/год
	0,5 - 2,2
	17 - 25
	8,5 - 11
	10,6 - 14

	Удельные эксплуатационные затраты
	руб./ 1 т ТБО
	80 - 110
	900 - 1100
	670 - 730
	840 - 900

	Удельные энергозатраты
	кВт.ч/ 1 т ТБО
	5 - 6
	26 - 50
	22 - 28
	26 - 32

	Удельные трудовые затраты
	раб. день/ 1 т ТБО
	0,05 - 0,1
	0,2 - 0,4
	0,2 - 0,3
	0,3 - 0,4

	Удельная занимаемая площадь
	м2/ 1 т ТБО/ год
	-
	0,25 - 0,5
	0,4 - 0,6
	0,4 - 0,6

	Экологические аспекты

	Степень и срок обезвреживания
	
	не > 20 лет
	полное

за 1 час
	за 2 суток (кроме спорооб-разующ.)
	за 2 суток (кроме спорообразующих)

	Наличие отходов производства
	% от массы ТБО
	-
	18 - 23 (зола и шлак)
	20 - 25 (некомп. фракции)
	5 балласт + 5 зола и шлак

	Загрязнение почвы
	
	загрязнен. территория полигона
	только шлакоотв.
	практич. нет
	практич. нет (только шлакоотв)

	Загрязнение грунтовых вод
	
	возможно
	нет
	нет
	нет

	Загрязнение атмосферы
	
	небольшое возможно
	в пределах норм
	нет
	нет в пределах норм

	Получаемые продукты переработки ТБО

	Тепло
	ГДж / т ТБО
	-
	6,3
	-
	1,7

	Компост
	% от массы ТБО
	-
	-
	50
	35

	Черный металл
	% от массы ТБО
	-
	2
	3
	3

	Цветной металл
	% от массы ТБО
	-
	-
	1 - 1,5
	1 - 1,5

	Пластмасса
	% от массы ТБО
	-
	-
	8
	8

	Другое вторичное сырье
	% от массы ТБО
	-
	5 - 10
	5 - 10
	5 - 10


Практический опыт обезвреживания ТБО в России и зарубежных странах показывает, что не существует какого-либо одного универсального метода, удовлетворяющего современным требованиям экономики и ресурсосбережения.

Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки, свои области применения, зависящие от морфологического и химического состава ТБО и региональных условий.

Выбор метода обезвреживания ТБО, типа сооружений, принципиальной технологической схемы в каждом конкретном случае зависит от ряда условий:

- состава и свойств ТБО;

- климатических условий;

- потребности в органическом удобрении или тепловой энергии;

- экономических и экологических факторов.

Так, например, ориентировочные данные по капитальным затратам на строительство мусороперерабатывающих, мусоросжигательных и комплексных заводов (по опыту проектирования и строительства отечественных мусороперерабатывающих предприятий [14]) представлены в таблице 2.3-2.

Таблица 2.3-2 - Ориентировочные данные по капитальным затратам на строительство объектов, млн. $

	Размер обслуживаемого города, тыс.жителей (прием ТБО)
	Мусороперерабатывающий завод
	Мусоросжигательный завод
	Комплексный завод

	320 (64 тыс.т/год)
	12 - 15
	30 - 40
	20 - 25

	500 (100 тыс.т/год)
	15 - 20
	40 - 50
	28 - 35

	650 (130 тыс.т/год)
	20 - 28
	50 - 60
	38 - 45

	1000 (200 тыс.т/год)
	28 - 38
	60 - 80
	45 - 55


Расчет технико-экономических показателей и сравнительный анализ для каждого объекта проводится при разработке предпроектной документации.

В настоящее время в России ТБО практически не утилизируются, из-за отсутствия соответствующих технологий и мощностей, а захораниваются на полигонах и свалках. Полигоны и необустроенные свалки не только потенциально опасны в отношении пожаров и распространения инфекций, но и являются источниками загрязнения окружающей среды. Однако, несмотря на все это, с учетом невысоких (по сравнению с мусороперерабатывающими заводами) капитальных затрат, захоронение на полигонах еще многие годы будет оставаться самым распространенным методом обезвреживания ТБО.

Захоронение ТБО на полигонах предопределяет потерю значительного количества вторичных материальных ресурсов. Поэтому одним из важнейших мероприятий в области обращения с отходами, в том числе коммунальными, является организация раздельного сбора (сортировка) отходов с отбором утилизируемых компонентов (вторичного сырья) и последующим захоронением не утилизируемых остатков.

Оптимальной технологией обращения с ТБО на территории Цимлянского района является строительство мусоросортировочного комплекса, в состав которого войдут:

- Участок механической сортировки ТБО (МСК), расположенный на территории существующей свалки ТБО в г. Цимлянске в 1,2 км севернее аэропорта «Волгодонск» (г. Цимлянск, ул. Некрасова на 1250 м. севернее ул. Красноармейская);

- Мусороперегрузочная станция в составе участка сортировки;

Использование МСК и МПС позволяет:

· снизить расходы на транспортирование ТБО в места обезвреживания;

· уменьшить количество собирающих мусоровозов;

· сократить суммарные выбросы в атмосферу от мусоровозного транспорта;

· улучшить технологический процесс складирования ТБО.

С точки зрения охраны окружающей среды применение МПС уменьшает количество полигонов для складирования ТБО, снижает интенсивность движения по транспортным магистралям и т. д. Преимущества, которые дает применение МПС, зависят от решения ряда технических и организационных вопросов. В их числе выбор типа МПС и применяемого на ней оборудования, включая большегрузный мусоровозный транспорт, места расположения МПС, ее производительности.

Участок захоронения неутильной части ТБО (межмуниципальный полигон ТБО) предлагается разместить за пределами Цимлянского района в Волгодонском районе.

Данная схема позволит исключить размещение ТБО на территории района, снизит негативное воздействие на окружающую среду, позволит уменьшить количество размещаемых (утилизируемых) на полигоне отходов, использовать часть ТБО в качестве вторсырья. 

2.3.1. Мусоросортировочный комплекс

Строительство мусоросортировочного комплекса предлагается осуществить совместно с мусороперегрузочной станцией с местом дислокации на территории санкционированной свалки твердых бытовых отходов (ТБО), расположенной в г. Цимлянске по ул. Некрасова на 1250 м. севернее ул. Красноармейская. 

В соответствии с требованиями, установленными санитарными требованиями, расстояние до жилой застройки является допустимым.

Мощность предлагаемого мусоросортировочного комплекса составит до 150 тыс. тонн в год (800-900 м3 за смену).

В настоящее время существует ряд организаций, занимающихся поставкой оборудования и строительством МСК.

Многие организации предлагают к поставке ряд базовых мусоросортировочных комплексов, рассчитанных на переработку 50, 100 и 180 тысяч тонн отходов в год. При этом модульный принцип построения позволяет изменять состав оборудования и компоновку комплексов, а также осуществлять поэтапный ввод оборудования комплекса в эксплуатацию и наращивание мощности по желанию заказчика. Оборудование комплексов может располагаться на имеющихся производственных площадях, а в случае их отсутствия – в быстровозводимых зданиях ангарного типа, оборудованных грузоподъемными средствами (кран-балками), отоплением, вентиляцией, системой пожаротушения и системой сбора и обеззараживания стоков. Оборудование может быть размещено как на полигонах, так и непосредственно в пределах населенных пунктов. В состав мусоросортировочных комплексов входят система конвейеров (ленточные и пластинчатые), брикетировочные пресса, дробилки роторные, сепараторы черных и цветных металлов, сепараторы барабанные.

Процесс переработки – это сортировка поступающих отходов, с отбором вторсырья (бумага, картон, ветошь, металл, пластмасса) и прессованием «хвостовых остатков» в брикеты (возможен вариант без прессования), с дальнейшей транспортировкой и размещением их на местах утилизации ТБО. Экономический эффект достигается за счет реализации отобранного вторичного сырья и за счет снижения затрат на содержание мест утилизации ТБО.

На территории Цимлянского района предлагается к осуществлению реализация проекта, являющегося победителем Межмуниципального форума «Стратегия 2020-Стратегия обновления» в категории «Инвестиции» и входящего в «100 Губернаторских проектов» Ростовской области (Приложение 1). 

ЗАО «Приют» разработан «Межмуниципальный пилотный проект по доставке и переработке всех ТБО, поступающих на площадки временного хранения в Волгодонском, Дубовском, Зимовниковском, Мартыновском и Цимлянском районах».

В рамках проекта предлагается установка мусоросортировочной линии «Урал-Сот»-2. Мобильный сортировочный комплекс твердых бытовых отходов (ТБО) «Урал-Сот»-2 предназначен для сортировки бытовых отходов, поступающих от многоэтажных жилых домов, частного сектора, бюджетных и коммерческих организаций. Сортировочная линия ТБО предназначена для ручной сортировки ТБО на положительные фракции. Сортировочная линия – это утепленный «вагон» на полуприцепной платформе.

Технологический процесс осуществляется следующим образом.

Описание работы мусоросортировочного комплекса


Для работы сортировочной лини второго поколения заранее готовится площадка необходимых размеров — 2 га по адресу: г. Цимлянск, ул. Некрасова в 1250 м. севернее ул. Красноармейская. Территория площадки должна иметь твердое покрытие, быть огороженной и иметь освещение.


Принимающий транспортер укладывается в приямок и разгрузочная площадка выстилается дорожными плитами для разгрузки мусоровозов.


Выгруженное ТБО, перемещается трактором, оборудованным ножом на подающую часть конвейера. Двое рабочих предварительно отбрасывают в сторону крупные негабаритные и строительные материалы, регулируют объем подачи ТБО на конвейер. 


Загрузка конвейера должна быть равномерной и не выше бортов конвейера. Конвейер подает ТБО в сепаратор (барабанный). Сепаратор барабанного типа предназначен для удаления мелких фракций, частичного запаха, частичного прорыва полиэтиленовых мешков, где находятся бытовые отходы, подачи ТБО на сортировочную линию, удаления «хвостов» после сепарации.


Внутри барабана имеется шнек, для перемещения отходов. В определённой последовательности установлены ножи для порыва полиэтиленовых мешков. В процессе прохождения ТБО по барабану, мелкие фракции (хвосты) до 35 мм проскакивают через ячейки по наклонному бункеру на горизонтальный конвейер, далее на наклонный конвейер и потом на транспортное устройство. Вторая часть ТБО поступает на сортировочный конвейер, для ручного отбора полезных фракций.

Привод сепаратора осуществляется мотор-редуктором. После сепарации ТБО поступают на сортировочную линию.


В сортировочном модуле происходит ручная сортировка ТБО рабочими на полезные фракции и так называемые хвосты, непригодные для изготовления вторичных материалов. Полезные фракции ТБО через люки в нижней части модуля загружаются в сменные контейнеры, которые после наполнения погрузчик доставляет в ангар, где расположено специальное оборудование. В зависимости от морфологического состава и полезности отбираемых фракций сортировку могут производить до 14 человек. Одну фракцию могут отбирать одновременно несколько человек.


Первыми отбираются фракции, которых больше по объему в составе ТБО. По мере заполнения накопительных емкостей положительными фракциями, их транспортируют на пресса или сразу на склад готовой продукции.


Сепарированное (очищенное) ТБО поступает на сортировку.


Органика после сепарации идет как изолирующий слой на полигон или буртуется для получения почвогрунта.


«Хвосты» от сепаратора и сортировочной линии сбрасываются в кузов большегрузного мусоровоза для транспортировки на межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс для захоронения.


Ежедневно в конце смены помещение сортировочной линии очищается рабочими сортировщиками. Один раз в неделю проводится санобработка помещения. Раз в неделю осуществляется ослабление натяжения транспортерной ленты, чистка транспортера проверка уровня масла в мотор-редукторе транспортера согласно паспорту.
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Рисунок 11 - Автоматизированный МСК «Урал-Сот»-2

Следует также отметить, что ЗАО «Приют» уже налажено производство пленки и лески из вторичного сырья пластмассовых материалов и упаковочной пленки. Таким образом, часть отсортированных отходов пластмассы будет сразу направляться в переработку.

Общая стоимость проекта составляет 49444435,00 руб. и предполагает субсидирование из областного бюджета в размере 60% от стоимости проекта.

Выбор способа сортировки при обращении с ТБО обусловлен следующими преимуществами и оптимальным решением проблемы охраны окружающей среды:

- рациональное использование земельных ресурсов за счет уменьшения объема ТБО, в результате отбора вторичного сырья;

- исключение захоронения на полигоне особо опасных отходов (ртутьсодержащих люминесцентных ламп, аккумуляторов, нефтесодержащих отходов и т.д.);

- уменьшение количества образующегося фильтрата и биогаза на полигоне.

Кроме экологического эффекта применение данной технологии позволяет:

- сократить площадь земельного участка под полигон;

- продлить срок эксплуатации полигона (МЭОК);

- получить доход от реализации отобранного в результате селективного сбора вторичного сырья.

Применение мусоросортировки и первичной переработки вторичного сырья позволит:

- снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе особо опасных;

- вернуть во вторичный хозяйственный оборот утилизируемые компоненты ТБО;

- уменьшить количество захораниваемых отходов на 40%;

- уменьшить транспортные расходы на вывоз ТБО;

- создать новые рабочие места.

Также не надо забывать, что сортировка способствует:

- сокращению числа пожаров на полигоне (за счет снижения в отходах количества бумаги и пластика) и, следовательно, уменьшению неблагоприятного воздействия на окружающую среду;

- сохранению природных ресурсов страны за счет использования вторсырья, а также экономии электроэнергии при его переработке по сравнению с первичным природным сырьем;

- привлечению граждан к решению экологических проблем района.

2.3.2. Захоронение отходов на полигоне

Наиболее распространенным методом обезвреживания ТБО является ликвидационный метод, предусматривающий захоронение отходов на свалках и полигонах с расчетом на их последующую рекультивацию.

Полигоны твердых бытовых отходов – природоохранные сооружения, обеспечивающие при захоронении отходов полную санитарно-эпидемиологическую безопасность для населения близлежащих жилых районов и обслуживающего персонала полигона; защиту от загрязнения почвы, воздушного бассейна, грунтовых и поверхностных вод; статическую устойчивость отходов с учетом динамики уплотнения, газовыделения и гидрогеологических условий; рациональное использование и экономию территории за счет уплотнения отходов. Устройство и эксплуатация полигонов должна осуществляться в соответствии с СП 2.1.7.1038-01 [15], СанПиН 2.1.7.1322-03 [16].

Метод захоронения отходов на полигонах широко распространен во всех странах (75-80 % всех твердых отходов захоранивается на полигонах). Отходы складируются в виде насыпного холма или в карьерах и оврагах с санитарно-защитной зоной 1000 м.

На полигонах ТБО разрешается захоронение твердых коммунальных отходов (отходов от жилищ, отходов от объектов инфраструктуры, уличного смета, строительного мусора), нетоксичных и слаботоксичных отходов промышленных предприятий в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 [16].

Не допускается совместное захоронение на полигонах ТБО радиоактивных, тонкодисперсных и токсических отходов, отходов способных к самовозгоранию и взрыву, трупов животных и жидких отходов, которые должны обезвреживаться на специальных полигонах, установках и сооружениях, а также отходов, перечень которых представлен в Приложении 2 к СанПиН 2.1.7.1322-03 [16].

Даже при создании успешно функционирующих систем сжигания, вторичной переработки и компостирования остается необходимость захоронения остаточной части отходов (хвостов). Поэтому полигон является необходимым компонентом современной системы обращения с твердыми бытовыми отходами.

Существующие в районе места складирования отходов не соответствуют санитарным нормам и экологическим требованиям.

Участок проектируемого межмуниципального полигона ТБО предлагается расположить в Волгодонском районе в 70 км от места предполагаемого размещения МСК и МПС Цимлянского района.

Для оптимальной организации обращения с отходами на территории Цимлянского района, предлагается осуществлять сбор утилизируемых компонентов отходов (вторичного сырья) с помощью механического мусоросортировочного комплекса, на территории существующей свалки ТБО в г. Цимлянске. Неутилизируемые компоненты ТБО, образующиеся на территории Цимлянского района, предлагается захоранивать на межмуниципальном полигоне ТБО, расположенном в Волгодонском районе. 

Указанные меры позволят значительно сократить площади земель, занятых под объекты размещения отходов, улучшат состояние окружающей среды в районе.

До завершения строительства и ввода в эксплуатацию предлагаемых объектов, деятельность по сбору, транспортировке и утилизации ТБО необходимо осуществлять на существующем объекте размещения отходов в г. Цимлянске (ул. Некрасова на 1250 м. севернее ул. Красноармейская) с соблюдением и выполнением мероприятий направленных на улучшение экологической ситуации и природоохранных требований.

2.3.3. Рекультивация существующих свалок

Для улучшения экологической обстановки на территории Цимлянского района необходима рекультивация (ликвидация) существующих свалок ТБО в соответствии с установленными экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Для проведения рекультивации санкционированных свалок и полигонов ТБО, внесенных в реестр объектов размещения отходов, в обязательном порядке разрабатывается проектно-сметная документация, что требует выполнения большого объема подготовительных работ, а именно:

- проведения комплекса инженерных изысканий, включающих в себя экологические, гидрогеологические, геологические, почвенные, исследования атмосферы, проверка отходов на радиоактивность и т.п.);

- решение вопросов по утилизации отходов, консервации фильтрата, использование биогаза, устройство экранов и т.д.

Работы по рекультивации санкционированных свалок и полигонов ТБО производятся согласно рабочему проекту, согласованному в установленном порядке, и после получения разрешения на производство работ.

Сроки стабилизации закрытого полигона для южной климатической зоны составляют при:

- посеве многолетних трав, создании пашни, сенокосов, газонов - 1 год;

- посадке кустарников, сеянцев - 2 года;

- посадке деревьев - 2 года;

- создании огородов, садов - 10 лет.

В конце процесса стабилизации производится завоз грунта автомобильным транспортом для засыпки и планировки образовавшихся провалов.

Направления рекультивации определяют дальнейшее целевое использование рекультивируемых территорий. Наиболее приемлемы для закрытых свалок сельскохозяйственное, лесохозяйственное, рекреационное и строительное направление рекультивации.

Рекультивация выполняется в два этапа:

- технический;

- биологический.

Технический этап рекультивации включает исследования состояния тела полигона и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории полигона к последующему целевому использованию. К нему относятся: получение исчерпывающих данных о геологических, гидрогеологических, геофизических, ландшафтно-геохимических, газохимических и других условиях участка размещения полигона; создание рекультивационного многофункционального покрытия, планировка, формирование откосов или выравнивание, разработка, транспортировка и нанесение технологических слоев и потенциально-плодородных почв, строительство дорог, гидротехнических и других сооружений.

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территорий для их дальнейшего целевого использования. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации.

Основным мероприятием при рекультивации участка закрытого полигона, является создание изолирующего слоя грунта.

Период выдержки закрытого участка полигона перед его использованием для лесопосадок должен быть не менее одного года.

За закрытым участком полигона должно быть организовано наблюдение. Места просадок подсыпаются грунтом. Учитывая, что разлагающиеся ТБО в течение 3-5 лет интенсивно забирают влагу из изолирующего слоя, в засушливые периоды года на рекультивированном полигоне посадки надо поливать.

Все сооружения, расположенные в хоззоне, могут быть использованы (по согласованию с Роспотребнадзором) на другие хозяйственные нужды.

Существующие свалки ТБО Цимлянского района оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека:

- Химическое воздействие, выражающееся в выделении вредных веществ с эмиссиями фильтрата и биогаза. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения. Газ, образующийся при разложении отходов, и дым, выделяющийся при их горении, загрязняют атмосферу и являются причиной угнетения растительности.

- Термический фактор, связанный с выделением тепла при разложении отходов, что приводит к повышению температуры отходов до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.

- Санитарно-эпидемиологический фактор, заключающийся в возникновении в теле свалок благоприятных условий для развития болезнетворных микроорганизмов.

- Зоогенный фактор, выражающийся в привлечении и размножении насекомых, птиц, млекопитающих.

- Социальный фактор, заключающийся в том, что свалки создают зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории полигона. Население подвергается как прямому влиянию полигона, так и опосредственному – при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

Существующие свалки ТБО Цимлянского района образовались стихийно на территории сельских поселений. Они не внесены в реестр объектов размещения отходов и могут быть отнесены к несанкционированным. Указанные объекты периодически ликвидировались, но возникали вновь в связи с неэффективной системой сбора и вывоза ТБО.

Рекультивация подобных объектов посредством закапывания отходов не является экологически и экономически эффективным методом. При использовании подобной схемы требуется проведение всесторонних исследований почв, подземных и поверхностных вод, воздуха, а также разработка соответствующей проектной документации.

Для рекультивации свалок сельских поселений предлагается использовать метод удаления отходов с территорий, занятых таковыми, с вывозом на санкционированные объекты размещения. В таком случае осуществляется сбор и погрузка отходов в спецтехнику с последующей транспортировкой на санкционированный объект размещения: после чего производится устройство выравнивающего слоя грунта.

Использование подобного метода значительно снизит негативное воздействие на окружающую среду, которое возникает при рекультивации (захоронении) отходов. Также ликвидация несанкционированных свалок не предполагает разработку проектно-сметной документации. Таким образом, сокращаются затраты средств и времени, необходимых на рекультивацию свалок.

Расчет стоимости ликвидации свалок Цимлянского района выполнен на основании укрупненных средних показателей с использованием смет типовых объектов, опубликованных на официальном сайте Российской Федерации для размещении информации о размещении заказов zakupki.gov.ru (Приложение 2).

Для расчета стоимости ликвидации свалок на территории Цимлянского района используются имеющиеся показатели площади участков, занимаемой свалками. Расчет стоимости работ производится на основании усредненных показателей стоимости работ, размещенных на сайте zakupki.gov.ru Администрацией г. Смоленска (заказ №0163300029412000521 от 19.07.2012), Администрацией г. Волгограда (заказ №0129300014912001968 от 21.08.2012), Администрацией Зыковского сельсовета Березовского района Красноярского края (заказ №0319300183812000002 от 22.08.2012). 

Анализ проводимых закупок показал, что средняя стоимость ликвидации свалок составляет 272,31 руб./м2. Ниже приведен расчет стоимости ликвидации свалок, расположенных на территории Цимлянского района.

Таблица 2.3.3-1. Расчет стоимости ликвидации свалок, расположенных на территории Цимлянского района

	Наименование муниципального образования 
	Площадь свалок ТБО (га)
	Укрупненный расчет стоимости ликвидации свалок (тыс.руб)

	Цимлянский район
	
	

	Свалка ТБО в ст. Калининская,  в 1000м. от д.4 ул.Степная
	1,2
	3267,72

	Свалка ТБО в ст. Терновская, 450м. юго-западнее от д.62 по ул. Степная
	0,46
	1252,626

	Свалка ТБО в х. Антонов, 0,4 км севернее от д.21 по ул. Степная
	1,5
	4084,65

	Свалка ТБО в х. Карнауховский, 700м. западнее от д.23 по ул. Молодежная
	0,48
	1307,088

	Свалка ТБО в ст. Камышевская, 1240м по направлению на северо-восток от ст-цы Камышевская
	1,1
	2995,41

	Свалка ТБО в ст. Лозновская, 440м по направлению на северо-восток от ст. Лозновской
	1
	2723,1

	Свалка ТБО в х. Карпов, 100м по направлению на север от дома №2 по ул. Центральная
	0,55
	1497,705

	Свалка ТБО в х. Ломовцев, 400м по направлению на запад от дома №2 ул. Степная
	1
	2723,1

	Свалка ТБО в х. Рынок-Каргальский, 160м по направлению на восток от дома №2 ул. Восточная
	0,5
	1361,55

	Свалка ТБО в х. Синий Курган, 600м по направлению на юго-запад от дома №1 по ул. Центральная
	1
	2723,1

	Свалка ТБО в х. Лозной, 400м по направлению на север от дома №1 по ул. Абясева
	1,21
	3294,951

	Свалка ТБО в п. Сосенки, 300м по направлению на запад
	1,03
	2804,793

	Свалка ТБО в х. Железнодорожный, 500м по направлению северо-восток от дома № 17 по ул. Советская
	0,8
	2178,48

	Свалка ТБО в ст. Кумшацкая, 300м по направлению на запад от дома № 19 по ул. Набережная
	1,1
	2995

	Свалка ТБО в ст. Маркинская, 1100м по направлению на юг от дома № 39 по ул. Буденного
	2,85
	7760,835

	Свалка ТБО в х. Паршиков, 600м по направлению на восток от дома № 25 по ул. Производственной
	2,25
	6126,975

	Свалка ТБО в х. Черкасский, 800м по направлению на север от дома №61 по ул. Центральная
	1,4
	3812,34

	Свалка ТБО в х. Богатырев, ул. Солнечная, 31
	1,5
	4084,65

	Свалка ТБО в х. Карповский, 700 м. западнее от д.1 ул. Центральная
	0,5
	1361,55

	Свалка ТБО в х. Ремизов, 320 м. севернее от д.1 ул. Спортивная
	1
	2723,1

	Свалка ТБО в ст. Новоцимлянская, 1,8 км северо-восточнее ст. Новоцимлянская
	1,5
	4084,65

	Свалка ТБО в ст. Новоцимлянская, 1,9 км западнее д.27 от ул. Декабристов ст. Новоцимлянская
	3,3
	8986,23

	Свалка ТБО в г. Цимлянск, 300м. от ул. Красноармейская, 86
	9,16
	24943,596

	Свалка ТБО в г. Цимлянск, ул. Некрасова на 1250 м. севернее ул. Красноармейская
	2,32
	6317,592

	ВСЕГО
	37,21
	105411,2


2.3.4. Захоронение промышленных отходов 

Промышленные, неутилизируемые на производстве, отходы должны вывозиться транспортом предприятий на специальные полигоны или сооружения для промышленных отходов, запроектированные с учетом санитарно-эпидемиологических и экологических требований, либо вывозиться за пределы области на специальные объекты по отдельным договорам.

На территории Ростовской области в настоящее время специальные полигоны или сооружения для промышленных отходов отсутствуют, поэтому не исключена возможность захоронения промышленных отходов на полигонах ТБО в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03.

3. СБОР, ВЫВОЗ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

3.1. Сбор и вывоз ЖБО

Сбор и удаление жидких бытовых отходов следует осуществлять в соответствии с установленными требованиями [9, 10].

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые септики (помойницы), которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м. На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8 - 10 метров. В конфликтных ситуациях место размещения дворовых уборных определяется представителями общественности, административных комиссий. В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.

Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, чтобы не загрязнять почву и грунтовые воды просачивающейся жидкостью. Объем выгреба рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной. Надземная часть приемников жидких отходов (помойниц и уборных) должна быть удобна для мойки и дезинфекции, непроницаемой для грызунов и насекомых. К заборному люку следует обеспечить свободный подъезд спецавтотранспорта. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3м.

Помещения дворовых уборных должны содержаться в чистоте. Уборку их следует производить ежедневно. Не реже одного раза в неделю помещение необходимо промывать горячей водой с дезинфицирующими средствами. Неканализованные уборные и выгребные ямы дезинфицируют растворами состава: хлорная известь (10 %), гипохлорид натрия (3 - 5 %), лизол (5 %), нафтализол (10 %), креолин (5 %), метасиликат натрия (10 %). Время контакта не менее 2 мин. Запрещается применять сухую хлорную известь, исключение составляют пищевые объекты и лечебно-профилактические учреждения.

Учитывая повсеместное использование устройств по сбору ЖБО (септиков) в неблагоустроенном жилищном фонде, устроенных без соблюдения требований санитарных и экологических норм и требований, вывоз жидких отходов из неканализованных домовладений необходимо производить по мере накопления, но не реже одного раза в полгода. Уровень наполнения выгреба не должен превышать 0,35 м от поверхности земли.

Расчет спецавтотранспорта для вывоза ЖБО от населения на территории Цимлянского района произведен с учетом вывоза ЖБО от неблагоустроенного жилищного фонда.

В виду отсутствия в Цимлянском районе объективных данных о фактических объемах образования ЖБО, при оценке фактического объема образования ЖБО принята средняя норма накопления ЖБО в неканализованном жилищном фонде 3,25 м3/год на 1 человека согласно «Методическим рекомендациям о порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов РФ», утвержденным Постановлением Госстроя России от 21 августа 2003 г. № 152. При определении объема образования усредненная норма накопления ЖБО умножается на численность населения Цимлянского района, проживающего в неблагоустроенном жилом фонде.

На территории Цимлянского района вывоз ЖБО предлагается осуществлять с помощью машин КО-523. Машина КО-523 предназначена для вакуумной очистки выгребных ям и транспортировки фекальных жидкостей к месту утилизации. Заполнение цистерны осуществляется под действием вакуума, создаваемого вакуумным насосом, опорожнение цистерны самотёком или давлением воздуха от вакуумного насоса.

Машина КО-523 обладает средней маневренностью, что компенсируется увеличением объема цистерны.
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Рисунок 12 - Вакуумная машина КО-523

Таблица 3.1-1 - Исходные данные для расчета спецтранспорта по вывозу ЖБО

	Параметры
	Единица измере-ния
	Обозначе-ние
	КО-523

	Емкость цистерны
	м3
	E
	8,7

	Продолжительность рабочего дня, cмены
	час
	Т
	8

	Время на подготовительно-заключительные операции
	час
	Тпз.
	0,3

	Продолжительность нулевых пробегов
	час
	То
	0,4

	Продолжительность погрузки, включая переезды и маневрирование
	час
	Тпог.
	1,3

	Коэффициент использования машин
	
	Кисп.
	0,7

	Средняя транспортная скорость
	км/ч
	V
	30

	Время разгрузки ЖБО, включая маневрирование
	час
	Тразг.
	0,3


Таблица 3.1-2 - Расчет количества спецавтотранспорта, необходимого для вывоза ЖБО

	Параметры
	Единица измере-ния
	Обозначе-ние
	Формула
	Значение

	Плечо вывоза ЖБО
	км
	L
	
	50

	Время, затрачиваемое на пробег от места сбора до ОСК или обратно
	час
	Тпрб
	Тпрб=2*L/V
	3,33

	Число рейсов
	р/сут.
	Р
	Р=(Т-(Тпз+То))/(Тпог+Траз+

Тпрб)
	1,48

	Суточная производительность
	м3/сут.
	Псут
	Псут = Р*Е
	13

	Кол-во ЖБО, подлежащих вывозу на I очередь
	м3/год
	Пгод
	
	26320

	Кол-во ЖБО, подлежащих вывозу на расчетный срок
	м3/год
	Пгод
	
	23224

	Число машин на I очередь
	шт.
	М1
	М = Пгод/(365 * Псут * Кисп)
	8

	Число машин на расчетный срок
	шт.
	М2
	М = Пгод/ (365 * Псут * Кисп)
	7

	Количество сотрудников
	чел.
	Ч
	Ч=М*2
	 

	 - на I очередь
	
	
	
	16

	 - на расчетный срок
	
	
	
	14


Таблица 3.1-3. Определение необходимого количества спецавтотранспорта для вывоза ЖБО

	Наименование
	I очередь
	расчетный срок

	Цимлянский район
	8
	7


Приобретение необходимого количества спецавтотранспорта для вывоза ЖБО позволит обеспечить эффективную работу системы сбора, вывоза и обезвреживания ЖБО только при условии строительства необходимого количества локальных очистных сооружений и увеличении мощности действующих ОСК.

3.2. Обезвреживание жидких бытовых отходов

В г. Цимлянске сложилась неполная раздельная система канализации, которая состоит из самотечных коллекторов, насосных станций перекачки (КНС) и напорных трубопроводов. Система охватывает промышленные предприятия и застройку центральной части города, стоки которой поступают на очистные сооружения проектной производительностью 4,0 тыс м3/сут, фактическая производительность 2,5тыс м3/сут. 

Водопроводом оборудовано 54,8 % жилых помещений, центральной канализацией – 8,3 % (19% г. Цимлянска).



Вывоз ЖБО осуществляется ОАО «Водоканал», на очистные сооружения канализации в г. Цимлянске, а также на свалки ТБО в сельских поселениях. Вывоз осуществляется в соответствии с поступающими заказами от граждан и хозяйствующих субъектов.


При разработке схем канализования в схеме территориального развития Цимлянского района рассматривалась возможность строительства объединённых очистных сооружений для двух и более населённых пунктов, так как свободных территорий нет и очень сложные условия для сброса очищенных стоков. На площадках очистных сооружений должны быть предусмотрены сливные станции для обезвреживания жидких отходов от неканализованной застройки.


Предложения по канализованию населенных пунктов учитывают сложившиеся к настоящему времени системы водоснабжения, имеющиеся проектные разработки и намечаемые планировочные решения. 


Учитывая большие сложности с выбором и определением места сброса очищенных стоков проектом предлагается создание единой системы канализования для г. Цимлянска, ст-цы Красноярская. Объём стоков по этой системе составляет 6780,0 м3/сут, в том числе: ст-ца Красноярская – 1064,0 м3/сут, г. Цимлянск – 5716,0 м3/сут. Проектом предлагается реконструкция очистных сооружений г. Цимлянска на существующей площадке с доведением их производительности до расчётной – 6780,0 (10000,0) м3/сут. Имеющийся проект на 4,0 тыс. м3/сут требует доработки в части увеличения производительности и перехода на новые технологии. 
Необходимо обратить внимание на сооружения доочистки на водопроводных

фильтрах и организацию сброса очищенных стоков рассеивающим выпуском в р. Кумшак.


Стоки в объёме 1064,0 м3/сут от ст-цы Красноярская намечается передавать самостоятельной системой состоящей из самотечных коллекторов, КНС и напорных коллекторов на единую площадку очистных сооружений.


На последующей стадии проектирования в системах канализования промпредприятий необходимо предусмотреть максимально возможное использование систем оборотного водоснабжения, а также систем повторного и последовательного использования воды.


Проектом предлагается строительство очистных канализационных сооружений биологической очистки во всех населённых пунктах района различной производительности. Возможно применение модульных сооружений, что позволит поэтапное их строительство. В качестве локальных очистных сооружений канализации предлагается использовать компактные блочно-модульные очистные станции с полным комплексом механической и биологической очистки, включая обезвоживание осадка. В блочно-модульных ОСК все процессы по очистке стоков и обезвоживанию осадка проходят в замкнутых объемах блок - контейнеров. В настоящее время отечественные предприятия производят различные типы компактных ЛОСК с широкой линейкой по производительности, что дает возможность наращивать их производительность поэтапно, в зависимости от объемов строительства канализационных сетей и соответствующего объема стоков.


Применение модульных сооружений позволит поэтапное их строительство. Места выпуска очищенных стоков должны быть уточнены на последующем этапе проектирования и согласованы с санитарными и экологическими службами.


Запрещается вывозить отходы ЖБО на другие, не предназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях.


Предлагаются малые очистные установки GREEN ROCK(GR 05, GR 10 S, GR15820), являющиеся одним из решений сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях. Очистные установки имеют компактные размеры и экономичны в обслуживании. Биофильтрация сточных вод в очистной установке GREEN ROCK происходит с помощью пластин или патронов, изготовленных из каменного волокна марки GREEN ROCK. Фильтрующая поверхность каменного волокна при массе 1 кг составляет 8000 м2. Каменное волокно биофильтра меняется через 3 года и может быть использовано для удобрения участка. Фильтры очистной установки удаляют из воды твердые частички до размера бактерий. В процессе окисления, вода, проходя через кондиционированную питательную среду, превращается в капли и получает кислород через отдельные воздуховоды. Отфильтрованная вода скапливается в открытой дренажной канаве, где она получает кислород и смешивается с природной системой очистки.


BIOSTONE+CHEMSTONE 50, 100 и 200 - очистные сооружения для крупных и сложных объектов. Представляют систему биолого-химической очистки предварительно отстоянной сточной воды. Направленная из септика сточная вода проходит биолого-химическую обработку и последующую фильтрацию. После этого очищенная вода может быть спущена в окружающую среду. Объем очищаемой воды может быть 5/10/20 м3 в сутки, что отвечает расходу воды на 30/60/120 человек.


В настоящее время ЗАО «СМБ Групп» г. Москва выпускаются станции по биологической очистке сточных хоз.- фекальных вод. Станции имеют сертификат соответствия № РОСС.RU.МЕ96.В 00977 от 11.04.2005г.


Принцип работы станции основан на аэробном процессе развития микрофлоры, которая питается поступающими стоками и характеризуется минимальными энерго затратами, высоким качеством. Станции не требуют постоянного обслуживания.


По окончании процесса очистки получается вода по качеству соответствующая требованиям, предъявляемым к водам хозяйственно-бытового назначения. Очищенную воду можно использовать для полива зеленых насаждений или сбрасывать на рельеф местности.


Станции изготовлены из вспененного полипропилена. Высокая коррозионная стойкость полипропилена и отсутствие металлических деталей обеспечивает срок службы станций более 50 лет.


Станции имеют модельный ряд по производительности от 1 м3 до 1000 м3, занимают площадь от 1 м2 до 500 м2 и соответственно имеют стоимость от 100 000 руб. до 46 000 000 руб.
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Рисунок 13 - Локальные очистные сооружения


Станции поставляются в полностью собранном и укомплектованном виде, требуют минимального времени на монтаж и пуск в эксплуатацию.


На площадках очистных сооружений необходимо предусмотреть обустройство сливных станций для обезвреживания стоков от индивидуальной застройки. Учитывая сложное состояние почв, многолетние накопления в них нитритов, нитратов, сульфатов и других химических элементов, вносимых в качестве удобрений, проектом предлагается отвод сточных вод от скотных дворов, ферм и других построек в жижесборники, а из них на поля в качестве удобрения.

4. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

Механизированная уборка является одной из важных и сложных задач жилищно-коммунальных организаций по обеспечению благоприятных условий проживания населения на территории Цимлянского района.

Качество работ по уборке территорий зависит от рациональной организации работ и выполнения технологических режимов. Организация механизированной уборки требует проведения подготовительных мероприятий, своевременного ремонта усовершенствованных покрытий улиц, проездов, площадей.

При организации планово-регулярной уборки территории населенных мест следует руководствоваться требованиями Инструкции по организации и технологии механизированной уборки территорий населенных мест [11].

Уборочные работы делятся на летние и зимние.

К летним видам уборки относятся: подметание, мойка и полив покрытий, уборка зеленых зон отдыха от сухих ветвей, листьев, мусора и др.

К зимним видам уборки относятся очистка основных дорог от снега и льда, устранение скользкости поверхности проезжей части дороги и тротуаров в целях создания безопасного движения транспорта и пешеходов, уборка территорий от уличного смета в бесснежный период и др.

По степени механизации уборочные работы подразделяются на механизированную, ручную уборку и полумеханизированную.

По режимам уборки работы делятся на регулярные и выполняемые, по мере необходимости, единоразовые, либо по требованию контролирующих или директивных органов.

4.1. Летняя уборка территории

Летом на дорогах образуются загрязнения, состав, количество и санитарно-гигиеническая характеристика которых в большой степени зависят от состояния окружающей среды, в первую очередь атмосферы и прилегающей территории.

Технологические операции летних уборок территорий сводятся, главным образом, к подметанию, мойке и поливу твердых покрытий дорог, проездов, тротуаров и площадей. Остальные операции носят периодический характер и в общих объемах работ по уборке территории незначительны.

Таблица 4.1-1 - Перечень основных операций технологического процесса летней уборки автодорог [13]

	Операция
	Применяемые машины

	Подметание дорожных покрытий
	Подметально-уборочные машины

	Мойка дорожных покрытий и лотков
	Поливочно-моечные машины

	Полив дорожных покрытий
	Поливочно-моечные машины

	Уборка грунтовых наносов механизированным способом с доработкой вручную
	Подметально-уборочные машины и плужно-щеточные машины, автогрейдеры, бульдозеры, самосвалы погрузчики для погрузки и вывоза и рабочие для уборки

	Уборка опавших листьев после интенсивного листопада
	Совок для окучивания, универсальный погрузчик, самосвал с наращенными бортами

	Уборка тротуаров и площадок перед крытыми остановками пассажирского транспорта
	Тротуароуборочные машины

	Погрузка смета и его вывоз
	Погрузчики, самосвалы и рабочие для уборки


Периодичность операций устанавливается в зависимости от значимости улиц в соответствии с таблицей 4.1-2.

Таблица 4.1-2 - Периодичность выполнения основных операций летней уборки улиц

	Интенсивность движения приведенного транспорта, м/ч*
	Дороги с ливневой канализацией
	Дороги без ливневой канализации

	
	Подметание прилотковой полосы
	Мойка дороги
	Мойка прилотковой полосы
	Поливка дороги
	Подметание дороги
	Подметание прилотковой полосы
	Поливка дороги

	Основные магистральные улицы

	До 500(1,5)*
	1 раз в сут
	1 раз в 5 сут
	
	
	
	
	

	1000 (3,2)
	То же
	1 раз в 4 сут
	-
	-
	-
	-
	-

	1500 (4,8)
	2 раза в сут
	То же
	-
	-
	-
	-
	-

	2000 (6,4)
	То же
	1 раз в 3 сут
	
	
	
	
	

	2500 (8)
	3 раза в сут
	То же
	
	
	
	
	

	Улицы местного значения

	До 50
	-
	1 раз в 5 сут
	1 раз в 5 сут
	При t выше 30°С
	1 раз в 10 сут
	
	

	100 (0,5)
	1 р. в 3 сут
	
	-
	Через 1 - 1,5 ч в наиболее жаркое время суток
	1 р. в 7 сут
	1 р. в 3 сут
	При t выше 30°С, через 1 - 1,5 ч в наиболее жаркое время суток

	250 (1,5)
	1 раз в 2 сут
	1 раз в 7 сут
	-
	
	То же
	1 раз в 2 сут
	

	500 (2,8)
	1 раз в сут
	1 раз в 6 сут
	-
	-
	1 р. в 6 сут
	1 раз в сут
	

	Улицы местного значения с прилегающими неблагоустроенными территориями

	До 50
	-
	1 раз в 5 сут
	1 раз в 5 сут
	-
	1 раз в 10 сут
	1 раз в 10 сут
	

	100
	1 раз в 3 сут
	1 раз в 7 сут
	
	-
	1 р. в 7 сут
	1 р. в 3 сут
	

	250
	1 раз в 2 сут
	То же
	
	-
	То же
	1 р. в 2 сут
	


* Интенсивность приведенного транспорта (один грузовой соответствует двум легковым, одному автобусу и троллейбусу).

Примечание. В скобках приведено количество загрязнений q (г/м2), накапливаемых в прилотковой полосе в течение 1 ч. Среднее суточное накопление принимается равным 10q.

Подметание является основной операцией по уборке дорожных покрытий. В основном подметают лотки улиц, резервные зоны по осевой части широких улиц, перекрестки, остановки общественного транспорта и площади. Подметание производят в следующем порядке: в первую очередь подметают лотки на улицах с интенсивным движением и маршрутами общественного транспорта, во вторую очередь – лотки улиц со средней интенсивностью движения. Перед подметанием лотков, чтобы исключить их повторное загрязнение, должны быть убраны тротуары. При подметании улиц с односторонним движением машину следует использовать с двумя лотковыми щетками. При уборке улиц или дорог с двухсторонним движением на машинах устанавливается правая или левая лотковые щетки, что должно соответствовать направлению движения при уборке проезжей части.

В период листопада опавшие листья необходимо своевременно убирать. Собранные листья следует вывозить на специально отведенные участки на полигоне ТБО (свалке ТБО). Сжигать листья на территории жилой застройки, в скверах и парках запрещается.

Мойка дорог нужна после дождя для смыва загрязнений, занесенных ливневыми водами с газонов, неблагоустроенных территорий и т. д. В зонах сильных загрязнений грунтом (места строительства, неблагоустроенные районы) мойка сочетается с уборкой грязи зимними щетками.

Мойка дорожных покрытий производится поливомоечными машинами на площадях, проездах, тротуарах, дорогах шириной 3 м и более, при ширине до 3 м – машиной с поливомоечным оборудованием. Полосы дорожных покрытий менее 2 м и полосы любой ширины, но труднодоступные для обслуживания передвижными механизмами, моют вручную с помощью шланга из сети технического или питьевого водоснабжения.

Мойка должна производиться только на улицах, оборудованных ливневой канализацией, либо имеющих достаточные уклоны — 0,5 % и более, и стоки для воды. Мойка должна осуществляться, главным образом, в ночное время при наименьшей интенсивности движения. Мойка улиц днем не эффективна, так как автотранспорт, перемещаясь по мокрому покрытию, оставляет на нем загрязнения, налипшие на колеса. В случае недостаточного освещения улиц этих рекомендаций не следует придерживаться, а производить работы в светлое время суток. В межсезонный период, когда температура воздуха может переходить через 0°С, мыть дорожные покрытия не рекомендуется.

Количество машин определяется технологическим маршрутом движения и зависит от ширины проездов. Наиболее целесообразно обрабатывать мойкой полную ширину проезда в одном направлении за один проход. Расход воды 0,9-1,5 л/м2 [7].

Однако одна операция мойки проезжей части еще не дает должного эффекта уборки проезда. Грязь потоками воды смывается к лотку, остальные же загрязнения выпадают из потока воды в силу его недостаточной несущей способности. Для удаления из прилотковой части загрязнений, образовавшихся после мойки проезжей части, необходимо провести вторую операцию — мойку лотков (той же поливомоечной машиной) или механическое подметание подметально-уборочной машиной.

Расход воды при мойке лотков – 1,6-2,0 л/м2 [7].

Поливка улиц производится поливомоечными машинами на всех видах покрытий в наиболее жаркое время суток при температуре воздуха 25°С и выше. Поливку производят теми же машинами, что и мойку. Поливомоечные машины движутся в общем потоке транспорта. Специальные насадки обеспечивают высоту струи над поверхностью дорог не более 1,5 м. Расход воды 0,2 - 0,25 л/м2 [7].

Ширина полива одной машиной обычно достаточна для обработки полосы дороги в одном направлении, тротуаров либо дороги шириной 15 м. В часы наиболее высоких температур поливку повторяют через 1 ч.

Кроме того, поливомоечные машины используют для поливки зеленых насаждений.

Необходимо регулярно производить обрезку сучьев и веток зеленых насаждений. Работы по обрезке и удалению зеленых насаждений осуществляет ООО «Коммунальщик», а также коммунальные службы поселений.

Для измельчения веток и сучьев на отечественных предприятиях выпускаются мобильные установки. «Ивета» - навесное оборудование агрегатируемое с трактором МТЗ-80/МТЗ-82 (Беларусь).

[image: image24.jpg]



Рисунок 14 - Мобильная установка «Ивета» с трактором МТЗ-80/ МТЗ-82

Измельчитель навешивается на заднюю навеску трактора и предназначен для измельчения в щепу веток и древесных отходов с максимальным диаметром до 120 мм. Агрегат обслуживается бригадой из 2 человек и способен переработать 25 куб/м древесины за смену. «Ивета» состоит из корпуса, в котором расположено рабочее колесо с двумя рубящими ножами, подающих валков, кронштейнов подвески, приемного раструба и кожухов. Данный агрегат применим в лесопарковом, садовом, коммунальном и дорожном хозяйстве для измельчения древесных отходов для перегнивания на месте переработки или обеспечения вывоза компактной массы на свалку. Так как мобильная установка является навесным оборудованием, то в зимнее время трактор можно использовать для других целей. Установки большей производительности (Husmann), в основном, являются стационарными.

4.2. Зимняя уборка территорий

Важнейшим условием обеспечения нормальной жизнедеятельности муниципального хозяйства является качественное и своевременное выполнение работ по зимней уборке. При несвоевременной уборке выпавший снег под воздействием колес автомобилей уплотняется, и на покрытии образуются снежные колеи и снежно-ледяной накат, что значительно ухудшает условия движения транспортных средств. Ликвидация снежно-ледяного слоя, остающегося после удаления вала снега в результате несоблюдения сроков удаления снежных валов, требует выполнения дополнительных уборочных операций (скалывание, зачистка лотков, скучивание и вывоз), отличающихся большой трудоемкостью.

Технология производства основных операций зимней уборки дорог основана на комплексном применении средств механизации и технологических материалов, что является наиболее эффективным и рациональным в условиях интенсивного транспортного движения.

Качественная очистка улиц от снега с применением технологических материалов достигается при хорошем их перемешивании со снегом, что возможно при интенсивном движении транспорта (не менее 100 машин/ч на одной полосе). При малой интенсивности движения транспортных средств (менее 100 машин в полосе движения) применяется однооперационная снегоочистка.

Технологический процесс зимней уборки автодорог включает в себя следующие операции:

Первоочередные:

- обработка дорожных покрытий противогололедным материалом (в первую очередь посыпают наиболее опасные места – подъемы, спуски, перекрестки, кольца, развороты, мосты, заездные карманы остановок общественного транспорта (ООТ);

- сгребание и подметание снега;

- очистка заездных карманов, разворотов, перекрестков, въездов и выездов в кварталы.

Последующие:

- формирование снежного вала;

- удаление снега с проездов (вывоз или переброска роторными снегоочистителями на свободные территории);

- зачистка лотков после удаления снега;

- скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований;

- подметание дорог при длительном отсутствии снега.

Таблица 4.2-1 - Перечень основных операций и средств механизации при зимней уборке улиц

	Операция
	Применяемые машины

	Распределение технологических материалов
	Пескоразбрасыватели

	Снегоочистка (сгребание и сметание снега)
	Снегоочистители плужно-щеточные

	Скалывание уплотненного снега и льда
	Снегоочиститель-скалыватель

	
	Автогрейдер

	Разгребание валов снега
	Совок-разгребатель

	
	Бульдозер

	
	Автогрейдер

	Формирование валов снега путем его перекладки
	Автогрейдер

	Погрузка снега в транспортные средства
	Снегопогрузчик

	Зачистка прилотковой полосы после погрузки
	Плужно-щеточный снегоочиститель

	
	Снегоочиститель - скалыватель

	Снегоочистка площадок перед крытыми остановками пассажирского транспорта
	Тротуароуборочные машины

	
	Снегоочиститель - скалыватель

	Устранение гололеда и скользкости
	Пескоразбрасыватель


Для обеспечения свободного проезда автотранспорта после окончания снегопада определены предельно допустимые значения требований к автодорогам, которые приведены в таблице 4.2-2.

Таблица 4.2-2 - Технические правила ремонта и содержания, автомобильных дорог

	Категории дорог
	Интенсивность движения, авт./уст
	Минимальная ширина полностью очищенной поверхности проезжей части, м
	Допустимая толщина слоя снега на проезжей части,

мм
	Максимальный срок снегоочистки и ликвидации гололеда, час.

	
	
	
	рыхлого

снега
	Уплотненного снега
	

	Дороги общегосударственного и республиканского значения
	Более 7000
	На всю ширину
	10
	-
	3

	I
	3000-7000
	7,5
	20
	-
	4

	II
	1000-3000
	7,0
	25
	-
	5

	III
	500-1000
	6,0
	30
	-
	6

	IV
	200-500
	6,0
	35
	-
	8

	V
	До 200
	3,0
	80
	100
	16


Примечание: срок окончания снегоочистки принимают с момента прекращения снегопада или метели до завершения работ, обеспечивающих указанные требования.

После обеспечения свободного проезда транспорта коммунальные предприятия приступают к очередным операциям зимнего содержания дорог.

Таблица 4.2.3 - Рекомендуемые сроки вывоза снега

	Категория улиц
	Количество выпавшего снега, мм, не более

	
	5
	10
	15

	I
	48 час
	72 час
	96 час

	II
	72 час
	96 час
	120 час

	III
	96 час
	120 час
	144 час


Очистку автомобильных дорог от снега производят специальными снегоочистительными машинами, целесообразность применения которых приведена в таблице 4.2-4.

Таблица 4.2-4 - Характеристика применения снегоочистительных машин

	Машина
	Предельная плотность снега, при которой, возможна работа машины, г/см
	Предельная толщина слоя снега, при которой возможна работа машины, м
	Работы, на которых целесообразно применение машин

	
	
	при полной ширине захвата
	при неполной ширине захвата
	Основные
	Прочие

	Одноотвальные плужно-щеточные автомобильные снегоочистители
	0,3
	0,3
	0,7
	Патрульная очистка
	Расчистка снежных заносов небольшой толщины; уширение полосы расчистки

	Двухотвальные плужные автомобильные снегоочистители
	0,4
	На коротких участках до 0,6,

на длинных до 0,4
	0,8
	Расчистка снежных заносов средней толщины
	Уширение полосы расчистки; патрульная очистка

	Двухотвальные тракторные снегоочистители
	0,6
	1,0
	1,2
	Прокладка снегозащитных траншей на прилегающих к дороге полях
	Прокладка колонных путей. На участках, защищенных лесом, удаление снежных отложений большой толщины

	Роторные и фрезерно-роторные снегоочистители
	0,7
	За один проход до 1,5; при послойной разработке толщина не ограничена
	Расчистка снежных заносов или снегопадных отложений большой толщины. Удаление снежных валов. Расчистка снежных завалов, образованных лавинами

	Автогрейдеры
	0,6
	0,5
	0,6
	Расчистка снежных отложений средней толщины. Удаление уплотненного снега
	Разравнивание или полное удаление снежных валов при работе совместно с роторными снегоочистителями


Для предупреждения образования снежного наката необходимо проводить в период снегопада обработку дорожного покрытия пескосоляной смесью.

В период снегопада интенсивностью 1-3 мм/ч к распределению пескосоляной смеси по поверхности дороги приступают через 10-15 мин после начала снегопада. При слабом снегопаде интенсивностью 0,5-1 мм/ч, пескосоляную смесь начинают распределять по поверхности дороги не более чем через 20-30 мин.

Таблица 4.2-5 - Основные показатели технологического процесса снегоочистки при применении пескосоляной смеси

	Режим
	Интенсивность снегопада, мм/ч
	Температура снега, С
	Норма распределения ПСС, г/м2
	Продолжительность этапов, ч

	
	
	
	
	Выдержка
	Обработка ПСС
	Интервал
	Сгребание и сметание
	Всего

	Первый цикл

	I
	0,5 - 1
	Выше -6
	200
	
	
	
	
	

	
	
	-6...-18
	300
	0,75
	2
	3
	2
	7,75

	
	
	Ниже -18
	400
	
	
	
	
	

	II
	1 - 3
	Выше -6
	200
	
	
	
	
	

	
	
	-6...-18
	300
	0,25
	2
	-
	2
	4,25

	
	
	Ниже -18
	400
	
	
	
	
	

	III
	Свыше 3
	Выше -6
	200
	
	
	
	
	

	
	
	-6...-18
	300
	0,25
	1,5
	-
	1,5
	3,25

	
	
	Ниже -18
	
	
	
	
	
	

	Последующие циклы

	I
	0,5 - 1
	Выше -6
	200
	
	
	
	
	

	
	
	-6...-18
	200
	-
	2
	3,75
	2
	7,75

	
	
	Ниже -18
	400
	
	
	
	
	

	II
	1 - 3
	Выше -6
	200
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-6...-18
	300
	-
	2
	0,25
	2
	4,25

	
	
	Ниже -18
	400
	
	
	
	
	

	III
	Свыше 3
	Выше -6
	200
	
	
	
	
	

	
	
	-6...-18
	300
	-
	1,5
	0,25
	1,5
	2,75

	
	
	Ниже -18
	
	
	
	
	
	


Примечания: 1. Интенсивность снегопада дана в мм слоя воды, для расчетов слой снега надо умножить на 10.

2. При сильных снегопадах и метелях (II и III режимы) все этапы уборки начинаются одновременно с началом снегопада.

3. На дорогах, где не производится внесение пескосоляной смеси, подметание начинается с началом снегопада.

4. Если после окончания последнего цикла работ снегопад продолжается, последующие циклы повторяются необходимое число раз.

Основным противогололедным реагентом является соль. Технология с применением пескосоляной смеси (20% соли, 80% песка), может применяться в любых эксплуатационных условиях проездов с интенсивным движением транспортных средств.

Оперативность и своевременность работ по зимней уборке в первую очередь зависит от работы распределяющих машин и организации погрузки технологических материалов. Поэтому необходимо обеспечить расположение баз для хранения технологических материалов, при котором пробеги распределителей с обслуживаемого участка на заправку были бы минимальными (не более 3 - 5 км). Пескосоляная смесь распределяется на обрабатываемой поверхности из расчета 250 - 300 г/м2. На 1000 м2 обрабатываемой площади приготовляется на зиму 6 – 8 м3 смеси [11].

Основными экологическими требованиями к базам по заготовке и хранению противогололедных материалов являются: предотвращение поступления противогололедных материалов (особенно солей) в поверхностные и грунтовые воды, в почву, а также переноса их ветром и колесами транспорта за пределы базы.

Обеспечению этих требований способствуют следующие мероприятия:

- правильный выбор участка для размещения базы;

- соответствующее оборудование территории базы (особенно мест хранения противогололедных материалов);

- рациональная технологическая схема, механизация и правильная организация работ.

Неправильный выбор участка для базы технологических (противогололедных) материалов и неправильное их хранение - в виде штабелей под открытым небом, без достаточной защиты от воздействия атмосферных осадков, может привести к образованию непосредственного стока растворов, содержащих соли, в расположенные вблизи открытые водоемы, к загрязнению почвы, грунтовых вод, гибели растений. Место расположения базы для технологических (противогололедных) материалов должно быть согласовано с территориальными органами Роспотребнадзора.

Распределение технологических материалов необходимо начинать с улиц, имеющих высокую интенсивность движения. Остановки общественного транспорта, перекрестки, подъезды, спуски и т.д. должны обрабатываться наиболее тщательно.

Сгребание и сметание снега

Очистка дорожных покрытий от снега производится путем сгребания и сметания снега плужно-щеточными снегоочистителями. Работу снегоочистителей необходимо начинать с улиц, имеющих наиболее интенсивное движение транспорта и на которых технологические материалы распределялись в первую очередь с тем, чтобы на каждом участке дороги выдержать период (см. таблицу 4.2-6) между внесением материалов, сгребанием и сметанием снега. Ширина полосы, обрабатываемой одной машиной, должна быть менее 2,5 м.

Таблица 4.2-6 - Периодичность работы машин при однооперационной снегоочистке

	Температура снега, °С
	Периодичность снегоочистки, ч

	-2   -10
	0,75

	Ниже -10
	1,5

	Выше -2
	0,5


Однооперационная снегоочистка должна применяться на мостах, эстакадах и других искусственных сооружениях, где технологические материалы могут вызвать их повреждение.

При длительных отсутствиях снегопада, происходит интенсивное загрязнение дорожного покрытия. Для удаления загрязнений используются подметально-уборочные машины, работающие без увлажнения.

Скалывание уплотненного снега

Несоблюдение технологического процесса очистки покрытий от свежевыпавшего снега, а также резкое изменение метеорологических условий могут привести к возникновению на дорогах участков, покрытых уплотненным снегом. Уплотненный снег легко может превратиться в лед, поэтому необходимо удалить его в кратчайший срок после образования. Для этого надлежит после окончания снегоочистки проконтролировать качество работ на всем убираемом участке и выявить места, покрытые уплотненным снегом.

Уплотненный снег удаляется скалывателем - рыхлителем или автогрейдером.

Скалывание снежно-ледяного наката и льда

Снежно-ледяной накат или лед образуется на проезжей части дорог в результате низкого качества снегоочистки и невыполнения работ по скалыванию уплотненного снега в кратчайшие сроки после его образования в прилотковой части дороги вследствие несвоевременного удаления валов снега. При длительном нахождении вала в прилотковой полосе и резком изменении температуры с переходом через 0°С нижние слои вала уплотняются и превращаются в снежно-ледяной накат или лед.

Для скалывания снежно-ледяного наката и льда применяют те же машины и механизмы, что и для скалывания уплотненного снега.

Удаление снега и скола уплотненного снега и льда

Снег и скол, собранные в валы и кучи, удаляются следующими способами: безвывозным, вывозным и комбинированным (с применением стационарных снеготаялок). Применение конкретного способа удаления из перечисленных устанавливается в зависимости от анализа местных условий и имеющихся возможностей.

Безвывозной способ является самым простым, дешевым и поэтому рекомендуемым к наиболее широкому распространению. На улицах шириной до 20 м при движении транспорта с небольшой интенсивностью снег складируется в валах в прилотковой полосе дороги. Для складирования могут быть такие использованы свободные территории, прилегающие к убираемым улицам. Перечисленные работы выполняются при помощи роторных снегоочистителей, снабженных направляющим аппаратом и козырьком, управляемым из кабины водителя.

Вывозной способ является наиболее дорогим. В первую очередь этот способ должен применяться на узких магистралях с интенсивным движением транспортных средств. Образованный после снегопада вал снега разрушается и уплотняется колесами транспорта, что резко усложняет последующую уборку. Поэтому незамедлительно после окончания снегопада на таких улицах необходимо организовать погрузку снега и его вывоз.

Вывозной способ применяется также на наиболее важных магистралях, отличающихся повышенной интенсивностью движения обычного и пассажирского транспорта. Этот способ состоит в погрузке из валов и куч снега в транспортные средства для вывоза его на специально выделенные места складирования.

Стоимость работ при применении вывозного способа зависит в основном от дальности перевозки снега, поэтому необходимо предусмотреть и обустроить специальные площадки (снегосвалки). Места расположения специальных площадок - снегосвалок, должны быть согласованы с территориальными органами Роспотребнадзора.

Технологии утилизации снега определяются, прежде всего, способом таяния снега – естественным, в период оттепелей и весной, или принудительным – за счет использования энергии различных теплоносителей.

В настоящие время разработаны и внедрены системы утилизации вывозимого снега – «Сухие снеготаялки».

«Сухие» снеготаялки размещаются в промышленных и коммунально-складских зонах вблизи сетей канализации или водостока. Снеготаялки не следует располагать в водоохранных зонах водных объектов, а также над подземными инженерными коммуникациями.

На участке, отведенном под снегосвалку, оборудуются:

- водонепроницаемое основание;

- система очистки талой воды;

- обваловка по всему периметру, исключающая попадание талых вод на рельеф;

- покрытие, допускающее движение транспорта;

- ограждение по всему периметру;

- контрольно-пропускной пункт с телефонной связью.

Целесообразно предусматривать возможность использования территории снегосвалки в летний период в качестве автостоянки или для иных целей.

Снегосвалки должны эксплуатировать организации, имеющие соответствующий персонал и технику, необходимую для осуществления комплекса работ, связанных с приемом и складированием снега, а также обслуживанием очистных сооружений.

Независимо от используемого способа, после складирования снега, его погрузки и вывоза на прилотковой полосе, остаются неуплотненный снег, лед и снежно-ледяной накат, которые резко снижают эксплуатационные свойства покрытия после уборки. Поэтому в кратчайшие сроки после удаления снежно-ледяных образований должны быть зачищены освободившиеся площади прилотковой полосы.

На территории Цимлянского района предлагается удаление снега осуществлять безвывозным способом, в связи с высокой стоимостью технологии основанной на вывозном способе удаления снега. Временные места складирования снега утверждаются органами местного самоуправления по согласованию с природоохранными службами при выполнении мероприятий по зимнему содержанию дорожных покрытий.

Все вышеперечисленные технологические операции по механизированной уборке предлагается осуществлять на расчетный срок с учетом благоустройства территории Цимлянского района, приобретения современной уборочной техники и внедрения современных технологий по механизированной уборке.

4.3. Расчет необходимого количества машин и механизмов для механизированной уборки дорожных покрытий

На территории Цимлянского района основными задачами летней уборки дорожных покрытий является подметание и мойка территорий, имеющих твердое покрытие. Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является своевременная очистка проезжей части от выпавшего снега и борьба с образованием уплотненной корки.


На территории Цимлянского района в настоящее время осуществляется механизированная и ручная уборка улиц, дорог и тротуаров. ООО «Коммунальщик»  проводит механизированную уборку (194180 м2), в своем автопарке имеет специализированные машины (поливомоечная машина на базе МАЗ, трактор Т-40, бульдозер ДТ-75), предназначенные для летних и зимних видов работ.


Механизированная уборка дорожных покрытий (очистка от мусора, грязи) осуществляется на участках дорог в г. Цимлянске. Площадь убираемых зимой (очистка от снега) дорожных покрытий составляет 147000 м2.

Наиболее экономически оправдано применение универсальной уборочной техники, предназначенной для круглогодичной уборки улиц, внутриквартальных проездов и зеленых участков. Универсальные машины обеспечиваются набором соответствующих навесных и сменных механизмов: плужно-щеточным снегоочистительным оборудованием, фрезерно-роторным снегоочистительным механизмом, кусторезами, поливомоечным прицепом и т.д.

Необходимое количество машин для механизированной уборки на территории Цимлянского района произведено с учетом реальной потребности в специальной технике и в соответствии с «Рекомендациями по технологии уборки проезжей части городских дорог с применением средств комплексной механизации», итоговые показатели представлены в таблице 4.3-1.

Таблица 4.3-1 - Необходимое количество машин для механизированной уборки улиц, дорог и тротуаров*

	№ п/п
	Наименование техники
	площадь убираемых поверхностей на I очередь
	площадь убираемых поверхностей  на расчетный срок
	потребность 

на I очередь
	потребность на расчетный срок
	всего 

	· 
	Комбинированные дорожные машина КО-829A
	916835
	1092926
	15
	3
	18

	· 
	Тротуароуборочная машина КО-718
	
	
	4
	1
	5

	· 
	Мобильная установка «Ивета»*
	
	
	1
	1
	2


*Показатели улично-дорожной сети приняты на основании данных протяженности улично-дорожной сети муниципальных образований Цимлянского района, имеющих твердое покрытие;

* Срок амортизации установки «Ивета» - 5 лет.

На расчетный срок необходимая потребность в машинах подлежит корректировке, с учетом благоустройства территории Цимлянского района и увеличения площади убираемых покрытий.

Так как машина КО-829A является универсальной, то предлагается приобретение машин этой марки для содержания дорог в летнее и зимнее время года на I очередь и расчетный срок соответственно.

Машина КО-829A выпускается с поливомоечным, плужным, щеточным и распределяющим оборудованием. Привод рабочих органов - гидромеханический. Привод водяного насоса и подметальной щетки осуществляется от коробки отбора мощности, конструкция которой позволяет выполнять раздельное включение водяного насоса или подметальной щетки без перестановки карданного вала. Гидроцилиндры, управляемые из кабины водителя, осуществляют поворот отвала в обе стороны непосредственно при движении. Конструкция плужного оборудования позволяет копировать профиль дорожного полотна.
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Рисунок 15 - Универсальная дорожная машина КО-829A

Наряду с машинами для уборки улиц и дорог рекомендуется применять тротуароуборочную спецтехнику для зимнего и летнего содержания дорожек и тротуаров, внутриквартальных проездов, имеющих асфальтобетонное покрытие.

В качестве одного из предложений рекомендуется применять тротуароуборочную машину КО-718 Челябинского завода коммунального машиностроения. Спецоборудование состоит из отвала, щетки с приводом, роторного оборудования, водяного бака, разбрасывающего оборудования гидравлической и водяной систем. В летнее время машина работает со щёточным оборудованием и системой увлажнения дорожного покрытия. В зимнее время машина работает с отвалом и щёточным оборудованием, или с роторным и щёточным оборудованиями или с отвалом и разбрасывающим оборудованием.

Машина выпускается с различными вариантами комплектаций навесного оборудования.

[image: image26.jpg]



Рисунок 16 - Тротуароуборочная машина КО-718

Несмотря на применение машин, дворовые территории и зеленая зона будет подлежать ручной уборке.

Производительность работника при подметании покрытий вручную и уборке составляет 400-500 м2/ч. Для работников, входящих в состав специализированных бригад, коэффициент использования рабочего времени принят = 0,6. Площадь, подлежащая уборке ручным методом, составляет 72000 м2.

Сменная производительность работника составляет:

С = 500 * 0,6 * 8 = 2400 м2

Потребность в работниках составит:

П = Q / C = 74000 / 2400 = 30 человек.

На расчетный срок необходимая потребность в работниках подлежит корректировке, с учетом благоустройства территории Цимлянского района и сокращения доли ручного труда.

Необходимость по обустройству баз по обслуживанию уборочной техники, их производительность и иные критерии определяются с учетом ряда факторов, таких как количество обслуживаемой коммунальной техники, её ремонтопригодность, степень износа и .т.д.

Учитывая тот факт что со временем на данный рынок могут прийти другие участники, целесообразно предусматривать базы по обслуживанию для каждого участника процесса, с учетом его обеспеченности техникой.

4.4. Уборка объектов с обособленной территорией

В соответствии с требованиями, установленными СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест», на объектах с обособленной территорией (рынки, пляжи, парки, лечебно-профилактические учреждения) запрещается строить и переоборудовать санитарные установки без согласования с санитарно-эпидемиологическими станциями, собирать отходы, мыть автотранспорт, хранить тару и дрова в местах, не отведенных для этой цели.

На территории Цимлянского района имеются лечебно-профилактические учреждения, парки, рынки, пляжи.

В целях сбора ТБО на территории указанных объектов целесообразно устанавливать урны.

Пляжи.


Урны на пляже необходимо располагать на расстоянии 3 - 5 м от полосы зеленых насаждений и не менее 10 м от уреза воды. Урны должны быть расставлены из расчета не менее одной урны на 1600 кв. м территории пляжа. Расстояние между установленными урнами не должно превышать 40 м.


Контейнеры емкостью 0,75 куб. м следует устанавливать из расчета один контейнер на 3500 - 4000 кв. м площади пляжа. Таким образом, предлагается оборудовать на территории пляжа 1 контейнерную площадку. Количество контейнеров может варьироваться в зависимости от времени года с учетом посетителей.


С целью сбора ЖБО предлагается устанавливать платные «биотуалеты», из расчета одно место на 75 посетителей. Расстояние от общественных туалетов до места купания должно быть не менее 50 м и не более 200 м.


Ежегодно на пляж необходимо подсыпать чистый песок.

Рынки.


Рынки расположены в г. Цимлянске и др. центральных населенных пунктах поселений района. При определении числа урн следует исходить из того, что на каждые 50 кв. м площади рынка должна быть установлена одна урна, причем расстояние между ними вдоль линии торговых прилавков не должно превышать 10 м. При определении числа мусоросборников вместимостью до 100 л следует исходить из расчета: не менее одного на 200 кв. м площади рынка и устанавливать их вдоль линии торговых прилавков, при этом расстояние между ними не должно превышать 20 м. Для сбора пищевых отходов должны быть установлены специальные емкости.


При площади территории рынков 7680 м2 количество урн составит 154 шт., количество мусоросборников вместимостью до 100 л – 38 шт. Рекомендуется устанавливать урны либо мусоросборники по мере необходимости согласно установленным нормам.


Для накопления отходов, собранных с территории рынка рекомендуется установить бункер для ТБО с учетом образующихся КГО. Собранные из урн и мусоросборников ТБО аккумулируются в бункере для ТБО, затем вывозятся на полигон ТБО.


Технический персонал рынка после его закрытия должен производить основную уборку территории. Днем следует производить патрульную уборку и очистку наполненных отходами сборников. В теплый период года, помимо обязательного подметания, территорию рынка с твердым покрытием следует ежедневно мыть.

Парки.


При определении числа урн в парке необходимо исходить из расчета: одна урна на 800 кв. м площади парка. На главных аллеях расстояние между урнами не должно быть более 40 м. У каждого ларька, киоска (продовольственного, сувенирного, книжного и т.д.) необходимо устанавливать урну емкостью не менее 10 л.


Основную уборку следует производить после закрытия парков до 8 часов утра. Днем необходимо собирать отходы и опавшие листья, производить патрульную уборку, поливать зеленые насаждения.


Количество контейнеров для накопления ТБО определяется в зависимости от времени года с учетом посетителей.


Лечебно-профилактические учреждения.


Сбор, хранение, удаление и захоронение медицинских отходов должны осуществляться в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством в области обращения с отходами, а также СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».


Режим и способ уборки территории с твердым покрытием зависят от специфики лечебного учреждения и решаются по согласованию с санитарно-эпидемиологической станцией.


Размер хозяйственной площадки для установки контейнеров должен быть не менее 40 кв. м, и площадку следует располагать на расстоянии не ближе 50 м от лечебных корпусов и пищеблоков. Допускается устанавливать сборники отходов во встроенных помещениях.


При определении числа урн следует исходить из расчета: одна урна на каждые 700 кв. м дворовой территории лечебного учреждения. На главных аллеях должны быть установлены урны на расстоянии 10 м одна от другой.


Технический персонал медицинского учреждения должен ежедневно производить очистку, мойку, дезинфекцию урн, мусоросборников (контейнеров) и площадок под них.


Сбор пищевых отходов.


От предприятий общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные) в результате осуществления деятельности образуются пищевые отходы – около 3,4 м3/день (1239,61 м3/год). Количество образующихся отходов ничтожно мало для их использования. Сбор пищевых отходов производится при раздельной системе и только при наличии устойчивого сбыта их специализированным откормочным хозяйствам. Выдача отходов частным лицам запрещается.


Таким образом, пищевые отходы вывозятся на полигон ТБО вместе с бытовыми.


Накопление пищевых отходов необходимо осуществлять только в специально предназначенных для этого сборниках (баки, ведра и т.д.), окрашенные изнутри и снаружи краской, закрывающиеся крышками (применять оцинкованные емкости без окраски запрещается).


Сборники, предназначенные для пищевых отходов, использовать для каких-либо других целей запрещается. Следует ежедневно тщательно промывать сборники водой с применением моющих средств и периодически подвергать их дезинфекции 2%-ным раствором кальцинированной соды или едкого натра или раствором хлорной извести, содержащей 2% активного хлора. После дезинфекции сборники необходимо промыть водой. Ответственность за использование и правильное содержание сборников несет предприятие, накапливающее пищевые отходы.


Временное хранение пищевых отходов до момента их вывоза не должно превышать одних суток для предотвращения их разложения и отрицательного воздействия на условия проживания.

Предприятия, организации, учебные, лечебные заведения, учреждения, кооперативы, фирмы независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности, а также арендаторы и владельцы домовладений и земельных участков являются ответственными за санитарное состояние закрепленных и прилегающих территории (очистка от сорной растительности и отходов).

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

Наиболее острой проблемой в сфере обращения с отходами является организация цивилизованной и эффективной муниципальной системы обращения с коммунальными отходами, которая должна обеспечить соблюдение санитарных и экологических требований в содержании территории Цимлянского района и организации экономически выгодной и экологически безопасной деятельности всех сторон участвующих в образовании, сборе, транспортировании, обезвреживании, сортировке, переработке вторичных материальных ресурсов и размещении неутильной части коммунальных отходов. В настоящем разделе предложения о решении проблем в сфере санитарной очистки и обращения с коммунальными отходами Цимлянского района учитывают мнения всех заинтересованных сторон, в том числе:

- представительной и исполнительной власти;

- населения и общественных организаций;

- ведомств государственного надзора (территориальные отделы и управления Ростехнадзора, Росприроднадзора, Роспотребнадзора и т.д.);

- руководителей крупнейших предприятий – источников образования муниципальных отходов;

- руководителей специализированных предприятий по обращению с ТБО;

- руководителей предприятий по переработке вторсырья;

Совершенствование системы обращения с коммунальными отходами должно быть направлено на решение комплекса работ по организации, сбору, удалению, обезвреживанию коммунальных отходов, обеспечивающих экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие население.

До настоящего времени все предложения по совершенствованию системы обращения с отходами шли только в одном направлении – количественном. Больше контейнерных площадок, больше персонала, больше техники, больше территорий под размещение отходов. Однако, повышение технической оснащенности предприятий ЖКХ, сопровождается повышением тарифов за вывоз ТБО, повсеместным загрязнением почвы и грунтовых вод, потерей значительных территорий, занятых под свалки отходов, невосполнимым истощением традиционных источников сырья.

Современная система обращения с отходами должна основываться на следующих принципах:

Принцип социальной целесообразности. Сбор и обезвреживание отходов по существующим технологиям требуют значительного увеличения тарифов, которые оплачивает население. Экологические последствия захоронения огромных масс несортированных отходов на свалках достигли критических масштабов. Значительная экономия денежных средств и необходимость сохранения окружающей среды делают предлагаемую систему селективного сбора утилизируемых компонентов ТБО более чем своевременной, а возможные выгоды от возврата в обращение вторичного сырья придают ей дополнительную привлекательность.

Принцип территориальной целостности. Оптимальным местом внедрения современной системы является муниципальное образование с единым органом управления и полным набором ресурсов – от сбора ТБО до сортировки и переработки отходов. Вопросы строительства и эксплуатации объектов переработки вторичных материальных ресурсов и захоронения утильной части отходов должны решаться на межмуниципальном или областном уровнях.

Принцип единовременного охвата всех звеньев системы. Реорганизация должна охватывать всю технологическую цепь от сбора ТБО до переработки и захоронения отходов. Нельзя получить положительный результат, улучшая только отдельно взятую транспортировку, сортировку, переработку или обезвреживание отходов.

Принцип финансирования. Для того чтобы кардинально изменить ситуацию требуется долгосрочное программно-целевое финансирование с привлечением внешних инвестиций, так как платежи населения не в состоянии за относительно короткий период составить достаточные средства, а муниципальный бюджет не имеет возможности для крупных единовременных затрат.

Перечисленные принципы определяют участников создания современной муниципальной системы обращения с отходами:

Население. Предлагаемые мероприятия должны соответствовать экономическим и экологическим интересам не отдельных социальных прослоек или организаций, а всего населения Цимлянского района в целом. Внедрение централизованной системы сбора, вывоза, сортировки и утилизации отходов обеспечит: для населения - фиксацию тарифов за вывоз ТБО, для органов местного самоуправления - уменьшение расходов на вывоз отходов, для предприятий малого и среднего бизнеса получение доходов от реализации вторсырья.

Органы местного самоуправления. Внедрение современной системы обращения с отходами возможно только через органы местного самоуправления.

Производители оборудования. Для внедрения современной системы обращения с отходами необходимо иметь в наличии весь спектр оборудования – от контейнеров и бункеров для сбора ТБО и КГО, транспорта, до мусороперерабатывающих заводов.

Финансовые институты. Привлечение денежных средств на длительный срок и под приемлемые проценты возможно только при участии финансовых институтов.

Сложившаяся в настоящее время система обращения с отходами не в полной мере соответствует действующему законодательству, характеризуется значительными бюджетными затратами и недовольством населения в решении проблем связанных с отходами и в целом состояния экологии района.

Для успешного решения проблемы отходов производства и потребления, на территории Цимлянского района необходимо решить три основные задачи:

Первая задача: создание нормативно-правовой базы обеспечивающей экономические и правовые условия деятельности в сфере благоустройства, санитарной очистки и обращения с отходами Цимлянского района. Данная задача требует разработки и утверждения следующих муниципальных нормативных правовых актов:

- Утверждение Генеральной схемы очистки территории Цимлянского района;

- Разработка целевой муниципальной программы в области охраны окружающей среды на территории Цимлянского района на период 2012-2017 гг.;

- Разработка и корректировка муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок обращения с отходами на территории Цимлянского района:

1) Порядок обращения с отходами производства и потребления на территории Цимлянского района;

2) Порядок обращения с «опасными» отходами (1-3 класс опасности) на территории Цимлянского района;

3) Порядок обращения с опасными медицинскими отходами на территории Цимлянского района;

4) Порядок обращения с ртутьсодержащими отходами (люминесцентные лампы ртутьсодержащие трубки отработанные и брак) на территории Цимлянского района;

5) Порядок обращения с отходами строительства и слома на территории Цимлянского района;

6) Порядок обращения с отходами садово-огородных и гаражных обществ на территории Цимлянского района;

7) Порядок сбора, временного хранения, транспортировки и переработки вторичных материальных ресурсов на территории Цимлянского района;

8) Нормы накопления отходов для физических лиц и отдельных категорий природопользователей на территории Цимлянского района;

9) Тарифы на оказание услуг и выполнение работ по обращению с ТБО на территории Цимлянского района.

Вторая задача: Это создание обособленной, специально уполномоченной структуры (либо назначение ответственных лиц) администрации в области управления в сфере санитарной очистки, благоустройства и обращения с отходами. Данная структура в форме отдела, службы или управления должна осуществлять реализацию мероприятий утвержденных генеральной схемы, организовывать разработку и осуществлять управление реализации муниципальных целевых программ в области обращения с отходами, благоустройства и санитарной очистки района, координировать деятельность, всех специализирующихся в области обращения с отходами, предприятий и организаций. В целом обеспечивать выполнение полномочий органов местного самоуправления определенных федеральным и областным законодательством в области обращения с отходами производства и потребления.

Третья задача: Это проектирование и строительство объектов обращения с отходами. Современные требования к мероприятиям по обращению с отходами предполагают эксплуатацию объектов обращения с отходами, которые обеспечивают максимальное извлечение и переработку вторичных материальных ресурсов, экологически безопасное и экономически выгодное обращение с отходами. Расчеты генеральной схемы Цимлянского района определяют такое размещение объектов обращения с отходами, которое должно рационально и безопасно обеспечивать межмуниципальное сотрудничество в области санитарного содержания территорий и обращения с отходами. Привлечение инвестиций позволит улучшить качество предоставляемых услуг по обращению с отходами для населения и инфраструктуры района, сохранить обоснованный тариф и улучшить экологическую обстановку.

С учетом генерального плана, объем ТБО будет возрастать как в абсолютных величинах, так и в расчете на душу населения. Также состав ТБО будет усложняться, включая в себя все большее число экологически опасных компонентов. Традиционные подходы к проблеме ТБО ориентируются на уменьшение опасного влияния на окружающую среду, например, изоляция полигона от грунтовых вод. Нетрадиционный взгляд на проблему состоит в том, что гораздо проще контролировать – что попадает на полигон, чем то, что попадает с полигона в окружающую среду. Основа концепции состоит в том, что ТБО состоят из различных компонентов, которые не должны в идеале смешиваться между собой, а должны утилизироваться отдельно друг от друга наиболее экономичными и экологически приемлемыми способами. Комбинация технологий и мероприятий, включая сокращение количества отходов, вторичную переработку, захоронение на полигонах и мусоросжигание, - должна использоваться для утилизации тех или иных специфических компонентов ТБО. Все технологии и мероприятия должны разрабатываться в комплексе, дополняя друг друга. Комплексный подход к переработке отходов должен базироваться на стратегическом долговременном планировании, обеспечивать гибкость, необходимую для того, чтобы быть способным адаптироваться к будущим изменениям в составе и количестве ТБО и доступности технологий утилизации.

6. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

Санитарная очистка территории района продолжает оставаться одной из важнейших социальных и экологической проблем. Для обеспечения развития Цимлянского района по выбранному стратегическому направлению необходимо обеспечить охрану окружающей природной среды, защиту существующих природных ландшафтов, совершенствование системы санитарной очистки.

Реализация комплекса мероприятий по охране окружающей среды (в том числе при обращении с отходами) является важнейшей и неотложной задачей администрации Цимлянского района.

Решение существующей проблемы процесс сложный и длительный. Требуется эффективная, ответственная муниципальная политика, активная позиция общественности, компетентное управление со стороны органов муниципальной власти. Практически первым объемным и базовым документом, содержащим обобщенные данные о существующем положении, а также детальный анализ и прогноз развития ситуации на территории Цимлянского района, является генеральная схема.


Стратегической целью администрации Цимлянского района в сфере санитарной очистки и обращения с отходами является:

- улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории района, за счет снижения уровня негативного воздействия отходов на окружающую среду и население;

- улучшение качества жизни населения, снижение заболеваемости и смертности от экологически обусловленных причин.

Важнейшей частью санитарной очистки Цимлянского района, является сбор, вывоз, утилизация и захоронение коммунальных отходов. На 1 этап проекта предлагается следующая схема обращения с коммунальными отходами:



ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ







Рисунок 17 – Предлагаемая схема обращения 

с коммунальными отходами на 1 этапе.

После ввода в эксплуатацию межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса в Волгодонском районе предлагается строительство мусороперегрузочной станции на территории существующей свалки ТБО с последующей рекультивацией (ликвидацией) отработанных площадей. На 2 этапе рекомендована следующая схема обращения с отходами.


ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ


Рисунок 18 – Предлагаемая схема обращения с коммунальными отходами

На 2 этапе рекомендована схема обращения с отходами при которой мусоросортировочный комплекс дополнится мусороперегрузочным узлом: прошедшие сортировку отходы будут перегружаться в большегрузные мусоровозы и отправляться на МЭОК в Волгодонский район с целью дальнейшей «глубокой» сортировки и утилизации. Строительство мусоросортировочного комплекса будет осуществляться на территории действующей свалки на землях Цимлянского городского поселения в г. Цимлянске, по ул. Некрасова на 1250 м. севернее ул. Красноармейская, с последующей рекультивацией отработанных площадей.

В последнее годы существенно изменилась структура потребления населения, что привело к увеличению объемов образования коммунальных отходов. Как следствие, обостряется проблема утилизации использованной тары и упаковочных материалов, размещение которых в окружающей природной среде носит угрожающий характер. Постепенно формируется проблема утилизации электронной и сложной бытовой техники, обновление которой в силу технического прогресса происходит значительно активнее, чем раньше.

Собранные, подлежащие утилизации, компоненты отходов в качестве вторичных ресурсов передаются для переработки за пределы района.

В перспективный план мероприятий по совершенствованию санитарной очистки территории Цимлянского района должны войти следующие основные мероприятия:

1. Создание муниципальной нормативно-правовой базы по обращению с отходами производства и потребления:

Разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих взаимоотношения всех категорий природопользователей, обеспечивающих правовые и экономические условия деятельности в сфере санитарной очистки и обращения с отходами производства и потребления на территории Цимлянского района, в том числе:

- Определение приоритетов стратегии в развитии системы обращения с отходами.

- Разработка и принятие муниципальной целевой программы в области охраны окружающей среды на территории Цимлянского района.

- Разработка нормы накопления отходов для физических лиц и отдельных категорий природопользователей на территории Цимлянского района;

- Разработка экономически обоснованных тарифов на оказание услуг и выполнение работ по обращению с ТБО на территории Цимлянского района.

- Порядок обращения с коммунальными отходами на территории Цимлянского района.

- Разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих порядок обращения с опасными отходами 1-3 класса на территории Цимлянского района.

- Разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих порядок обращения с опасными медицинскими отходами.

- Разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих порядок обращения с ртутьсодержащими отходами (ртутные лампы люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак).

- Разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих порядок сбора, хранения, транспортировки и первичной переработки вторичных материальных ресурсов.

2. Создание муниципальной системы обращения с коммунальными отходами:

- Разработка и реализация инвестиционных проектов по обращению с коммунальными отходами на территории Цимлянского района.

- Организация и осуществление муниципального контроля за выполнением установленных правил по санитарной очистке, сбору, транспортированию, первичной переработке и захоронению отходов.

- Разработка и внедрение системы учета и контроля за сбором, транспортированием и захоронением коммунальных отходов.

- Содействие предпринимательству в развитии рынка вторичного сырья.

- Создание условий для привлечения инвестиций в сферу обращения с отходами.

- Содействие созданию предприятий различных форм собственности, выполняющих работы и оказывающих услуги в сфере обращения с отходами.

- Инвентаризация объектов образования, сбора, транспортирования, утилизации и захоронения отходов производства и потребления на территории Цимлянского района.

- Получение специализированными предприятиями, занятыми в сфере обращения с отходами соответствующих лицензий.

- Разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для бюджетных учреждений.

- Укрепление материально-технической базы предприятий, специализирующихся в сфере обращения с отходами.

3. Внедрение современных технологий, оборудования и спецтехники в сфере обращения с отходами:

- Приобретение металлических контейнеров и бункеров для сбора ТБО.

- Приобретение современной специальной техники (мусоровозы, бункеровозы (мультилифты), вакуумные машины).

- Обустройство контейнерных площадок и площадок для бункеров КГО.

- Приобретение современных контейнеров и бункеров КГО.

- Проектирование и строительство МСК.

4. Совершенствование системы механизированной уборки территории Цимлянского района:

- Приобретение современной специальной техники: подметально-уборочной, снегоуборочной, универсальной, тротуароуборочной.

- Организация рационального использования и эксплуатации имеющейся и приобретаемой специальной техники.

5. Создание системы экологического образования и информирования населения, способствующей приобретению экологических знаний и привлечению к активному участию в охране окружающей среды:

- Регулярное освещение в СМИ действий администрации Цимлянского района в сфере защиты окружающей среды, обращения с отходами, благоустройства и санитарного содержания территорий и объектов.

- Проведение общественных экологических экспертиз, обсуждений и опросов по намечаемой хозяйственной деятельности в сфере обращения с отходами.

- Организация работы детских и молодежных экологических отрядов в рамках муниципальных экологических акций (массовых природоохранных мероприятий по уборке и благоустройству территорий и объектов, озеленению и т.д.).

- Организация конкурсов образовательных и воспитательных программ экологической направленности в муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях.

Полный перечень и сроки выполнения мероприятий перспективного плана представлены в таблицах №№ 6.4-1, 6.4-2.

Совершенствование системы санитарной очистки территории Цимлянского района целесообразно решать программно-целевым методом, для чего предлагается разработать и принять долгосрочную целевую программу в области охраны окружающей среды на территории Цимлянского района на 2012 -2017 годы.

6.1. Анализ существующей системы финансирования муниципальной деятельности в сфере санитарной очистки и обращения с отходами. Предложения по ее совершенствованию

Проводимая в России реформа жилищно-коммунального хозяйства, имеющая своей целью улучшение условий проживания людей, не может быть осуществлена без использования новых правовых, организационных и финансовых мероприятий. Все это напрямую относится и к вопросу финансирования системы очистки территории Цимлянский района от коммунальных отходов.

Существующая в Российской Федерации, в том числе на территории муниципальных образований Ростовской области, система очистки населенных пунктов от коммунальных отходов финансируется, в основном, из бюджетных средств. При существующей системе финансирования ни муниципальные, ни частные предприятия не в состоянии справиться с увеличением общего объема отходов, что ведет к ухудшению санитарного состояния территорий муниципальных образований. При этом речь идет только о простом вывозе отходов на свалку, не говоря уже о решении более сложных и в финансовом отношении более емких задач, таких, как мусоросортировка, ликвидация несанкционированных свалок, рекультивация закрытых свалок и т.д. Решать эти задачи необходимо, однако в ближайшей перспективе не следует ожидать заметного увеличения средств на санитарную очистку населенных пунктов, поступающих от населения. Возрастание доли расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг приводит к увеличению задолженности населения по указанным платежам, росту социальной напряженности.

В рамках проводимой жилищно-коммунальной реформы выходом из создавшегося положения может стать поиск новых подходов к системе финансирования мероприятий санитарной очистки территории муниципального образования, основанных на принципе ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ - ПЛАТИТ. Принцип «загрязнитель платит» означает: чем больше кто-то производит отходов, тем больше он должен платить. Удаление опасных отходов дороже, чем неопасных.

Для повышения эффективности деятельности по санитарной очистке необходимо сотрудничество местного самоуправления и частного предпринимательства. В основе их взаимодействия лежат финансово-организационные механизмы, базовыми принципами которых являются:

- платит тот, кто загрязняет;

- ответственность властей за удаление и обезвреживание отходов;

- частно-муниципальное партнерство в области обращения с отходами.

Однако, для того, чтобы гарантировать населению предоставление услуг установленного качества, необходим муниципальный контроль за деятельность частного предпринимательства в сфере обращения с отходами.

В западноевропейских странах, из-за более высокой экономической эффективности частных предприятий была разработана модель сотрудничества для повышения степени участия частных компаний в сфере обращения с отходами. Эта модель сотрудничества стала известна под названием «Частно-муниципальное партнерство». Сферой сотрудничества является совместная эксплуатация объектов по обращению с отходами, осуществление совместных инвестиций.

Три основных типа частно-муниципального партнерства практикуются в системе обращения с отходами: делегированное управление, совместное предприятие, аренда (концессия).

Анализ систем управления отходами за рубежом показал, что экономическое преимущество имеет делегированное управление. Например, процент делегированного управления составляет: во Франции – 68%, в Польше – 30%, в Голландии – 53%, в Испании – 78%, в Великобритании – 88%.

Делегированное управление в системе обращения с отходами является одним из главных секторов на рынке. Это управление означает не отказ муниципальной власти от своих обязанностей и полномочий, а делегирование под своим контролем всех или части своих обязанностей с необходимым контролем выполнения контракта. Муниципальная власть поручает деятельность в сфере санитарной очистки и обращения с отходами частному бизнесу только с условием получения более высокого качества услуг по сравнению с качеством, обеспечиваемым собственными службами, в противном случае, договор с данной частной фирмой расторгается.

Улучшение существующего положения в системе финансирования сферы санитарной очистки и обращения с отходами может обеспечить доля арендной платы, вносимая торговыми и развлекательными предприятиями за использование участков территории. При определении размеров арендной платы должно учитываться место расположения организации, количество и класс опасности образуемых отходов. Средства, полученные таким образом, должны целевым способом направляться на реализацию конкретных мероприятий по совершенствованию системы санитарной очистки территории Цимлянский района. Определение размера арендной платы должно осуществляться муниципальной властью. При заключении договоров аренды территории, должна предусматриваться ответственность за санитарную уборку прилегающих или специально закрепленных за арендатором территорий. Целесообразно применить систему продажи лимитов на размещение отходов для предприятий всех форм собственности осуществляющих деятельность на территории муниципального образования по типу продажи лимитов на электроэнергию, газ и воду. Подобные мероприятия, особенно для вновь вводимых строений и производственных мощностей, позволят обеспечить финансирование модернизации и увеличение производительности отходоперерабатывающих предприятий, в том числе объектов размещения и обезвреживания отходов.

Несмотря на возросший в последнее время интерес со стороны предпринимателей к отходам, рост проблем в данной сфере опережает развитие отходоперерабатывающей отрасли, в основном это проблемы несовершенства законодательства в части правовых и экономических условий деятельности. Вместе с этим значительная часть образуемых на территории муниципального образования отходов представляет значительный коммерческий интерес и должна быть использована в экономике района и области.

Значительным подспорьем в финансировании муниципальной системы обращения с отходами должны стать экологические платежи, за негативное воздействие на окружающую среду, поступающие от природопользователей, 40% таких платежей должны возвращаться администратором этих платежей (Росприроднадзор) в бюджет муниципального образования и использоваться исключительно на компенсационные мероприятия по минимизации негативного воздействия отходов на окружающую среду. Наиболее эффективным инструментом реализации компетенции органов местного самоуправления в области обращения с отходами остается разработка и реализация соответствующих целевых программ. Муниципальные целевые программы позволяют сконцентрировать средства на выполнение программных задач, осуществлять эффективный контроль за расходованием средств программы и самое главное определять инвестиционные площадки в данной области экономики с цель привлечения инвестиций в отходопереработку.

6.2 Основные технико-экономические показатели Генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов Цимлянского района

Таблица 6.2-1 - Общие сведения о Цимлянском районе

	№

п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Показатели

	1
	Обслуживаемая численность населения всего на I очередь
	чел.
	35203

	2
	Обслуживаемая численность населения всего на расчетный срок
	чел.
	35123

	3
	Предложенная норма накопления ТБО на 1 человека на 2012 год:
	
	

	4
	- для благоустроенного жилищного фонда
	м3/год
	1,55

	
	- для неблагоустроенного и частного жилищного фонда
	м3/год
	2,32


Таблица 6.2-2 - Объем образования ТБО на I очередь

	Наименование
	Объем образования ТБО в жилищном фонде, м3
	Объем образования ТБО от объектов инфраструктуры, м3/год
	ВСЕГО объем образования ТБО, м3/год

	
	
	
	Итоговое образование ТБО (без учета КГО)
	Итоговое образование КГО

	Цимлянский район
	80634,61
	41481,35
	122115,96
	6105,80


Таблица 6.2-3 - Объем образования ТБО на расчетный срок

	Наименование
	Объем образования ТБО в жилищном фонде, м3
	Объем образования ТБО от объектов инфраструктуры, м3/год
	ВСЕГО объем образования ТБО, м3/год

	
	
	
	Итоговое образование ТБО (без учета КГО)
	Итоговое образование КГО

	Цимлянский район
	83890,76
	50977,28
	134868,04
	6743,40


Таблица 6.2-4 - Определение объемов образования ЖБО на I очередь

	Наименование
	Численность населения, проживающего в неканализованном жилищном фонде, чел.
	Итоговое образование ЖБО, м3/год
	Суточное образование ЖБО, м3/сут.

	
	
	
	

	Цимлянский район
	26320
	85540
	234,36


Таблица 6.2-5 - Определение объемов образования ЖБО на расчетный срок

	Наименование
	Численность населения, проживающего в неканализованном жилищном фонде, чел.
	Итоговое образование ЖБО, м3/год
	Суточное образование ЖБО, м3/сут.

	
	
	
	

	Цимлянский район
	23224
	75478
	206,79


Таблица 6.2-6 - Общий объем ТБО, образующийся на территории Цимлянского района

	№ п/п
	Наименование образователей
	Объем образования ТБО, м3/год
	Объем образования ТБО, м3/сут.

	
	
	I очередь
	расчетный срок
	I очередь
	расчетный срок

	
	
	
	
	
	

	1
	жилищный фонд
	80634,61
	83890,76
	220,92
	229,84

	2
	объекты инфраструктуры
	41481,35
	50977,28
	113,65
	139,66

	3
	уборка муниципальных территорий
	9550,36
	11384,65
	26,17
	31,19

	
	Итого:
	131666,32
	146252,69
	360,73
	400,69


Для решения задач по санитарной очистке территории Цимлянского района в генеральной схеме предлагается:

1. Организовать разработку проектно-сметной документации и строительство мусоросортировочного комплекса с мусороперегрузочным пунктом.

2. На основании анализа существующей системы санитарной очистки Цимлянского района на I очередь и расчетный срок организовать сбор ТБО от жилищного фонда и объектов инфраструктуры с использованием несменяемых контейнеров объемом 0,75 м3 и бункеров для ТБО объемом 8 м3, а также с использованием бестарного метода (частный сектор).

Таблица 6.2-7 - Сводная таблица по контейнерам и бункерам

	Наименование
	Кол-во контейнеров V=0,75 м3
	Кол-во бункеров V=8,0м3

	
	I очередь
	расчетный срок
	I очередь
	расчетный срок

	Цимлянский район
	329
	364
	17
	19


Приобретение расчетного количества контейнеров и бункеров необходимо планировать равномерно в течение действия плановых мероприятий, исходя из реального срока службы контейнеров 5 лет.

Для мойки контейнеров предлагается приобрести 1 машину ТГ-100 на I очередь и расчетный срок.

3. В целях организации планово-регулярной очистки территории Цимлянского района от ТБО и КГО необходимо иметь достаточное количество спецавтотранспорта.

Таблица 6.2-8- Сводная таблица по спецавтотранспорту для вывоза ТБО и КГО (на расчетный срок спецтехника рассчитывалась с учетом имеющейся и техники, приобретенной на 1 этапе реализации Генеральной схемы)

	Наименование
	I очередь
	расчетный срок

	
	КАМАЗ-65115 КО-440В1
	ЗИЛ- МКЗ-10
	ЗИЛ-ММЗ-49525
	МКТ-150
	КАМАЗ-65115 КО-440В1
	ЗИЛ- МКЗ-10
	ЗИЛ-ММЗ-49525
	МКТ-150
	

	Цимлянский район
	0
	6
	2
	0
	3
	0
	0
	1


4. Для своевременного и качественного обслуживания неканализованного жилищного фонда и вывоза ЖБО необходимо иметь достаточное количество спецавтотранспорта (вакуумных машин).

Таблица 6.2-9 - Сводная таблица по спецавтотранспорту для вывоза ЖБО (на расчетный срок спецтехника рассчитывалась с учетом приобретенной на 1 этапе реализации Генеральной схемы)

	Наименование
	I очередь
	расчетный срок

	
	Вакуумная машина КО-523
	Вакуумная машина КО-523

	Цимлянский район
	8
	0


5. Для обеспечения своевременной и качественной механизированной уборки на территории Цимлянского района рекомендуется приобретение на I очередь и расчетный срок 15 и 3 комбинированных машин КО-829А, предназначенных для круглогодичной уборки дорожных покрытий. Для измельчения веток и сучьев предлагается приобретение мобильной установки «Ивета» – 2 шт. Для уборки тротуаров рекомендуется приобрести тротуароуборочные машины КО-718 – 4 шт. на I очередь и 1 на расчетный срок.

Таблица 6.2-10. Необходимое количество машин для механизированной уборки улиц (на расчетный срок спецтехника рассчитывалась с учетом приобретенной на 1 этапе Генеральной схемы)

	№ п/п
	Наименование техники
	потребность на I очередь
	потребность на расчетный срок
	всего 

	13. 
	Комбинированные дорожные машина КО-829A
	15
	3
	18

	14. 
	Тротуароуборочная машина КО-718
	4
	1
	5

	15. 
	Мобильная установка «Ивета»
	1
	1
	2


6. Развивать конкуренцию в сфере предоставления услуг по санитарной очистке и обращению с отходами и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

7. Увеличить охват предоставления услуг по сбору и вывозу ТБО от населения, а также предприятий и организаций до максимально возможного (100%).

8. Обеспечить сбор денежных средств с населения и предприятий всех форм собственности за сбор, вывоз и обезвреживание ТБО и ЖБО по утвержденным тарифам.

9. Ликвидировать существующие свалки ТБО. 

6.3. Финансирование перспективного плана по совершенствованию санитарной очистки территорий Цимлянского района

Финансирование перспективного плана обеспечивается за счет бюджета и средств привлеченных инвесторов.

В целом для реализации перспективного плана требуется на I очередь 212564,28 тыс. рублей, на расчетный срок – 39856,37 тыс. рублей. Объем финансирования по годам на I очередь и на расчетный срок представлен в таблице 6.3-1.

Таблица 6.3-1 - Ориентировочные капиталовложения на I очередь и расчетный срок
	Источники финансирования
	Всего на I очередь
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	Расчетный срок

	бюджет
	76710,66
	904,14
	26259,06
	19167,20
	16208,20
	14047,06
	18777,76

	привлеченные средства
	135853,62
	0,00
	26352,80
	38713,91
	38713,91
	32389,24
	21078,61

	Итого:
	212564,28
	904,14
	52611,86
	57881,11
	54922,11
	46436,30
	39856,37


Полный перечень мероприятий перспективного плана и ориентировочные объемы финансирования представлен в таблицах 6.4-1 - 6.4-2.

Затраты на приобретение машин, механизмов, оборудования и инвентаря принимаются по ценам прейскурантов по состоянию на 2012 год (приложение 3).

Финансирование перспективного плана по совершенствованию санитарной очистки Цимлянского района рассчитывается на основании средне-экономических показателей рынка коммунальной инфраструктуры.

В случае невозможности муниципальных образований Цимлянского района покрыть все расходы на финансирование плана по совершенствованию санитарной очистки территорий из муниципального бюджета, по возможности предполагается привлечение средств областного и федерального бюджета.

6.4. Организация управления перспективным планом по совершенствованию системы санитарной очистки и контроль за ходом ее выполнения

Заказчиком перспективного плана является администрация Цимлянского района, которая при необходимости в установленном порядке может передать осуществление части функций заказчика управляющей компании в сфере санитарной очистки и обращения с отходами.

Текущее управление перспективным планом должно осуществляться координационной группой, формируемой заказчиком. На основании показателей перспективного плана и анализа хода выполнения плановых мероприятий заказчик подготавливает бюджетные заявки на ассигнование из местного бюджета для финансирования. Заказчик перспективного плана должен заключить договоры с учетом выделяемых средств, организует экспертные проверки хода реализации плана. При этом главное внимание уделяется срокам и объемам выполнения плановых мероприятий и заданий, целевому и эффективному использованию выделенных средств. По результатам экспертных проверок подготавливается заключение о продолжении работ и финансировании перспективного плана, о продлении сроков и по другим вопросам реализации мероприятий.

Эти мероприятия предусматривают:

- обеспечение финансовой стабилизации комплекса по оказанию услуг в области санитарной очистки и обращения с отходами;

- формирование рыночных механизмов функционирования комплекса и условий для повышения качества коммунальных услуг;

- муниципальную поддержку модернизации комплекса по оказанию услуг в области санитарной очистки и обращения с отходами.

Развитие конкуренции в сфере коммунальных услуг по санитарной очистке и обращению с отходами окажет существенное влияние на внедрение альтернативных современных технологий, обеспечивающих экологическую безопасность и высокое качество предоставляемых услуг.

Таблица 6.4-1 - Перечень мероприятий и сроки их выполнения для решения основных проблем санитарной очистки на территории Цимлянского района

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Количество

	
	
	
	Всего на I очередь
	I очередь по годам, шт.
	Расчетный

срок

	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	

	I
	Сбор и вывоз твердых бытовых отходов
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.1
	Приобретение и размещение контейнеров
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - для жилищного фонда и объектов инфраструктуры
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	контейнеры объемом  0,75 м3
	2013-2022
	329
	69
	65
	65
	65
	65
	364

	I.2
	Приобретение и размещение бункеров (8,0 м3)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 - для жилищного фонда и объектов инфраструктуры
	2013-2022
	17
	4
	4
	3
	3
	3
	19

	I.3
	Обустройство контейнерных площадок для ТБО
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 - для жилищного фонда и объектов инфраструктуры
	2013-2022
	165
	33
	33
	33
	33
	33
	35

	I.4
	Обустройство контейнерных площадок для КГО
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 - для жилищного фонда и объектов инфраструктуры
	2013-2022
	17
	4
	4
	4
	4
	1
	2

	I.5
	Приобретение машины для мойки контейнеров ТГ-100
	2013-2022
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	I.6
	Приобретение мусоровозов КО-440В1 на шасси КамАЗ-65115-1071
	2013-2022
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3

	I.7
	Приобретение мусоровозов ЗИЛ-МКЗ-10
	2013-2022
	6
	0
	2
	2
	1
	1
	0

	I.8
	Приобретение бункеровозов ЗИЛ-ММЗ-49525
	2013-2022
	2
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	I.9
	Приобретение мусоровоза МКТ-150
	2013-2022
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	II
	Вывоз жидких бытовых отходов
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.1
	Приобретение вакуумных машин КО-523
	2013-2022
	8
	0
	2
	2
	2
	2
	0

	III
	Механизированная уборка территорий
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.1
	Приобретение комбинированных дорожных машин КО-289А
	2013-2022
	15
	0
	4
	4
	4
	3
	3

	III.2
	Приобретение тротуароуборочной машины КО-718
	2013-2022
	4
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	III.3
	Приобретение измельчителя веток «Ивета»
	2013-2022
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	1

	IV
	Формирование муниципальной системы управления коммунальными отходами
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.1
	Разработка муниципальной целевой программы  в области охраны окружающей среды на территории Цимлянского района
	2013
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	IV.2
	Создание нормативной правовой базы в сфере обращения с отходами
	2013-2022
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	IV.3
	Создание системы экологического образования населения
	2013-2022
	1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	1

	V
	Разработка проектно-сметной документации на строительство МСК и МПС 
	2013
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	VI
	Строительство МСК и МПС
	2014-2015
	0,75
	0
	0
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	VII
	Ликвидация существующих объектов размещения отходов
	2017-2022
	0,937
	0
	0,25
	0,25
	0,25
	0,19
	0,059932


Таблица 6.4-2 - Ориентировочные капиталовложения в систему санитарной очистки территории населенных пунктов Цимлянского района

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Источник финанси-рования
	Стои-

мость 1 единицы, тыс. руб
	Затраты, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	Всего на I очередь
	I очередь
	Расчетный

срок

	
	
	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	

	I
	Сбор и вывоз твердых бытовых отходов
	
	
	
	20006,60
	884,14
	8825,26
	5398,40
	2439,40
	2434,40
	13484,34

	I.1
	Приобретение и размещение контейнеров
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - для жилищного фонда и объектов инфраструктуры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	контейнеры объемом  0,75 м3
	2013-2022
	М/О Бюджет
	4,06
	1335,74
	280,14
	263,9
	263,9
	263,9
	263,9
	1477,84

	I.2
	Приобретение и размещение бункеров (8,0 м3)
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 - для жилищного фонда и объектов инфраструктуры
	2013-2022
	М/О Бюджет
	23,50
	399,50
	94,00
	94,00
	70,50
	70,50
	70,50
	446,50

	I.3
	Обустройство контейнерных площадок для ТБО
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 - для жилищного фонда и объектов инфраструктуры
	2013-2022
	М/О Бюджет
	15,00
	2475,00
	495,00
	495,00
	495,00
	495,00
	495,00
	525,00

	I.4
	Обустройство контейнерных площадок для КГО
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 - для жилищного фонда и объектов инфраструктуры
	2013-2022
	М/О Бюджет
	5,00
	85,00
	15,00
	15,00
	15,00
	10,00
	5,00
	10,00

	I.5
	Приобретение машины для мойки контейнеров ТГ-100
	2013-2022
	М/О Бюджет
	3403,36
	3403,36
	0,00
	3403,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	I.6
	Приобретение мусоровозов КО-440В1 на шасси КамАЗ-65115-1071
	2013-2022
	М/О Бюджет
	2875,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8625,00

	I.7
	Приобретение мусоровозов ЗИЛ- МКЗ-10
	2013-2022
	М/О Бюджет
	1600,00
	9600,00
	0,00
	3200,00
	3200,00
	1600,00
	1600,00
	0,00

	I.8
	Приобретение бункеровозов ЗИЛ-ММЗ-49525
	2013-2022
	М/О Бюджет
	1354,00
	2708,00
	0,00
	1354,00
	1354,00
	0,00
	0,00
	0,00

	I.9
	Приобретение мусоровоза МКТ-150
	2013-2022
	Привлеч*
	2400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2400,00

	II
	Вывоз жидких бытовых отходов
	
	М/О Бюджет
	
	21321,20
	4264,24
	4264,24
	4264,24
	4264,24
	4264,24
	0,00

	II.1
	Приобретение вакуумных машин КО-523
	2013-2022
	М/О Бюджет
	2132,12
	17056,96
	0,00
	4264,24
	4264,24
	4264,24
	4264,24
	0,00

	III
	Механизированная уборка территорий
	
	
	
	35947,10
	0,00
	9649,56
	9484,56
	9484,56
	7328,42
	7493,42

	III.1
	Приобретение  комбинированных дорожных машин КО-289А
	2013-2022
	М/О Бюджет
	2156,14
	32342,10
	0,00
	8624,56
	8624,56
	8624,56
	6468,42
	6468,42

	III.2
	Приобретение тротуароуборочной машины КО-718
	2013-2022
	М/О Бюджет
	860,00
	3440,00
	0,00
	860,00
	860,00
	860,00
	860,00
	860,00

	III.3
	Приобретение измельчителя веток «Ивета»
	2014
	М/О Бюджет
	165,00
	165,00
	0,00
	165,00
	0,00
	0,00
	0,00
	165,00

	IV
	Формирование муниципальной системы управления коммунальными отходами
	
	
	
	200,00
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	200,00

	IV.1
	Разработка муниципальной целевой программы в области охраны окружающей среды на территории Цимлянского района
	2013
	
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	IV.2
	Создание нормативной правовой базы в сфере обращения с отходами
	2013-2022
	М/О Бюджет
	100
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00

	IV.3
	Создание системы экологического образования населения
	2013-2022
	М/О Бюджет
	100
	100,00
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	100,00

	V
	Разработка проектно-сметной документации на строительство МСК 
	2016
	М/О Бюджет
	3500
	3500,00
	0,00
	3500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	VI
	Строительство МСК 
	2017-2019
	Привлеч*
	49444,435
	37083,33
	0,00
	0,00
	12361,11
	12361,11
	12361,11
	12361,11

	VII
	Ликвидация существующих объектов размещения отходов
	2017-2022
	М/О Бюджет
	105411,2
	98770,29
	0,00
	26352,80
	26352,80
	26352,80
	20028,13
	6317,50

	
	ИТОГО:
	
	
	
	212564,28
	904,14
	52611,86
	57881,11
	54922,11
	46436,30
	39856,37

	
	в т.ч. м/о бюджет
	
	
	
	76710,66
	904,14
	26259,06
	19167,20
	16208,20
	14047,06
	18777,76

	
	в т.ч. привлеченные средства
	
	
	
	135853,62
	0,00
	26352,80
	38713,91
	38713,91
	32389,24
	21078,61


М/О Бюджет — муниципальный/областной бюджет.

*Примечание: Разработка проектно-сметной документации на строительство МСК а также ПСД предполагается осуществлять за счет средств муниципального бюджета.

Строительство МСК, рекультивацию санкционированных свалок ТБО и приобретение (мусоровоза МКТ-150) предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета и привлеченных средств.

Суммы затрат на осуществление строительных работ МСК и рекультивации санкционированных свалок ТБО требуют уточнения в ходе разработки проектно-сметной документации..
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Верно: управляющий делами                                                В.И. Липилкин
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№


пп�
Наименование 


поселения�
Численность жителей, чел.�
Общая площадь земель, га�
Общая площадь зеленых насаждений/лесной фонд, га�
Этажность застройки, %�
�
�
�
I очередь�
Расч. срок�
�
�
1 этажные


�
2-5 этажные


�
более 5 этажей�
�
�
Калининское с/п �
2573�
2566�
52073�
35/276�
100�
-�
-�
�
�
Красноярское с/п�
5700�
5703�
8528�
14,6�
100�
0,7�
-�
�
�
Лозновское с/п�
4050�
4058�
47661,5�
4548�
100�
-�
-�
�
�
Маркинское с/п�
2859�
2863�
24779�
63�
100�
-�
-�
�
�
Новоцимлянское с/п�
1697�
1622�
85721,5�
15640�
100�
-�
-�
�
�
Саркеловское с/п�
3200�
2981�
9689,9�
105�
100�
-�
-�
�
�
Цимлянское г/п�
15124�
15330�
2360�
32,9�
74�
24�
2�
�
�
ИТОГО:�
�
�
�
�
�
�
�
�
 





ОБРАЗОВАНИЕ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ








ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД





ОБЪЕКТЫ


ИНФРАСТУКТУРЫ





ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ





СБОР ТБО





САМОВЫВОЗ (юр. лица)





БЕСТАРНЫЙ ВЫВОЗ


(от населения)





КОНТЕЙРЕНЫЕ ПЛОЩАДКИ





МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС


на территории существующей свалки ТБО г. Цимлянска


(г. Цимлянск, по ул. Некрасова на 1250 м. севернее ул. Красноармейская)





Сортировка отходов,


прессование утильной части отходов,


формирование товарных партий вторичного сырья





Транспортировка и передача вторичного сырья для переработки





Складирование


«хвостового остатка» на территории существующей свалки





ОБРАЗОВАНИЕ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ





ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД





ОБЪЕКТЫ


ИНФРАСТУКТУРЫ





ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ





СБОР ТБО





Транспортировка и передача вторичного сырья для переработки





КОНТЕЙРЕНЫЕ ПЛОЩАДКИ





БЕСТАРНЫЙ ВЫВОЗ


(от населения)





САМОВЫВОЗ (юр. лица)





МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС


с мусороперегрузочной станцией





Сортировка отходов,


прессование утильной части отходов,


формирование товарных партий вторичного сырья





Вывоз и складирование


«хвостового остатка» на МЭОК в Волгодонском районе
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